EURO-CYL 600 do 1000 Iitrow

Wielofunkcyjny zbiornik magazynowo-transportowy

Przedstawienie produktu
m idealny jako mobilne lub
stacjonarne zrédto zasilania w gaz

m tatwa regulacja cisnienia

m tatwo dostepne i widoczne,
montowane od frontu
oprzyrzgdowanie

m zgodny ze standardami
europejskimi

Lepsze osiagi
m duza mobilnos¢ i szybkie
napetnianie

m pobdr gazu i/lub cieczy
m state pobory od 21 Nm3/h do 42 Nm®h

m automatyczna optymalizacja cisnienia
roboczego i minimalizacja strat

Minimalizacja kosztow

m dobra izolacja umozliwia diugotrwate
przechowywanie i niewielkie
odparowanie wtasne

m zwiekszona trwato$¢ i przedtuzony okres
uzytkowania dzieki wykonaniu zbiornika

i elementdw zawiesi ze stali szlachetnej 5
«J -letnia
et
m zwarta pionowa konstrukcja poprawia gwarancja

na proznie

osiggi i zmniejsza wymagang minimalng
powierzchnie sktadowania

m tatwa regulacja cisnienia roboczego
Opcjonalne wyposazenie dodatkowe
m wykonanie niskocisnieniowe

Trzy praktyczne pojemnosci ®m napetnianie ,od gory”
m 600 litréw m dodatkowa parownica
m 800 litréw m zawory odcinajgce przyrzadéw pomiarowych
m 1000 litrow m kolektor przytgczeniowy poboru gazu
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600 do 1000 litréw

EURO-CYL

Specyfikacja techniczna

Model (typ) 600/24 800/24 1000/24
Pojemnosé
catkowita (brutto) {dm?) 659 897 996
uzyteczna (netto) ({dm3) 626 8562 946
Gaz (N,)* (Nm®) 404 550 611
Gaz (0,)* (Nm®) 500 680 756
Gaz (Ar)* (Nm?) 493 671 745
Gaz (CO,)* (Nm*) 350 476 529
Gaz (N,0)* (Nm?) 333 453 505
Dane techniczne
odparowanie wiasne (dia N,, %/24 h) 1.6 16 15
pobér gazu (N,,0,,Ar) z dodatkowa parownica zewnetrzng ( Nm’/h ) 21/ 30 25/ 35 27,5742
pobér gazu (CO, lub N,0) z dodatkowa parownica zewnetrzng (Nm’/h) 7/ 10 8/11 9/12
maksymalne nastawy zaworow bezpieczenstwa (bar) 24 24 24
wedtug wymagan TPED (EN1251) TPED (EN1251) | TPED (EN1251)
Wymiary
Srednica {mm) 965 1067 1067
wymiary catkowite z rama (di.x szer.x wys.) (mm) 1030 x 1030 x 1915 1130x 1130x2010 | 1130x1130x 2165
waga tary ( okoto )** (kg) 755 980 1035
waga catkowita ( zbiornika | gazu skroplonego ; okolo )**
N, (kg) 1260 1668 1799
0, (kg) 1469 1952 2115
Ar (kg) 1634 2177 2364
Co, (kg) 1446 1921 2080
N.O (kg) 1416 1879 2033
* dla cisnienia 0 bar dla N2, Oz, Ari 10 bar dla CO2 i N.O
** dodatkowa parownica — waga ok. 20kg I;egsvrs“k‘:z'nik poziomu
Uwaga: wszystkie modele i ich specyfikacja moga zosta¢ zmienione bez uprzedniego powiadomienia 2 manometr
3. ) .za\./vér zrzutowy niskiego
cisnienia

m fatwa regulacja

Regulator MCR ‘

W regulator ci$nienia
m kalibrowana mikrometrowa
$ruba regulacyjna

— —

"

STP & DIN CHEMICALS Sp. z o0.0. Sp. k
ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko-Biata
NIP 5472136726 tel. 32 448 28 61

www.stp-din.com

4 plytka bezpieczenstwa (opcja)

5 zawér bezpieczenstwa

7  regulator

8  zawdr odcinajgcy regulatora

9 napehianie ,od dotu” / pobér fazy
ciektej

10 pobor fazy gazowej (kolektor
przytgczeniowy — opcja)

11 przylacze prozni / ptytkowy zawor
bezpieczenstwa

12 parownica

13 parownica odbudowy ci$nienia
14 zawor upustu fazy gazowej /
kontrolny maksymalnego napetnienia
15 zawdr odcinajgcy (opcja)

16 zawor odcinajacy (opcja)

17 dodatkowy pobdr fazy ciektej
(opcja)

18 napetnianie ,od gory” (opcja)

19 dodatkowa parownica (opcja)
20 przytacze (opcja)
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