Legenda SSP: Legenda sieci logicznej:

; ; Punkt elektryczno logiczny PEL 1
Reczny przycisk pozarowy 1" 4xRJ45 kat. 66 + 2x230V + 2x230 DATA
Punkt elektryczno logiczny PEL 2
2xRJ45 kat. 6e + 1x230V '+ 1x230 DATA
Punkt elektryczno logiczny PEL 3
2xRJ45 kat."6e + 1x230 DATA

Gniazdo RJ45

Czujka pozarowa na suficie podw.
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q] Czujka poz. nad sufitem podw. ze wskaz. zadziat.

Sygnalizator optyczno akustyczny SSP

Sitownik klapy ppoz - dobér w proj branzy wentyl. Kamera IP
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(N  Modut liniowy
o5 numer panela-numery portéw

Zasilacz ppoz.
s Domofon

Schemat zasilania i sterownia klapami ppoz.
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\ UWAGI DO INSTALACJI SSP:
. 1 Instalacja istniejaca do modernizacji.
2 Instalacje prowadzi¢ w odzielnych korytkach kablowych prowadzonych nad sufitami podwieszanymi i pod tynkiem.
0,2pkW;230v K1KkP6 3 Minimalna odlegto$¢ od przewodéw sieci zasilajgcej - 30cm.
L 4 Instalacje SSP wykona¢ dni isami Z
— — j wykona¢ zgodnie z przepisami ppoz.
~ - o N f A 5 Reczne ostrzegacze pozarowe montowac na wysokosci 1,4m.
> Fl 6 Czujki pozarowe (optyczno-temperaturowe) z izolatorami zwaré- montowac w odlegtosci min 0,5 m od $cian i opraw oswietleniowych, podciagéw i wentylacji.
_ ~ 7. Czujki montowaé nad i pod stropami podwieszanymi.
- 8. Na planie podano przyktadowe rozmieszczenie czujek pozarowych - docelowg lokalizacje ustali¢ po wykonaniu istalacji wentylacyji, klimatyzacji, o$wietlenia.
55 9. Przy kazdym elemencie systemu SSP nalezy umiescic¢ etykiete z adresem urzadzenia.
10. W przypadku montazu czujek nad sufitami podwieszanymi nalezy zapewni¢ do nich dostep w celu konserwacji i wyposazy¢ je we wskazniki zadziatnia umieszczone
~ N E] 4 -1,35] pod stropem podwieszanym.
2 ) 5 (3) %1 9 hil 11. Instalacje petli dozorowanych wykonaé¢ przewodem typu YnTKSY ekw 1x2x0,8 mm?2.
. 8 ~ :%’ L 12.  Instalacje do urzadzen sterowanych z SSP wykona¢ kablem niepalnym typu PH90.
PELNZ I—l [ ‘ L ‘ lrﬁ”l L 13.  Przewody linii dozorowanych przed zamontowaniem ostrzegaczy i czujnikdw powinny stanowi¢ zamkniete petle w celu wykonania pomiaréw.
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kP2 RRRRIRERRAN] UWAGI DO INSTALACJI KONTROLI DOSTEPU:
—
- 1. Instalacje kontroli dostepu wykona¢ na oznaczonych drzwiach.
1582 T 2. Kontrolery dostgpu zgodne z systemem szpitala.
( 3. Kontrolery potgczy¢ siecig strukturalng z szafg dystrybucyjna.
t UWAGI DO INSTALACJI NISKOPRADOWYCH:
[S:][}] 1. Instalacje niskopradowe prowadzi¢ w oddzielnych korytkach instalacyjnych w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi oraz w rurach
ostonowych pod tynkiem, umieszczonych min. 30 cm od koryt instalacji elektrycznej
2. Sie¢ komputerowg wykonaé¢ przewodami UTP kat. 6e. od gniazd RJ45 do istniejgcego lokalnego punktu dystrybucyjnego w piwnicy.
. 3. Instalacj¢ kamer dozoru wykonac kamerami IP - 4 Mpix.
Z A—F C1) g
% N
4 — S -
4
ﬂ 7 / ATR'UM pracownia architektoniczna s.c
/ \
4
- ; Grzegorz Janiszewski, Piotr Adach, Maciej Kadzielewski
- [ 93-571 £6dz, ul.Ptasia 5/10, tel.0-42 637 36 15
7 www.atrium.lodz.pl
S 1o20) N |05T qu—l r—'ﬁ':l _‘; )
e = —— e — e 0 [/ 7\
M Z Mn \9,/‘
4 -
2 r
N 7 L N
(D1 Z (D1) Nazwa i Adres obiektu budowl
\/ J .
— o Przebudowa parteru budynku C na potrzeby oddziatu OAIT z
\f izolatka oraz nadbudowa tacznika C-E wraz z jego rozbudowg o
|| szyb windowy.
r I Wojewddzki Szpital Obserwacyjno-Zakazny
— /7\ im. Tadeusza Browicza Bydgoszcz, ul. Sw. Floriana 12
[ Projektant: Podpis.
— H Legenda kontroli dostepu: mer inz. 2
| Iéegenda WITOLD MAKOWKA upr.bud. 177/86/Wt
L yStem przyzywowy B3 CzytnikKD specjalizacja: elektryczna
) — — Centrala B Elektrozaczep KD ;pir-awdzajacy: Podpis..
B\ Elektrozaczep rewersyjny KD EDWARD POZNIAK upr.bud. GP.II-460-5/76
Przycisk przywol-odwot. specjalizacja: architektura
Faza projektu:
Przycisk przywotawczy pociagan PROJEKT WYKONAWCZY
\ ‘/3 \‘ sal . X ot kol Tytut rysunku
alowa lampa olory
— PLAN INSTALACJI NISKOPRADOWYCH PARTERU
Przyeisk kasuigoylodwolawozy PO. Data Skala rysunku Nr arkusza

2017-06-11 1:100 PW-EL-IN-00




