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INWENTARYZACIA

OPIS OGOLNY

Pomieszczenia objete projektem technologicznym znajdujg sie na poziomie parteru budynku
»,C” Wojewddzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaznego im. Tadeusza Borowicza w Bydgoszczy.

Na parterze znajduje sie oddziat zakazny.

Kondygnacje skomunikowane sg w pionie wydzielong klatkg schodowg a na poziomie I-wszego
pietra znajduje sie facznik do pawilonu tézkowego. W budynku ,,C” nie ma windy.

Inwentaryzacje wykonano na podstawie pomiaréw z natury w grudniu 2016 oraz materiatéw

archiwalnych.

OPIS OGOLNY

Oddziat obserwacyjno-zakazny o powierzchni 288,80m’ zlokalizowany jest na poziomie parteru
budynku C Wojewddzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaznego im. Tadeusza Borowicza w Bydgoszczy.

Zunifikowany oddziat sktada sie z: pokoju tézkowego 4-osobowego, pokoju tézkowego 3-
osobowego, pokoju tdzkowego 2-osobowego, pokoju tdzkowego 1-osobowego i izolatki 1-osobowe;j,
wszystkie ze sluzami umywalkowo-fartuchowymi i pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi. Cato$¢
uzupetnia 3-osobowa izolatka w czesci wysoce zakaznej z uktadem $luzowania i dekontaminacji oraz
oddzielnym punktem pielegniarskim.

Poza tym na oddziale znajduje sie gabinet diagnostyczno-zabiegowy, punkt pielegniarski z
zapleczem pielegniarskim, pokdj lekarski, kuchnia ze zmywalnig, toaleta personelu, brudownik i

pomieszczenie porzgdkowe. Dostep na oddziat poprzez $luze umywalkowo-fartuchowa.

CHARAKTERYSTYCZNE WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE

taczna powierzchnia netto 288,8m2

Kubatura netto 834,63mz

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NETTO - INWENTARYZACIJA
Numer . .
Nazwa strefy Powierzchnia
strefy
0.1 POKOJ tOZKOWY 3-0S 23,5
0.2 tAZIENKA 3,9
0.3 SLUZA 3,2
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0.4 GABINET DIAGN-ZABIEG 15,4
0.5 ZAPLECZE PKT. PIEL 5,8
0.6 PUNKT PIELEGNIARSKI 8
0.7 POKOJ LEKARSKI 13,1
0.8 SZATNIA 1,4
0.9 TOALETA PERS. 3,4
0.10 SLUZA 2,5
0.11 POKOJ tOZKOWY 4-0S 20,1
0.12 LAZIENKA 2,9
0.13 LAZIENKA 2,8
0.14 SLUZA 3,1
0.15 IZOLATKA 8,7
0.16 PUNKT PIELEGNIARSKI 4,6
0.17 PRZEDSIONEK 4,1
0.18 SLUZA 1,8
0.19 SLUZA 1,8
0.20 SLUZA 2
0.21 SLUZA 4,9
0.22 IZOLATKA 3-0S 18,6
0.23 LAZIENKA 4,1
0.25 KOMUNIKACJA BRUDNA 7,8
0.26 KOMUNIKACJA 66,5
0.28 LAZIENKA 3,9
0.29 POKOJ tOZKOWY 2-0S 11,7
0.30 SLUZA 5,5
0.31 POKOJ tOZKOWY 1-0S 7,7
0.32 POM. PORZ. 1,2
0.33 LAZIENKA 2,8
0.34 KUCHNIA 10,3
0.35 ZMYWALNIA 3,9
0.36 BRUDOWNIK 3,7
0.38 SLUZA WEJSCIOWA 4,1

288,8 m?

1.4  POSADZKI
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W wiekszos¢ pomieszczen na posadzkach wyktadziny winylowe wywinigte 10cm na sSciane. W
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, gabinecie diagnostyczno-zabiegowym, kuchni ze zmywalnig,
pomieszczeniu porzagdkowym i brudowniku na posadzkach gres.

Rozmieszczenie poszczegdlnych rodzajow posadzek pokazano na rzucie inwentaryzacyjnym.
WYKONCZENIE SCIAN

Wykonczenie $cian stanowig farby zmywalne na catej powierzchni $ciany, gres do wysokosci
200cm lub na catej powierzchni $ciany oraz wyktadziny scienne winylowe do wysokosci 200cm.
Rozmieszczenie poszczegdlnych rodzajow wykonczenia Scian pokazano na rzucie

inwentaryzacyjnym.

SUFITY

W wiekszosci pomieszczen sufity podwieszane g-k petne lub strop konstrukcyjny tynkowany. Na
komunikacji oraz w punkcie pielegniarskim sufit podwieszany modularny 600x600mm, kolor ptyty
biaty.

Rozmieszczenie poszczegdlnych rodzajéw sufitdw i ich poziomy pokazano na rzucie

inwentaryzacyjnym.

www.atrium.lodz.pl
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PROJEKT TECHNOLOGICZNY

KONDYGNACJA 1 PARTER- OAIT

OPIS FUNKCJONOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa parteru budynku C na potrzeby oddziatu
anestezjologii i intensywnej terapii. W tym celu wiekszos¢ istniejgcych Scian dziatowych zostanie
wyburzona. Nowy uktad pomieszczen zapewni funkcjonowanie oddziatu OAIT przewidzianego dla
czterech pacjentéw wymagajgcych intensywnej terapii. Dla transportu pacjentéow projektuje sie winde

w nowym zewnetrznym szybie windowym. Wymiary kabiny wewngatrz wynoszg 180/310 cm.

STREFA SZATNI

Szatnie podstawowe dla pracownikéw OAIT s3 zbiorcze dla catosci personelu i znajdujg sie na
terenie szpitala. Jedynie dla pracownikéw OAIT projektuje sie lokalng podreczng szatnie w postaci

szafek szatniowych dwudzielnych w $luzie (pom. nr N.09).

PACJENT

Projektowany OAIT przewiduje sie dla czterech pacjentéw. Pacjenci do dyspozycji majg dwie
sale ITM: pierwsza 3 stanowiskowa o facznej powierzchni 63,4 m’ (pomieszczenie nr. N.01), druga-
izolatka ze Sluzg o tacznej powierzchni 21,8m2 (pomieszczenie nr. N .23). W kazdej z sal znajduje sie
miejsce nadzoru pielegniarskiego. W przypadku sali duzej miejsce to zlokalizowane jest na jej terenie a
w przypadku izolatki miejsce dozoru zlokalizowano w zapleczu pielegniarskim. Mozliwos¢ obserwacji
pacjenta nastepuje za pomocg kamer medycznych oraz poprzez przeszklone okno.

Przy izolatce znajduje sie pomieszczenie higieniczno-sanitarne (nr N.24), ptuczka dezynfektor
dla izolatki znajduje sie w pomieszczeniu dekontaminacji (pomieszczenie nr. N.20). Dla sali gtéwnej
OAIT urzadzenia ptuczka dezynfektor zlokalizowana jest w pomieszczeniu brudownika/magazynu

brudnego (pom. nr 0.8)

MYCIE SRODKOW TRANSPORTU

Mycie tézek, mycie srodkdw transportu pacjenta oraz Srodkéw transportu gospodarczego

miesci sie w pozostatej, techniczno-gospodarczej czesci szpitala.

www.atrium.lodz.pl
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MYCIE SPRZETU ANESTEZJOLOGICZNEGO

Dla potrzeb mycia sprzetu anestezjologicznego zostaty dedykowane dwa pomieszczenia t.j.
myjnia sprzetu (pomieszczenie nr N.11) oraz suszenie sprzetu (pomieszczenie nr N.12). Mycie sprzetu
odbywac sie bedzie jedynie przy pomocy Srodkéw dezynfekujacych. W pomieszczeniu myjni
dodatkowo zainstalowano myjnie przelotowa dla mycia sprzetu drobnego a w pomieszczeniu suszenia

W3z ze sprezonym powietrzem.

MATERIAt BRUDNY, MYCIE SAL CHORYCH

Na oddziale przechowywanie materiatu brudnego zlokalizowano w pomieszczeniu brudownika
(pomieszczenie nr 0.8) w przystosowanym do tego celu regale powieszonym nad urzgdzeniami lodowg
i ptuczka dezynfektorem lub maceratorem do pieluch. Dodatkowo w brudowniku znajduje sie szafka
wiszgca przeznaczona na magazynowanie srodkow higieny oraz materiatéw dezynfekcyjnych. Magazyn
brudny stuzy do magazynowania krotkotrwatego materiatu medycznego niebezpiecznego oraz innych
materiatéw brudnych przeznaczonych do ponownego uzytku.

Mycie sal chorych czasowo odbywa sie w procesie dekontaminacji, natomiast w codziennej
eksploatacji sale OAIT myte sg przez personel porzadkowy. Personel porzadkowy pobiera sprzet z
pomieszczenia porzgdkowego [pom. N.15], gdzie magazynowany jest wozek porzadkowy oraz Srodki
czystosci. W pomieszczeniu porzadkowym znajduje sie zlew z kranem ze ztaczka umieszczonym na

wysokosci 50 cm od podtogi.

DOSTARCZENIE MATERIALOW | SPRZETU ORAZ MAGAZYNOWANIE

Na terenie oddziatu znajduje sie magazyn czysty (pomieszczenie nr. N.02) z regatami
dedykowanymi do poszczegdlnych typdw materiatéw medycznych. Przyjecie materiatu na oddziat
odbywa sie poprzez $luze oddziatu (pomieszczenie nr N.09) bezposrednio z komunikacji ogdlnej.

Personel przebywajacy na oddziale odbiera dostarczony materiat i umieszcza go w magazynie.

PERSONEL

Na oddziale na jednej zmianie bedzie przebywato 2 lekarzy i 4 pielegniarki.
Dla dyspozycji personelu projektuje sie pomieszczenia

e  zespOt sanitarny z natryskiem

e pomieszczenie socjalne personelu

e pomieszczenie socjalne pielegniarek

e pokdj lekarzy

www.atrium.lodz.pl
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WYTYCZNE DLA BRANZ

e W przebudowywanej instalacji gazdw medycznych przewiduje sie zastosowanie
zbiornika na ciekty tlen oraz odciag dla gazéw anestetycznych.

e Kazde projektowane t6zko OAIT powinno mie¢ zapewnione 20 gniazdek elektrycznych,
3 gniazda z ujemnym cisnieniem, 4 gniazda tlenu z regulatorem przeptywu i 3 gniazda

ze sprezonym powietrzem.
INSTALACJA WENTYLACII | CHLODU

Dla wszystkich pomieszczern projektowanej strefy przewiduje sie wentylacje mechaniczna
wywiewno-nawiewng.
Na rzucie technologicznym rysunek nr 3 pokazano ilosci wymian oraz rodzaj schtodzenia dla

poszczegdlnych pomieszczen

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przebudowa i rozbudowa budynku w oparciu o tg koncepcje wymaga, zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane, uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe. W tym celu nalezy wykonac¢ projekt
budowlany, zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 462
z pbézniejszymi zmianami), na podstawie ktérego Inwestor uzyska pozwolenie na budowe i bedzie mégt
rozpocza¢ prace adaptacyjne.

Przed realizacja robdt budowlanych nalezy wykonaé projekt wykonawczy [stanowigcy
uzupetnienie i uszczegétowienie projektu budowlanego w zakresie niezbednym do realizacji prac
budowlanych], specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét oraz szczegétowy kosztorys

inwestorski i przedmiar.

PRACE BUDOWLANE

Zakres prac budowlanych obejmuje:

e  zabezpieczenie ternu budowy i drég dostaw materiatéw
e wykonanie demontazy instalacji w strefie objetej opracowaniem, z
uwzglednieniem instalacji transferowych obstugujgcych inne strefy oddziatu i

budynku

www.atrium.lodz.pl
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NOWE SCIANY

wykonanie demontazy oktadzin podtogowych, sciennych i sufitowych w strefach
gdzie wystepuje zmiana aranzacji pomieszczen

wykonanie demontazu stolarki drzwiowej i okiennej wewnetrznej

wykonanie niezbednych wyburzen $cian dziatowych

wykonanie przebi¢ w $cianach konstrukcyjnych dla potrzeb nowej architektury
wraz z wykonaniem niezbednych wzmocniefi konstrukcyjnych/nadprozy
konstrukcyjnych

wykonanie nowego szybu windowego i montaz windy szpitalnej

wykonanie nowego podziatu pomieszczen $cianami dziatowymi

dostosowanie instalacji c.o. i c.t. do nowego podziatu pomieszczen

wykonanie zmian w instalacji wodno-kanalizacyjnej [nowa lokalizacja podejs¢]
wraz z montazem nowych przyboréw sanitarnych

wykonanie przeniesienia punktu poboru gazéw medycznych wraz z niezbedna
przebudowg instalacji

wykonanie nowej instalacji wentylacji i chtodu obstugujacej nowy podziat
pomieszczen z maksymalnym wykorzystaniem istniejgcych central wentylacyjnych
wykonanie przebudowy w wymaganym zakresie instalacji elektrycznych: instalacja
zasilania podstawowego i rezerwowego wraz z rozdzielnicami, instalacja gniazd
wtykowych ogélnych i rezerwowych [instalacja zasilania urzadzeA medycznych
oddziatu OAIT], instalacja o$wietlenia podstawowego, awaryjnego i rezerwowego
wraz z osprzetem, instalacja potgczen wyréwnawczych i uziemienia.

wykonanie przebudowy w wymaganym zakresie instalacji niskopragdowych w tym
zwigzanych z ochrong p. poz: instalacja logiczna + telefoniczna, instalacje
antystatyczne, instalacja kontroli dostepu, instalacja kamer przemystowych, kamer
medycznych, instalacja SSP i DSO i SAP

montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej

wykonanie prac wykonczeniowych: montaz wyktadzin podtogowych i sciennych,
montaz sufitéw podwieszanych

montaz wyposazenia statego meblowego

dostawa i montaz sprzetu medycznego

Rozwigzania przestrzenne wnetrza zgodnie z zatgczong koncepcjg. Nalezy dazy¢ do uzyskania

mozliwie najwiekszych wysokosci w pomieszczeniach i przestrzeniach uzytkowych.
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W zakresie objetym opracowaniem przewiduje sie demontaz wybranych scianek dziatowych
oraz przebicia scian konstrukcyjnych. Nalezy zachowa¢ w mozliwie najwiekszym stopniu istniejgce
tranzytowe szachty instalacyjne i piony wentylacyjne. Obudowy szachtow, tam gdzie jest to mozliwe

pozostawié¢, w innych przypadkach wykonac jako nowe.

Wydzielenie nowego uktadu pomieszczen zgodnie z zatgczong koncepcjg nalezy wykona¢ w
systemach suchej zabudowy.
Jako podstawowa Scianke wydzielajgcg pomieszczenia nalezy przyjac rozwigzanie oparte np. na
systemie RIGIPS 3.40.06 gr.15cm:
o 2xptyta g-k A lub H2 [w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia]
e  Stelaz stalowy CW/UW 100 + wypetnienie wetng mineralng 100mm

e  2x ptyta g-k A lub H2 [w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia]

Zabudowy przyboréw sanitarnych, obudowy, przedscianki takze wykonywaé w systemach
suchej zabudowy z podwdéjnym ptytowaniem.

W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowaé ptyty g-k wodoodporne [GKBI]. Zabudowy stelazy
przyboréw sanitarnych nalezy wykonywa¢ do petnej wysokosci pomieszczenia [bez potki]l. W miejscu
mocowania przybordw sanitarnych [wszystkie przybory sg wiszace] na Sciankach g-k nalezy wykonaé
wzmocnienia $cianek g-k profilami oscieznicowymi. W miejscach mocowania szafek wiszacych i
odbojnic nasciennych na S$ciankach g-k nalezy wykonaé wzmocnienia tych S$cianek profilami

oscieznicowymi.

WINDA SZPITALNA

Obecnie dostep zapewniony jest przez klatke schodowa a | pietro potgczone jest z pawilonem
tézkowym tacznikiem. W celu zapewnienia komunikacji t6zkowej przeprojektowywanych pieter nalezy

wykonaé nowy zewnetrzny szyb windowy w strefie facznika i zamontowac winde szpitalng.

Wymagane parametry windy tézkowej.

WINDA SZPITALNA

Typ diwigu: elektryczny bezreduktorowy, cichobiezny
z ptynng regulacjg predkosci

Udzwig minimalny: 1700kg

Nominalna predkos¢ jazdy: 1,0m/s

Wysokosé podnoszenia: 10,03o0m

Podszybie 1,5m
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Nadszybie 3,6m

Liczba przystankéw 4

llos¢ drzwi kabinowych 2

llo$¢ drzwi szybowych 5 [wszystkie drzwi w klasie EI60] rozmieszczenie dwustronne
Drzwi kabinowe: 1,4x2,0m, centralne, ze stali nierdzewnej

Drzwi szybowe: 1,4x2,0m, centralne, malowane proszkowo

Kabina [wymiary minimalne] 180x310x200cm [wysokos$¢]

Oswietlenie podstawowe ledowe

Sterowanie: mikroprocesorowe, zbiorczos¢ gora-dot
Oswietlenie awaryjne akumulatorowe min.1 godzina
Wentylacja szybu otwdr @30 w nadszybiu

System sterowania dZzwigu musi by¢ odporny na zakiécenia elektromagnetyczne oraz nie
emitowac takich zaktécend. System sterowania powinien umozliwia¢ ustawianie priorytetéw
przywotywania kabiny.

Wszystkie drzwi przystankowe dZzwigu bedg posiadaty klase odpornosci pozarowej EI60.

Sciany kabiny i sufit nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej; porecze okragte ze stali nierdzewnej,
wykonczenie podtogi kabiny z wyktadziny antyposlizgowej, niepalnej, trudnoscieralnej.

Kabina nie powinna zatrzymywac sie na przystankach w przypadku, gdy jej obcigzenie jest o O-
70kg mniejsze od obcigzenia dopuszczalnego, tzn. maksymalnego niepowodujgcego uruchomienia
sygnalizacji przeciazenia.

Ruszanie i zatrzymanie kabiny dZzwigu powinno by¢ tagodne. W przypadku obcigzenia kabiny
zblizonego do dopuszczalnego, ruszanie i zatrzymywanie kabin na przystanku nie moze powodowac
sygnalizacji przecigzenia spowodowanej nagtym przyspieszeniem lub opdznieniem ruchu kabin.

Kabina dZwigu powinna zatrzymywac sie na przystankach precyzyjnie — ewentualny prog
powstaty po otwarciu drzwi kabiny nie moze by¢ wyzszy niz 2mm.

Kabina powinna posiada¢ wentylator cichobiezny zapewniajagcy w przypadku pracy ciggtej
minimum 4 wymiany powietrza wewnatrz kabiny, zataczany i wytgczany przyciskiem na kasecie
dyspozycji wewnatrz kabiny. Dopuszczalny jest montaz kilku wentylatorow zatgczanych i wytgczanych
synchronicznie, zapewniajgcych wymagang wymiane powietrza.

W przypadku braku zasilania dzwigu, kabina powinna zjezdzaé do najblizszego przystanku, po
czym powinno nastgpi¢ automatyczne otwarcie drzwi kabiny i zablokowanie ich w pozycji otwarte;j.
Przywrdcenie zasilania dZzwigu oraz odblokowanie otwartych drzwi powinno wymagaé bezposredniej
[nie zdalnej] interwencji stuzb serwisowych, przy czym odblokowanie otwartych drzwi powinno by¢
mozliwe wytacznie z wnetrza kabiny lub z zewnatrz kabiny lecz wytgcznie na kondygnacji, na ktérej sie

zatrzymata.

11
www.atrium.lodz.pl



2.8

2.9

PROJEKT TECHNOLOGICZNY ADAPTAC)I POMIESZCZEN PARTERU BUDYNKU C
' UL. SW. FLORIANA 12, 85-030 BYDGOSZCZ

STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi zewnetrzne nie wystepujg w zakresie opracowania.

Podstawowy rodzaj drzwi wewnetrznych to drzwi wewnetrzne ptycinowe gtadkie petne.
Wypetnienie z ptyty otworowana [rurowa], okleinowanie okleing HPL gr.0,9mm w wybranej
kolorystyce. Drzwi bezfilcowe, 3 zawiasowe. Oscieznice stalowe, malowane w wybranych kolorach
RAL.

Drzwi z przeszkleniami nalezy wykonac jako aluminiowe, stosujac szkto bezpieczne. Drzwi do
tazienek, kabin higieniczno-sanitarnych i wydzielonych ustepéw bedg otwierac sie na zewnatrz tych
pomieszczen i posiadaé otwory wentylacyjne.

Skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, muszg by¢ oznakowane w sposéb
widoczny i muszg by¢ wykonane z materiatu zapewniajgcego bezpieczenstwo uzytkownikéw w
przypadku sttuczenia.

W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia nalezy stosowaé elementy dodatkowe:

= kratki wentylacyjne [pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenia wskazane
przez projektanta instalacji wentylacji]

= ostony przeciwuderzeniowe skrzydet drzwiowych [wszystkie drzwi na drodze ruchu
tézkowego i ruchu wozkéw]

= samozamykacze [drzwi w lasach odpornosci ogniowej, drzwi do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych, drzwi zawezajgce drogi ewakuacyjne, drzwi z kontrolg
dostepu]

= elektrozaczepy dla kontroli dostepu

= automatyke dla drzwi do ECW

Drzwi dwuskrzydtowe posiada¢ bedy szerokosé¢ jednego, nieblokowanego skrzydta co
najmniej 0,9m w Swietle oscieznicy a w miejscach wystepowania ruchu tézkowego co najmniej 1,2m w
Swietle oscieznicy. Drzwi posiadac bedg wysokos$¢ co najmniej 2,0 m w Swietle oscieznicy.

Drzwi na drogach ewakuacyjnych w obiekcie zaopatrzonych w system kontroli dostepu, beda
wyposazone w system zwolnien blokad zamkéw w drzwiach. Wymaga sie takiego zaprojektowania
drzwi, aby podczas pozaru nie byty blokowane przez wymieniony system i aby istniata mozliwos¢ ich
otwarcia bez uzycia karty magnetyczne;.

Wszystkie drzwi winny by¢ przystosowane do zmywania s$rodkami dezynfekcyjnymi,
stosowanymi w szpitalach. We wszystkich drzwiach prowadzgcych do pomieszczen zastosowac zamki

patentowe; drzwi do kabin sanitarnych muszg by¢ wyposazone w zamki ustepowe [motylkil.

STOLARKA OKIENNA
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Stolarka okienna zewnetrzna bez zmian. Wykonanie nowe szybu windowego bedzie sie wigzato
z koniecznoscia demontazu okna na kondygnacji 2 i luksferow tacznika na kondygnacji 1. We
wskazanych na rzutach technologicznych oknach nalezy wykonac rolety.. Nie przewiduje sie ingerencji

w istniejgce okna, ale przed zabudowaniem nalezy je od wewnatrz wykleié folig mleczna.

POSADZKI

W strefie objetej opracowania w wiekszosci pomieszczen nalezy zastosowa¢ wyktadziny
LINOLEUM. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (tazienki, umywalnie, toalety) ze wzgledu na
aspekt wody i mozliwos¢ poslizgniecia sie nalezy zastosowac wyktadzine PCV dedykowang dla tego
typu pomieszczen.

W pomieszczeniach OAIT nalezy zastosowaé wyktadziny PCV elektrostatyczne.

Wymagane wykonczenie posadzek w poszczegdlnych pomieszczeniach zgodnie z ponizszym

opisem.

LINOLEUM
e zastosowanie: komunikacja, wiekszos¢ pomieszczern medycznych i pomocniczych
e wyktadzina linoleum
e grubos¢ 2.5mm
e rolka
e antyposlizgowosé w klasie minimum R9.
e powtoka ochronna
e odporne na wgniecenia
e odporne na dziatanie rozcienczonych kwaséw, olejow, ttuszczow i standardowych

rozpuszczalnikéw: alkoholu, biatego spirytusu

WYKLADZINA PCV
e  zastosowanie: fazienki, umywalnie, pomieszczenia mokre
e wyktadzina PCV antyposlizgowa do pomieszczen mokrych [WETROOM]
o grubos¢ 2.0mm
e rolka
e antyposlizgowos¢ w klasie minimum R10.
e odpornosc na Scieranie: grupa T

e powtoka ochronna PUR

WYKtADZINA PCV ELEKTROSTATYCZNA

e zastosowanie: sala OAIT
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e wyktadzina PCV pradoprzewodzaca, trwale rozpraszajgca, antystatyczna

e odpornos¢ elektryczna 106<R<108Q

e grubos¢ 2.0mm

o plytka

e antyposlizgowos¢ w klasie minimum R9.

e odpornos$é na Scieranie: grupa M

e wysoka odpornos¢ mechaniczna i chemiczna z mozliwoscia naprawy poprzez
szlifowanie

e wyktadzine mocowac na klej prgdoprzewodzacy i uziemié tasma miedziang

Wszystkie wyktadziny PCV i linoleum nalezy wywing¢ minimum 10cm na $ciane. Potgczenie
$cian z podtogg winno by¢ wykonane w sposéb umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje.

Wyktadziny linoleum i PCV nalezy spawac¢ dedykowanymi sznurami w kolorach najbardziej
zblizonych do spawanej wyktadziny.

W pomieszczenia mokrych, w ktorych przewiduje sie zastosowanie kratek sciekowych [natryski]
winny posiada¢ spadek 1,5% w kierunku kratki Sciekowej. Poziom posadzek w drzwiach tych
pomieszczen powinien byc taki sam, jak w pomieszczeniach przylegtych (bez progéw).

Zastosowane typy wyktadzin posadzkowych winny posiadac¢ atesty Panstwowego Zakfadu
Higieny dopuszczajgce do stosowania w obiektach Szpitalnych.

Gora wszystkich posadzek winna znajdowac sie na jednakowym poziomie. W pomieszczeniach
mokrych nalezy wykonac izolacje przeciwwodne folig w ptynie, narozniki zabezpieczy¢ tasmg
uszczelniajaca, gtadz cementowg wykona¢ ze spadkami do kratek (jezeli wystepuja). W przejsciach

pomiedzy pomieszczeniami nie powinno by¢ progow.

WYKONCZENIE SCIAN

Wiekszosci pomieszczen na oddziale zostanie wykonczona wyktadzing PCV $cienng do petnej
wysokosSci pomieszczenia (poziom sufitu podwieszanego).

Pomieszczenia biurowe, komunikacja, pomieszczenia magazynowe, szatnie zostang
wykoriczone z zastosowaniem farby zmywalnej o wysokiej odpornosci na zmywanie, klasy minimum 2,
w wybranej kolorystyce NCS.

Tynki $cian pomieszczen, w ktdérych zostanie utozona wyktadzina PCV — kategorii Ill. Tynki w
pomieszczeniach malowanych farbg emulsyjna kategorii IV.

Sciany wokét umywalek i zlewozmywakéw w pomieszczeniach, w ktérych nie przewiduje sie
wykonywania na $cianach oktadziny powinny by¢ wykonczone w sposdb zabezpieczajgcy Sciane przed

wilgocig materiatami umozliwiajgcymi ich mycie i dezynfekcje. Nalezy w tym celu wykonac ,fartuch” z
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oktadziny $ciennej o wysokosci 2 m od posadzki i o szerokosci co najmniej 0,6 m poza obrysem

umywalki lub zlewu.

SUFITY

W wiekszosci pomieszczen nalezy stosowaé sufity podwieszane modularne. Sufit modularny
600x600mm o ukrytej krawedzi, kolor ptyty biaty. Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone muszg
by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod
wptywem ognia. W strefie oddziatu nalezy wykonaé podwieszany szczelny sufit gipsowo-kartonowy lub
inny szczelny sufit, odporny na dziatanie preparatéw dezynfekcyjnych, majacych zastosowanie podczas

dezynfekcji.

Przyjete wysokosci spodéw sufitdw od poziomu wykonczonej posadzki pomieszczenia:
= komunikacja — zalecane 2,5m, dopuszcza sie 2,2m w przypadku gdy wystepuje taka
koniecznos¢
=  pomieszczenia pomocnicze, przebieralnie, pomieszczenia  biurowe,  sluzy,
pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenia magazynowe —minimum 2,5m
=  pomieszczenia sali wyburzen, gabinetu zabiegowego — minimum 3,0m

*  pomieszczenia sali gtéwnej OAIT — minimum 3,3m*

* Zgodnie z §20 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy wysokosé
pomieszczen, w ktérych wystepujg szkodliwe czynniki dla zdrowia musi wynosic¢
minimum 3,3m. W przypadku, gdy na etapie projektu budowlanego uzyskanie tej
wymaganej wysokosci nie bedzie mozliwe ze wzgledu na prowadzenie instalacji
sanitarnych i elektrycznych nalezy uwzgledni¢ zaprojektowanie w pomieszczeniach
klimatyzacji i uzyska¢ odstepstwo Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora

Sanitarnego.

OSPRZET DODATKOWY

Na drogach komunikacyjnych, zwigzanych z ruchem tézkowym nalezy stosowac odbojnice
nascienne [dostosowane do tézek transportowych szpitalnych] i zabezpieczenia katowe naroznikow

Scian.

ASPEKTY OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
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PROJEKT TECHNOLOGICZNY ADAPTAC)I POMIESZCZEN PARTERU BUDYNKU C
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Budynek szpitalny objety opracowaniem jest budynkiem $redniowysokim (SW), parter zaliczony

jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLIl, wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku to ,,B”.

Klasa
odpornosc.| Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku4)
pozarowej
budynku
Gtoéwna . .
Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja strop 12) " 3
dachu zewnetrzna™ wewnetrzna dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
,B” R120 R30 REI60 EI60 E130" RE30

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Y Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

I Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli
otwory w pofaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzszg
kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

* Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Wymagania:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 5.000m>. Przy zatozeniu ze kazda
kondygnacja budynku stanowi oddzielng strefe pozarowg, w obrebie przebudowywanej strefy, w
budynku ,,C” nie trzeba wykonywa¢ dodatkowego podziatu na strefy pozarowe zapewniajgcego
mozliwos$¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji (powierzchnia pieter do
tacznika nie przekracza 750m2).

W strefie objetej opracowaniem nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz
przestrzenie zewnetrzne zagrozone wybuchem.

Przewiduje sie pozostawienie istniejgcych hydrantéw w strefach przy klatce schodowe;.

Hydranty o srednicy znamionowej 25mm z wezem potsztywnym dtugosci 30m, umieszczone w
centralnej czesci w budynku w poblizu wyjs¢ i klatki schodowej. Rozmieszczenie hydrantéow
przeciwpozarowych musi zapewniac pokrycie ich zasiegiem catkowitej powierzchni chronionej czesci
obiektu — zasieg hydrantu przeciwpozarowego okresla sie dtugoscig weza hydrantowego wynoszacg 20
lub 30 m oraz doliczanym do tego zasiegiem rzutu wody wynoszacym 3 m. Ich dziatanie jest reczne.
Istniejgce hydranty spetniajg ten wymaog.

Na rzucie technologicznym podano, wymagane przepisami i technologia, minimalne wymiary w

Swietle szerokosci i wysokosci dla wszystkich drzwi wewnetrznych.
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Przepusty instalacyjne przechodzgce przez przegrody budowlane stanowigce elementy
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej (El) przegrody
budowlanej.

Z kazdego miejsca w pomieszczeniach na pobyt ludzi zapewnione bedzie przejscie ewakuacyjne,
do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej, o dtugosci
nieprzekraczajgcej 40 m. Szerokos¢ przejScia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na
pobyt ludzi obliczono przyjmujac wartos¢ 0,6 m na kazde 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m.

Przejscie ewakuacyjne, o ktérym mowa wyzej, nie bedzie prowadzi¢ tgcznie przez wiecej niz trzy
pomieszczenia. Scianek dziatowych oddzielajgcych od siebie pomieszczenia, dla ktérych okreéla sie
tacznie dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego, nie dotyczg wymagania klasy odpornosci ogniowej EI30.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych wykonana bedzie co najmniej w klasie odpornosci
ogniowej El 30, jesli z innych wymagan szczegétowych nie wynika inaczej. Przyjete rozwigzania
spetniajg ten wymaog.

Charakterystyka drogi ewakuacyjnej:

- szerokos$¢ nie mniejsza niz 1,4 m (1,2 m dla ewakuacji do 20 osdb);

- wysokos$¢ nie mniejsza niz 2,2 m;

Gasnice w obiekcie musza byé rozmieszczone na kazdej kondygnacji w miejscach fatwo
dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:

przy wejsciach do budynku,

na korytarzach,

przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

w przedsionkach przeciwpozarowych.

Jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach bedzie
przypadaé na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku.
Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktéorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej

gasnicy nie jest wieksza niz 30 m. Do gasnic zapewniony jest dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

2.15 CHARAKTERYSTYCZNE WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE

POWIERZCHNIA 320,88 m?

KUBATURA 972,77 M®
Nazwa

..| Numer . . .
Ip kondygnaciji stref Nazwa strefy Wysokos¢ | Powierzchnia | kubatura

strefy ¥ pom.
PARTER 0.8 BRUDOWNIK 2,69 3,70 9,95
PARTER N.01 OAIT 3,30 63,40 209,22
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3| PARTER N.02 MAGAZYN CZYSTY 3,00 5,00 15,00
4| PARTER N.03 PERS WC 3,00 2,60 7,80
5| PARTER N.04 LAZIENKA 3,00 3,20 9,60
6| PARTER N.05 LEKARZE 3,00 12,00 36,00
7| PARTER N.06 KIEROWNIK 3,00 7,20 21,60
8| PARTER N.07 GAB. ZABIEGOWY 3,00 21,60 64,80
9| PARTER N.09 SLUZA WEJSCIOWA 3,00 14,60 43,80
10| PARTER N.10 KOMUNIKACIA 3,00 67,10 201,30
11| PARTER N.11 MYCIE SPRZ. 3,00 10,20 30,60
12 | PARTER N.12 SUSZENIE 3,00 8,60 25,80
13 | PARTER N.13 SLUZA 3,00 1,90 5,70
14| PARTER N.14 MAG. SPRZETU 3,00 6,80 20,40
15| PARTER N.15 POM. PORZAD. 3,00 2,90 8,70
16 | PARTER N.16 PIEL. DYZURNE 3,00 17,90 53,70
17| PARTER N.17 tAZ PERS 3,00 5,20 15,60
18| PARTER N.18 POM HIG-SANIT 3,00 3,40 10,20
19| PARTER N.19 SLUZA 2 3,00 19,10 57,30
20| PARTER N.20 DEKONTAMINACIA 3,00 5,60 16,80
21| PARTER N.21 SZATNIA CZYSTA 3,00 4,70 14,10
ZAPLECZE
22| PARTER N.22 PIELEGNIARSKIE 3,00 4,60 13,80
OAIT

23| PARTER N.23 PERDIAT/IZOLATORIUM 3,00 21,80 65,40
24| PARTER N.24 POM HIG-SANIT 3,00 3,30 9,90
25| PARTER N.25 POM WYtADUNKU 3,00 1,90 5,70
RAZEM 320,80 972,77

pracowat: mgr inz. arch. Grzegorz Janiszewski

www.atrium.lodz.pl
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PROJEKT TECHNOLOGICZNY ADAPTAC)I POMIESZCZEN PARTERU BUDYNKU C
UL. SW. FLORIANA 12, 85-030 BYDGOSZCZ
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PROJEKT TECHNOLOGICZNY ADAPTAC)I POMIESZCZEN PARTERU BUDYNKU C
UL. SW. FLORIANA 12, 85-030 BYDGOSZCZ

3 SPIS RYSUNKOW

NR RYSUNKU NAZWA ZAtACZNIKA SKALA
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500
2 RZUT INWENTARYZACYJNY PARTERU 1:50
3 RZUT TECHNOLOGICZNY PARTERU 1:50

www.atrium.lodz.pl
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