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LEGENDA OZNACZEN DLA SCIAN

Sciana g-k gr. (150mm)

podstawowa $ciana dziatowa na konstrukciji z profili CW 100 i
UW 100 z obustronnym podwdjnym poszyciem ptytg gipsowo-
kartonowg gr.12,5 mm, wypetnienie wetng mineralng gr.100mm

$ciana g-k (100mm)

$ciana dziatowa na konstrukgji z profili CW 50 i UW 50 z
obustronnym podwdéjnym poszyciem plyta gipsowo-kartonowg
gr.12,5mm, wypetnienie wetng mineralng gr.50mm ($cianki
wydzielajace pomieszczenia wc lub tazienki)

przedscianka g-k z wetng (75mm)

Przedscianki i obudowy instalacji na konstrukcji z profili CW50 i
UW 50 z jednostronnym podwdjnym poszyciem ptytg gipsowo-
kartonowa gr.12,5mm, wypetnienie wetng mineralng gr.50mm

przedscianka g-k (75mm)

Przedscianki i obudowy instalacji na konstrukgcji z profili CW50 i
UW 50 z jednostronnym podwdjnym poszyciem ptytg gipsowo-
kartonowg gr.12,5mm

Scianki murowane (240mm)
Scianki murowane z bloczkéw silikatowych

ST,
SRR
RRRKRRKRRKKS

$cianki murowane (gr. z rzutu)
Scianki murowane z cegly petnej

Sciany zelbetowe (gr. z rzutu)
Sciany zelbetowe, zgodnie z projektem branzowym konstrukc;ji

ocieplenie scian zewnetrznych

ocieplenie $cian fundamentowych - styrodur gr.12cm
ocieplenie attyk - styrodur gr.5cm

ocieplenie $cian czesci rozbudowywanych i nadbudowywanych
- wetna mineralna

Sciany istniejgce

UWAGI:

1. Rysunki architektury nalezy rozpatrywacé tgcznie z opisem do architektury i projektami
branzowymi. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien zapoznac sie z
catoscig dokumentacji branzowej.

2. Wymiary na rzucie podano w cm. Wszystkie wymiary i warto$ci rzednych nalezy
sprawdzi¢ w rzeczywistosci na budowie.W przypadku zaistniatych rozbieznosci,
warto$ci te nalezy skorygowaé w porozumieniu z projektantem.

3. Wymiary montazowe otworéw dla projektowanych drzwi zgodnie z zestawieniami
stolarki.

4. W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac ptyty g-k impregnowane np. RIGIPS
PRO Hydro typ H2.

5. Zabudowy stelazy przyboréw sanitarnych wykonywac do petnej wysokosci
pomieszczen [bez poiki].

6. W miejscach mocowan osprzetu dla oséb niepetnosprawnych [porecze] nalezy
wykona¢ wzmocnienia $cianek g-k z profili oscieznicowych lub zastosowac rozigzania
systemowe [witasne stelaze poreczy].

7.W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja :

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje , wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentéw i dostawcédw materiatdéw budowlano-instalacyjnych

ud

ATRI U M pracownia architektoniczna s.c

Grzegorz Janiszewski, Piotr Adach, Maciej Kadzielewski
93-571 t6dz, ul.Ptasia 5/10, tel.0-42 637 36 15
www.atrium.lodz.pl

Nazwa i Adres obiektu budowlanego:
Przebudowa parteru budynku C na potrzeby oddzi

atu OAIT z

izolatkq oraz nadbudowa tacznika C-E wraz z jego rozbudowa o

szyb windowy.
Wojewddzki Szpital Obserwacyjno-Zakazny
im. Tadeusza Browicza

Bydgoszcz, ul. Sw. Floriana 12

Projektant: Podpis.
mgr inz. arch.
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specjalizacja: architektura

Sprawdzajgcy: Podpis.
mgr inz. arch.
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