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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu s3:
e Projekt architektoniczny i budowlany
e Projekty branzowe
e Obowigzujgce przepisy i normy z zakresu projektowania i wykonawstwa,

2. Zakres opracowania

Zakres robot branzy elektrycznej obejmuje:
* Demontaze

*  Rozdzielnice zasilajgce.

¢ Instalacje oswietlenia ogdlnego i awaryjnego.

¢ Instalacje gniazd wtykowych podstawowych i rezerwowanych i komputerowych.
e Instalacje zasilajaca urzadzenia technologiczne.
* Instalacje logiczna.

e Instalacje przywotawcza.

e Instalacje kontroli dostepu

e Instalacje SSP - wytyczne dla wykonawcy

e Instalacje uziemiajaca.

e Instalacje ochrony przeciwporazeniowej.

e Uzupetnienie instalacji odgromowe;j

3. Demontaze

Istniejgce instalacje elektryczne w przebudowywanych pomieszczeniach nalezy zdemontowac lub
unieczynnic.

Dopuszcza sie czesciowego wykorzystania istniejgcych instalacji elektrycznych pod warunkiem
pozytywnych wynikdw pomiaréw.

4. Zasilanie w energie elektryczng podstawowe i rezerwowane

Oddziat bedzie zasilany w energie elektryczng z istniejgcej sieci energetycznej Inwestora o
napieciu 0,4kV.

Instalacje zasilajgce prowadzi¢ z istniejgcych linii zasilajgcych prowadzonych z rozdzielnicy gtéwnej
w szachtach elektrycznych.

Pola odptywowe rozdzielnicy gtdwnej napiecia podstawowego do modernizacji - zgodnie ze
schematem.

5. Bilans mocy dla rozdzielnic

Bilans mocy urz _adzen tablicy pi etrowej

Napiecie Napiecie Napiecie
- odstawowe rezerwowane arantowane
Nazwa Pi Wsp. Pu Pi Wsp. Pu Pi Wsp. Pu
kW | jedn. kW kW jedn. kW | kw jedn. kW
Oswietlenie 1,0 0,8 0,8 1,8 0,8 1,4

Gniazda wtykowe 3-faz | 12,0 0,2 2,4

Gniazda wtykowe 1-faz | 34,0 0,3 10,2 | 5,0 0,6 30| 80 0,5 4,0

Klimatyzacja 8,3 0,7 5,8
Inne 1,2 0,6 0,7
Rezerwa 5,0 0,8 4,0 2,0 0,5 10| 1,0 0,5 0,5
Razem 60,3 23,2 | 10,0 6,2 | 9,0 4,5
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6. Zasilanie gwarantowane

Zasilanie gwarantowane — istniejgcy UPS zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu na
poziomie piwnicy.
Linie zasilajgce istniejgce bez zmian.

7. Prowadzenie kabli i przewodéw

Kable zasilajgce prowadzié na drabinkach kablowych typu BAKS pod stropami oraz pod tynkiem.
Drabinki mocowaé do stropu witasciwego za pomocg dedykowanych zawiesi.
Przejscia przez granice wydzielen pozarowych uszczelni¢ masg ognioodporng w klasie przegrody.

8. Prowadzenie kabli i przewoddéw systeméw niskopradowych

Kable i przewody systemoéw niskopragdowych prowadzi¢ w odlegtosci min 30cm od tras linii
zasilajgcych w oddzielnych korytkach.

Instalacje niskoprgdowe wykonaé po wykonaniu instalacji wentylacji i utozeniu koryt instalacji
zasilajacych.

System okablowania musi by¢ certyfikowany.

Okablowanie powinno posiada¢ powtoke niepalng, bezhalogenowa, dostosowang odpowiednio
do stosowania wewnatrz budynku.

Wymaga sie, aby trasy kablowe w obrebie budynkéw byto wykonywane jako podtynkowe. W
miejscach niewidocznych (sufity podwieszone itp.) instalacje niskopragdowe prowadzi¢ w kanatach
metalowych lakierowanych lub ocynkowany z zapewnieniem uziemienia i potgczenia galwanicznego.

We wszystkich pomieszczeniach gniazda zasilajgce oraz telefoniczno-komputerowe powinny byé
zamontowane podtynkowo, ostateczng lokalizacje gniazd ustali¢ z uzytkownikiem na etapie
wykonania.

Kazdy odcinek tras kablowych powinien spetnia¢ norme EIA/TIA 569 z zastosowaniem, co
najmniej 30% rezerwy na dalszy rozwdj.

9. Prowadzenie kabli i przewodoéw systemow poz

Kable i przewody instalacji ppoz prowadzi¢ zgodnie z przepisami.

Minimalny promien giecia przewoddéw = 10x srednica przewodu. Przewody mocowac do stropdw
witasciwych przy uzyciu stalowych uchwytéw oraz stalowych tulejek rozporowych @6mm dtugoséci min
40mm ze stalowymi wkretami M6 w odstepach nie wiekszych niz 30cm.

Wszystkie materiaty uzyte do prowadzenia linii z atestem CNBOP.

10. Tablice oddziatowe

Schemat tablic oddziatowych pokazano na rys PW-EL-R-02.
Tablice wykona¢ w obudowach izolacyjnych z drzwiami petnymi wyposazonymi w zamek.

Obudowy tablic powinny umozliwia¢ fatwg konserwacje ze wzgledu na specyfike obiektu i
wymagania sanitarno — epidemiologiczne oraz cechowac sie duzg estetyka.

Przed przystgpieniem do prefabrykacji nalezy sprawdzi¢ wymiary wnek.

Wewnatrz rozdzielnicy umiesci¢ schematy powykonawcze.

Lokalizacje rozdzielnicy pokazano na planie instalacji.

W rozdzielnicy przewidzieé¢ rezerwe dla zasilania przysztych urzadzen.

W rozdzielnicach dokonac¢ rozdziatu przewodu "PEN" na "PE" i "N" - punkt rozdziatu uziemié
R<10Q.

11. Zasilanie windy
Instalacje wykonac zgodnie z DTR windy.
Zasilanie wykonac¢ z obwodéw RG.

12. Zasilanie urzadzen wentylacji

Instalacje wykonac zgodnie z DTR urzadzen.
Centrale wentylacyjne zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej napiecia podstawowego.
Centrale wentylacyjne - wyposazone we wiasne rozdzielnice zasilajgco sterujgce.
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Zasilanie wentylatorow zwigzanych z systemem wentylacji oraz innych urzadzen elektrycznych
wykonac z rozdzielnic central wentylacyjnych zgodnie z DTR.

Rozdzielnice central wentylacyjnych wyposazone w wejscie umozliwiajace przyjecie sygnatu z
bez-potencjatowych stykéw modutéw przekaznikowych systemu SSP - wylgczane wentylacji
mechanicznej w czasie dziatania systeméw SSP.

13. Przeciwpozarowe wytgczniki pradu

Przeciwpozarowe wytgczniki pradu istniejace - wytgczajace rozdzielnice gtéwng budynku.

14. Tablice zasilajaco kontrolne urzagdzen medycznych 2-grupy -TIT

Dla zasilania urzagdzen medyczne nalezgce do grupy 2 przewidziano zasilanie z izolowanej sieci
IT za posrednictwem izolacyjnych transformatoréw medycznych.
Tablica TIT1 istniejgca zlokalizowana na poziomie piwnicy wyposazona w uktad SZR, uktad
kontroli stanu izolacji.
Tablica TIT2 projektowana zlokalizowana na poziomie piwnicy wyposazona w uktad SZR, uktad
kontroli stanu izolacji.
Gniazda sieci IT wyraZnie oznaczone tabliczkg ,, TYLKO URZADZENIA MEDYCZNE".

15. Zasilanie urzadzen technologicznych

Instalacje wykonac zgodnie z DTR urzadzen oraz wytycznymi Dostawcow.
Urzadzenia technologiczne nalezy w miare dostepnosci zamawia¢ wraz z dedykowanymi
rozdzielnicami zasilajgco sterujgcymi.
Podejscia do urzadzenia wykona¢ w kanatach kablowych zgodnie z DTR Producenta.

16. Zasilanie sygnalizatoréw stanu gazéw medycznych

Sygnalizatory gazéw medycznych zasili¢ z zasilaczy 230/24VDC.
Zasilacze instalowac w rozdzielnicach oddziatowych - zasilanie napieciem rezerwowanym.
Lokalizacja i typy sygnalizatorow gazéw medycznych w projekcie branzowym.

17. Instalacje odbiorcze

Instalacje wykonac zgodnie z DTR urzadzen i wytycznymi Dostawcy i Inwestora.
Przewody prowadzi¢ w korytkach wspdlnie z instalacjg gniazd wtykowych i oswietlenia oraz pod
tynkiem.
Przejscie kabli i przewoddw przez granice stref pozarowych uszczelni¢ ogniowo masg ognioodporng w
klasie przegrody.

18. Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia i rezerwowanych

Przewody zasilajgce typu YDY zo 3x2,5 mm?, 750V prowadzi¢ w korytkach kablowych w
przestrzeni nad stropem podwieszanym oraz pod tynkiem.

Stosowac osprzet w wykonaniu antybakteryjnym.

Stosowac rozne kolory dla gniazd podstawowych i rezerwowanych.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet szczelny — 1P44.

Gniazda montowaé na wysokosci 0,3 m nad posadzkg lub na wysokosciach okreslonych w
projekcie wykonawczym.

Zalecane trasy prowadzenia instalacji:

Poziome -10 cm nad podtogg lub nad powierzchnig sufitu podwieszanego,

Pionowe -10 cm od zbiegu $cian i oscieznic.

19. Instalacja gniazd wtykowych komputerowych

Przewody zasilajgce typu YDY Zo 3x2,5 mm?, 750V prowadzi¢ w korytkach kablowych w
przestrzeni nad stropem podwieszanym oraz pod tynkiem.

Gniazda komputerowe montowaé na wysokosci ustalonej z Inwestorem i wykonawcg mebli,
gniazda we wspdlnych ramkach z instalacjg logiczng — punkty elektryczno logiczne PEL, gniazda 230V
wyposazy¢ w klucze i oznaczyc ,,DATA”.
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Zalecane trasy prowadzenia instalacji:
Poziome -10 cm nad podtogg lub nad powierzchnig sufitu podwieszanego,
Pionowe -10 cm od zbiegu $cian i oscieznic.

20. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje wykonac przewodami typu YDY zo w izolacji 750V.

Przewody prowadzi¢ w korytkach kablowych wspélnie z instalacjg gniazd wtykowych oraz pod
tynkiem.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet szczelny.

Wymagane minimalne natezenia oswietlenia podano na planie instalacji.

Wykaz i parametry przyjetych do obliczer opraw pokazano w tabeli:

Oswietlenie podstawowe parter

Nr pom Nazwa pomieszczenia UGR | R % llosé % Oprawa
0.01 Sala OAIT 19 |90| 500 12 516 ED
0.02 Magazyn 22 |80| 200 2 52 El
0.03 Mycie sprzetu 19 |90| 300 2 86 E
0.04 Sluza 22 |80| 200 1 26 El
0.05 Magazyn sprzetu 22 |80| 200 2 52 E1l
0.06 Suszenie sprzetu 19 |90| 300 2 86 E
0.07 Pielegniarki dyzurne 22 (80| 300 3 108 Bl
0.08 Pom. Porzadkowe 22 |80| 200 1 26 El
0.09 tazienka 22 |80| 200 2 52 El
0.10 Zaplecze piel. 22 (80| 300 1 36 El
0.11 Szatnia 22 |80| 200 2 52 El
0.12 Dekontaminacja 19 |90| 300 2 52 El
0.13 Pom. Higieniczno sanitarne 19 |90| 300 2 52 El
0.14 Pom. Wyladunku 22 (80| 200 1 26 El
0.15 Sala OAIT izolatka 19 |90| 300 3 129 E
0.16 Pom. Higieniczno sanitarne 19 |90| 300 2 52 El

0.17 Sluza 22 80| 200 | 2+2 88 Al+E1
0.18 Komunikacja 22 (80| 200 11 198 Al
0.19 tazienka 22 |80| 200 2 52 El
0.20 tazienka 22 |80| 200 2 52 El

0.21 Pokdj lekarzy 22 (80| 300 | 2+1 20 B1+A1l
0.22 Kierownik 22 |80| 300 2 72 Bl
0.23 Gabinet zabiegowy 19 |90| 500 5 215 E
0.24 Brudownik 22 |80| 200 1 26 El
0.25 Sluza 22 |80| 200 2 72 Bl

Razem 2268
Oswietlenie podstawowe - £ gcznik

Nr pom Nazwa pomieszczenia UGR | R % llosé % Oprawa
tacznik poziom -1 22 |80| 200 2 77 Bl
tacznik poziom +1 22 80| 200 4 144 Bl
tacznik poziom +2 22 80| 200 4 144 Bl
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Nr oprawy Typ oprawy przyjetej do obliczen
AW1 Oprawa awaryjna natynkowa AREA LED 3W
AW?2 Oprawa awaryjna wpuszczana AREA LED 3W
AW21 Oprawa awaryjna wpuszczana ROAD LED 3W
AWZ Oprawa awaryjna zewnetrzna LED3W
Al Oprawa SLIM LED, wpuszczana, 2600Im, 18W
Bl Oprawa LED 600x600, wpuszczana, 5200Im, 36W
ED Oprawa LED - CLEAN, wpuszczana, 5200Im, IP 65 43W - DALI
E Oprawa LED - CLEAN, wpuszczana, 5200Im, IP 65 43W
E1l Oprawa LED, wpuszczana, 3000Im, 26W

Po ostatecznym doborze opraw nalezy przeprowadzi¢ powtérne obliczenia oswietlenia.
W pomieszczeniach medycznych itp. stosowac oprawy zamkniete z atestem higienicznym.
taczniki montowac na wysokosci 0,9 m.

Zalecane trasy prowadzenia instalacji:

Poziome -10 cm nad podtogg lub nad powierzchnig sufitu podwieszanego,

Pionowe -10 cm od zbiegu $cian i oscieznic.

21. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W celu zapewnienia bezpieczedstwa na wypadek ewakuacji zaprojektowano wykonanie
oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, oswietlajgcego ciggi komunikacyjne, oraz podswietlane znaki
wyznaczajgce kierunki i wyjscia ewakuacyjne.

Zaprojektowane oswietlenie awaryjne ewakuacyjne jest zgodne z PN-EN 1838 — ,Zastosowanie
oswietlenia. Oswietlenie awaryjne” oraz PN-EN 50172 - ,Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego”. Zapewniono minimalne natezenie oswietlenia ewakuacyjnego wynoszgce 1,0 Ix na
powierzchni drég ewakuacyjnych oraz 5,0 Ix przy urzadzeniach przeciwpozarowych. Czas samoczynnego
zatgczenia wynosi max 2 s, a czas dziatania nie jest krétszy niz dwie godziny.

Zaprojektowano system opraw wyposazonych we wtasne inwertery.

Oswietlenie ewakuacyjne realizuje réwniez funkcje oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego —
wskazujgcego jednoznacznie drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne.

W trakcie montazu i eksploatacji nalezy zwrdci¢ uwage, zeby oprawy oswietlenia kierunkowego
nie byty przestaniane dekoracjg ani materiatami reklamowymi, tak aby stale pozostaty widoczne.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego — typu LED z wtasciwymi piktogramami przeznaczone do
pracy ciggtej lub znaki.

Wszystkie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego, awaryjnego z atestem CNBOP.

22. Instalacja potaczen wyréwnaweczych i uziemienia

Gtéwne szyny uziemiajgce wykonaé bednarkg Fe/Zn 25x4mm lub zgodnie z DTR urzgdzen.
Lokalnymi potaczeniami wyréwnawczymi objgé:
e Koryta kablowe
e Metalowg instalacje wod-kan
e Urzadzenia technologiczne — zgodnie z DTR
¢ Pozostate metalowe elementy moggce by¢ pod napieciem.
Jako uziemienia wykorzystac istniejgcg instalacje uziemiajgcg budynku.

23. Instalacje antystatyczne

We wszystkich pomieszczeniach wyposazonych w wyktadziny antystatyczne nalezy wykonaé
instalacje do odprowadzania tadunkéw elektrycznych potgczong z instalacja uziemiajgcg szpitala za
posrednictwem puszek. Instalacje wykonac zgodnie z zaleceniami dostawcy wyktadzin.
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24. Ochrona przed porazeniem pradem

Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana jest przez izolowanie czesci czynnych
(ochrona podstawowa) oraz stosowanie obuddéw i oston o odpowiednim stopniu ochrony.

Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana jest przez zastosowanie wytgcznikow
réznicowo prgdowych o znamionowym pradzie réznicowopragdowym 30 mA o charakterystyce AC dla
odbioréw ogdlnych oraz charakterystyce A dla urzgdzen komputerowych.

Potgczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ w miare potrzeb dostosowujac je do instalowanych
urzadzen.

Lokalne potaczenia wyréwnawcze wykona¢ wedtug potrzeb za posrednictwem lokalnych szyn
potaczen wyréwnawczych.

Jako uziemienia wykorzystac instalacje uziemiajaca.

25. Ochrona przepieciowa

Ochrona przed przepieciami zrealizowana za pomocg warystorowych ogranicznikow przepiec
klasy B+ C, zapewniajgcych ochrone na poziomie 1,2kV.

26. Ochrona odgromowa - uzupetnienie

Instalacja odgromowa istniejgca.

W zwigzku z montazem jednostek zewnetrznych wentylacji na dachu budynku nalezy wykona¢
uzupetnienie instalacji - zgodnie z normg PN-EN-62305.

Urzadzenia elektryczne na dachu chronic¢ za pomocg izolowanych zwodéw pionowych — wysokos¢
i rozmieszczenie zwoddw ustali¢ na etapie wykonania dostosowujgc je wysokosci i rozmieszczenia
urzadzen zabudowanych na dachu.

Wszystkie elementy budowlane nieprzewodzgce wystajgce ponad powierzchnie dachu nalezy
wyposazy¢ w zwody pionowe.

Do zwodow poziomych nie podfaczaé urzadzen i elementdw, ktérych odlegtosé od urzadzenia
chronionego za pomocg zwoddéw pionowych izolowanych jest mniejsza niz wartos¢ odstepu izolacyjnego
- elementy te sg chronione za pomocg izolowanych zwoddéw pionowych.

27. System sygnalizacji pozaru SSP

System SSP istniejgcy do modernizacji - wykonac zgodnie z przepisami ppoz. , DTR centralki.

W niniejszej dokumentacji zawarto jedynie wytyczne dla wykonania instalacji SSP w
pomieszczeniach objetych zakresem projektu.

Po wykonaniu systemu SSP nalezy wykonac instrukcje bezpieczeristwa pozarowego.

Zadaniem instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SSP) zastosowanej w budynku jest wczesne
wykrycie pozaru i zaalarmowanie o nim dla:

a) zwiekszenia bezpieczenstwa uzytkownikow budynku poprzez wczesne powiadomienie o
zagrozeniu, co zwiekszy szanse szybkiego i bezpiecznego opuszczenia obiektu.

b) ograniczenia zniszczen i uszkodzen budynku oraz jego wyposazenia i zwigzanych z nimi strat
materialnych przez skrécenie czasu pomiedzy wykryciem pozaru i rozpoczeciem skutecznej akcji
ratownicze;j.

Wszystkie elementy systemu SSP powinny posiadac swiadectwo dopuszczenia do

stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jozefowie.

Instalacje SSP nalezy wykona¢ po wykonaniu wszystkich innych instalacji jak: instalacja wentylacji
i klimatyzacji, instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego, instalacje zasilajgce itp.

Czujki ppoz. optyczne instalowaé na i powyzej stropodw podwieszanych we wszystkich
projektowanych pomieszczeniach za wyjatkiem matych pomieszczen w ktdrych zainstalowanie czujek
jest ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe.

Sterowanie urzadzeniami zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku

Za posrednictwem elementéw sterujgcych instalowanych w petli przewiduje sie sterowad
nastepujgcymi elementami zabezpieczen przeciwpozarowych w przypadku pozaru:

e przekazanie sygnatdw o pozarze do jednostek sterujgcych wentylacjg

e zamkniecie klap pozarowych na kanatach wentylacji bytowej (modut sterujgcy steruje
posrednio zasilaniem klapy — poprzez centralke zasilajgco sterujacg sitownika),

e otwarcie drzwi automatycznych,
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e otwarcie drzwi wyposazonych w kontrole dostepu znajdujgcych sie na drogach ewakuacyjnych
(jeden modut sterujacy na kazde drzwi)
e przestanie sygnatu do innych centralek SSP w szpitalu

28. Zasilanie i sterowanie klapami wydzielenia pozarowego

Instalacje zasilania i sterowania klapami wydzielenia pozarowego w systemie wentylacji wykona¢
zgodnie z przepisami ppoz. DTR centralki SSP oraz wytycznymi w projekcie wentylacji.
Do zasilania i sterowania praca klap stosowa¢ atestowane centralki.

29. Kontrola Dostepu

Instalacje kontroli dostepu wykonac¢ za posrednictwem elementéw systemu spdjnego z innymi
oddziatami szpitala.

Drzwi oznaczone na planach instalacji wyposazy¢ w elektro-zaczepy 12V-DC (na drogach
ewakuacyjnych elektro-zaczepy rewersyjne), dodatkowo drzwi wyposazy¢ w czujniki zamkniecia drzwi.

Kontrolery dostepu instalowa¢ w pomieszczeniach objetych kontrolg.

Kontrolery wyposazone sg w bramki IP, ktére nalezy potgczy¢ z siecig logiczna (gniazda RJ45
instalowac w poblizu kontroleréow).

W czasie dziatania systemu SSP - przerwanie obwodu zaczepu rewersyjnego na drogach
ewakuacyjnych (z modutu wykonawczego SSP).

30. Wewnetrzne instalacje logiczne, telefoniczne

Okablowanie strukturalne (instalacje logiczng i telefoniczng ) — wykonac¢ 4-parowa ekranowang
bezhalogenowg skretkg komputerowg S/FTP- 6 kategorii o przepustowosci 1000MB/s w uktadzie
gwiazdy od istniejacych szaf teleinformatycznych (zlokalizowanych w wydzielonym pomieszczeniu na
poziomie piwnicy do gniazd RJ45.

W ramach projektu nalezy uzupetni¢ wyposazenie istniejgcych szaf teleinformatycznych:

e  zainstalowac dwa dodatkowe panele 48xRJ45 kat 6e,
e  zainstalowa¢ dwa dodatkowe urzadzenia aktywne zarzgdzane z modutami SFP - dla
obstugi instalacji kamer oraz punktéw Wi-Fi z funkcjg POE.
Wykaz obowigzujgcych norm, przepiséw i dokumentdéw zwigzanych.

= Zalecenia producenta Uniwersalnego Systemu Okablowania Strukturalnego R&M freenet firmy
Reichle & De-Massari.

= Zalecenia IBM/ACS.

= Zalecenia producenta elementow elektrycznych LEGRAND

= Forma EIA/TIA-586A - Okablowanie telekomunikacyjne biurowcéw (USA).

= Norma ISO/IEC -11801 - Okablowanie strukturalne budynkdw (miedzynarodowa).

= PN-EN 50173 - Okablowanie strukturalne budynkow.

= PN-EN 50174- Separacji pomiedzy instalacjq elektryczng a sieciq logiczng, oraz uziemieniem.

= Warunkdw zasilania - (Roz. Min. Gosp. Przestrz. i Bud. Dz. U. nr 10 z 08.02.95).

= PN —IEC 60364-4-41; 2000 - ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

= PN —IEC 60364-4-442; 1999 - ochrona przeciwprzepieciowa.

= PN —IEC 60364-5-54; 1999 - uziemienia i przewody ochronne, roboczych i potgczen
wyrownawczych.

= PN -IEC 60364-6-61; 2000 — sprawdzanie odbiorcze.

= Dyrektywy resortowe i miedzynarodowe dotyczqgce warunkow konstrukcyjnych i elektrycznych w
celu spetnienia wymogow w zakresie certyfikacji CE lub Deklaracja Zgodnosci.

= Wytyczne GMP dla pomieszczen produkcyjnych, zalecenia GMP dla instalacji w pomieszczeniach
,czystych”
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Okablowanie skretkowe.

= System okablowania musi by¢ certyfikowany przez Producenta.

= QOkablowanie powinno posiada¢ powtoke niepalng, bezhalogenowq, dostosowang
odpowiednio do stosowania wewnqtrz budynku.

= Wykonanie instalacji okablowania skretkowego kategorii co najmniej 6e S/FTP.

Sposob wykonania zakoriczen skretowych.

= Kable w szafach, zakoriczone na nowych panelach krosowych 6-kat.

= QOkablowanie prowadzi¢ przy wykorzystaniu tras kablowych nowo budowanych i
istniejgcych.

=  Tory wymagajq oznaczenia po ich instalacji.

=  Widok poszczegdlnych ilosci torow i ich zakoriczenia przedstawi¢ w dokumentacji
powykonawczej sieci.

= Wszystkie kable skretkowe oznaczone w sposdb trwaty umozliwiajgcy ich jednoznaczna
obustronng identyfikacje, zastosowac istniejgcy system oznaczen tordéw. Zaleca sie
réwniez zastosowanie opiséw kabla w miejscach rozchodzenia sie tras kablowych.

Trasy kablowe, montaz gniazd

Wymaga sie, aby trasy kablowe w obrebie budynkow byto wykonywane jako podtynkowe, w
miejscach niewidocznych (sufity podwieszone itp.) stosowaé kanat metalowy lakierowany Ilub
ocynkowany z zapewnieniem uziemienia i potgczenia galwanicznego.

We wszystkich pomieszczeniach gniazda zasilajgce oraz telefoniczno-komputerowe powinny by¢
zamontowane podtynkowo.

Kazdy odcinek tras kablowych powinien spetnia¢ norme EIA/TIA 569 z zastosowaniem, co
najmniej 30% rezerwy na dalszy rozwdj.

Instalacja elektryczna na halach lub ponad sufitami podwieszonymi powinna by¢ poprowadzona
osobnymi ciggami w odlegtosci nie mniejszej niz 30cm od instalacji okablowania strukturalnego.
Wszystkie kanaty metalowe muszqg by¢ we wfasciwy sposéb uziemione. Wszystkie potgczenia
galwaniczne dotyczgce uziomu nalezy zabezpieczy¢ w celu zapewnienia pewnego kontaktu w trakcie
uzytkowania instalacji.

Pomiary okablowania skretkowego — parametry.

Instalacja okablowania strukturalnego zakariczana jest pomiarami instalowanych torow
skretowych. Pomiary wykonywane okreslajq parametry toru.

Wszystkie pomiary zakariczane sq protokotem pomiarowym kazdego toru. Wszystkie pomiary
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ wraz z dokumentacjq powykonawczq, jako osobny zatqcznik
opracowania, pod nazwgq ,,Pomiary skretkowe”.

Wymagane min. parametry mierzone:
= Wire Map mapa potgczen pindw kabla.
= [length dtugosc poszczegdlnych par.
= Resistance rezystancja pary.
= Capacitance pojemnosc pary.
= |mpedance impedancja charakterystyczna.
=  Propagation Delay czas propagacji.
= Delay Skew opdzZnienie skrosne.
= Attenuation ttumiennosc.
= NEXT przestuch.
= ACR stosunek ttumienia do przestuchu.
= Return Loss tfumiennos¢ odbicia.
= ELFEXT ujednolicony przestuch zdalny.
= PS NEXT suma przestuchow poszczegdlnych par.
= PS ACR suma ttumiennosci poszczegdlnych par.
= PSELFEXT suma przestuchéw zdalnych.
Wszystkie parametry podawane sq na protokole wraz z ich limitem.
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31. Instalacja kamer wewnetrznych

Instalacje kamer wewnetrznych wykona¢ w miejscach pokazanych na planach instalacji

niskoprgdowych.

Zasilanie kamer — switch z funkcjg POE.

Minimalne wymagania dla kamer:

Przetwornik 1/3" 4 Megapixel progressive scan CMOS

Kompresja H.264&MJPEG dual codec

Ilos¢ klatek: 20fps@4M(2688x1520) & 25/30fps@3M(2304x1296)
Inteligentna Detekcja ruchu Smart Detection

DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC

Podglad zdalny : Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
Wejscie/Wyjscie alarmowe 2/1, audio 1/1 - wbudowany mikrofon
Zapis na karcie microSD

Zasilanie DC12V, PoE

Rejestrator dla obrazéw poza zakresem projektu.

32. Instalacja przywotawcza

Instalacje przywotawczg wykonaé w pomieszczeniach oznaczonych na planie instalacji.
Stosowac system spdjny z pozostatymi instalacjami szpitala zgodny z normg DIN 0834:
Opis wymagan dla systemu przywotawczego

sygnalizowanie wezwan do 15 sekund od momentu wezwania,
powierzchnia przyciskéw nie mniejsza niz 1cm2,
tatwe rozpoznawanie elementow systemu,
oznakowanie przyciskdw wyraznie rézne od innych elementéw instalacji elektryczne;j,
optyczne potwierdzanie wezwan w przyciskach / podswietlanie /.
trzykolorowa sygnalizacja wezwan na lampkach salowych:
-Kolor czerwony wezwania od pacjentow,
-Kolor biaty lub z6tty wezwania z toalet i tazienek,
-Kolor zielony potwierdzanie obecnosci personelu w pomieszczeniach,
autokontrola elementdw systemu i ciggtosci przewoddw,
sygnalizacja wyjecia przycisku gruszkowego,
przekierowanie wezwan akustyczne lub optyczno akustyczne / wszystkie wezwania maja trafié
do pomieszczenia w ktérym pielegniarka potwierdzita obecnos¢ /.
rejestracja zdarzen zachodzacych w systemie,
montaz elementdw systemu na podanych wysokosciach;
-Przyciski przywotawcze na wysokoscil,2-1,5m
-Przyciski sznurkowe w toaletach — 2,20m
-Lampki sygnalizacyjne 2,20m
-Wyswietlacze -1,5 — 2,20m

Instalacje wykonac zgodnie z DTR systemu.

33. Instalacja domofonowa

Instalacje domofonowa wykonac zgodnie z DTR zakupionego urzadzenia.
Panel wejsciowy w montowal przy wejsciach , panele odbiorcze montowaé¢ w punkcie

pielegniarskim.
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34. Badaniai proby

Nalezy wykonac¢ wszelkie niezbedne badania i pomiary wynikajgce z normy PN-IEC-60364-6-61 oraz
,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych — Instalacje elektryczne”
a w szczegolnosci:

e Ogledziny instalacji

e  Pomiary natezenia o$wietlenia podstawowego
e Pomiary natezenia oswietlenia awaryjnego

e Pomiary ciggtosci przewoddw ochronnych w tym przewodéw wyréwnawczych
e Pomiary rezystancji izolacji instalacji

e Sprawdzenie samoczynnego wytgczania

*  Pomiary rezystancji uziemienia

e Sprawdzenie biegunowosci

e Sprawdzenie skutkéw cieplnych

e Pomiary spadkdéw napieé

e Pomiary aparatéw RCD

e Pomiary instalacji uziemiajgcej i odgromowej

¢ Konfiguracja i pomiary systemu SSP

¢ Konfiguracja systemu przywotawczego

35. Okreslenia podstawowe normy i przepisy

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
przepisami:

¢ PN-EN-62305 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

*  PN-EN-12464 Swiatfo i o$wietlenie miejsc pracy

e PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewniane
przez obudowe urzadzen elektrycznych (Kod IP)

e PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenistwo przy wspdtdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzadzen i zakonczen zyt przewoddw
oraz ogodlne zasady systemu alfanumerycznego

e PN-EN 60446:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeristwo przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw elektrycznych barwami lub cyframi

e PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

e PN-EN 60947-3 (2000) Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czes¢ 3: Roztgczniki,
odtaczniki, roztaczniki izolacyjne i zestawy tacznikdéw z bezpiecznikami topikowymi

e PN-IEC 60050-826:2000. Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych

e PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

e PN SEP - E004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1997r Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo Energetyczne z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami (Du z 2004 poz 1138)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.

e Poradniki techniczne, DTR producentéw aparatow, osprzetu i urzgdzen

36. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru z ramienia Inwestora.
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37. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wszystkie materiaty zakupione przez wykonawce robdt, dla ktérych PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru
lub Inwestora.

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych s3 mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji projektanta i Inwestora.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonanych robét oraz za zgodnosé
wykonanych robot z dokumentacjg projektowg oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

O wszelkich brakach lub btedach w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien niezwtocznie
powiadomi¢ projektanta i Inspektora Nadzoru.

38. Roboty instalacyjno montazowe

Wykonywanie robét w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem wytycznych dla
pozostatych branz.

Prowadzenie instalacji elektrycznej i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno
zapewni¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania.

39. Wymagania odnosnie odbioru instalacji

Instalacje elektryczne podlegajg odbiorowi technicznemu. Odbioru tego dokonuje Inwestor w
obecnosci wykonawcy. Odbiér techniczny polega na sprawdzeniu:

e zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami i
odstepstwami potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze
zgodnosci z przepisami szczegdlnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg
techniczng,

e jakosci wykonania instalacji elektrycznej,

e skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen pragdem elektrycznym,

e spetnienia przez instalacje wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci
izolacji przewoddw oraz uziemien instalacji i aparatéw,

e zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami.

Sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen pragdem
elektrycznym nalezy dokona¢ dla wszystkich obwodéw montowanej instalacji elektrycznej (od ztgcza
do gniazd wtykowych i odbiornikéw energii elektrycznej zainstalowanych na state). Pozytywne wyniki
powyzszych dziatan sprawdzajagcych umozliwiajg sporzadzenie protokotu odbioru instalacji
elektryczne;j.

W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

¢ dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie realizacji
budowy,

e dziennik budowy,

e protokoty z ogledzin stanu sprawnosci pofaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow, kabli i
przewodow,

e protokoty z wykonanych pomiaréw rezystancji (opornosci) izolacji przewoddéw oraz
ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych)
potgczen wyréwnawczych,

e protokoty z wykonanych pomiaréw impedancji petli zwarciowej, rezystancji uziemien
oraz pradu zadziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych,

e pomiary natezenia o$wietlenia podstawowego i awaryjnego

e certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

¢ dokumentacje techniczno -ruchowe oraz instrukcje zainstalowanych urzadzen
elektrycznych.

Kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmowaé przede wszystkim
sprawdzenie:

e zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzadzen z
dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami, instrukcjami producentéw,

e prawidtowosci wykonania potgczen przewodéw,
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e poprawnosci prowadzenia kabli i przewodéw oraz zachowania wymaganych odlegtosci
od innych instalacji i urzadzen,

e poprawnosci wykonania przejs¢ przewodéw przez stropy i Sciany,

e prawidtowosci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz osprzetu w dostosowaniu do
warunkow srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania.

e prawidtowego oznaczenia obwodéw, bezpiecznikdw, tacznikdw, zaciskow itp.

e prawidtowego umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,

e prawidtowosci oznaczenia przewoddw neutralnych, ochronnych i ochronno —
neutralnych,

e prawidtowosci doboru urzadzen i Srodkdw ochrony od wptywdéw zewnetrznych,

¢ spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do
dokumentacji techniczne;j.

Uruchomienia instalacji elektrycznej dokonuje wykonawca przy udziale przedstawiciela inwestora
lub witasciciela. Przed uruchomieniem instalacji wykonawca powinien zapoznac sie z dokumentacjg
odbioru technicznego instalacji elektrycznej.

W trakcie uruchamiania instalacji powinny by¢ sprawdzone i wyregulowane wszystkie urzagdzenia
zabezpieczajace i sygnalizacyjne. Nastawy tych urzadzen powinny zapewnia¢ prawidtowq ich reakcje na
zaktécenia i odstepstwa od normalnych warunkéw pracy. Instalacje mozna uznac¢ za uruchomiong, gdy
wszystkie urzadzenia funkcjonujg prawidtowo i sporzgdzono protokét uruchomienia, w ktérym miedzy
innymi jest zapis o przekazaniu instalacji do eksploatacji.

Wszelkie prace wykonac zgodnie z projektem technicznym, Warunkami Technicznymi jakimi
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, Polskimi Normami i obowigzujagcymi normami Unii
Europejskiej oraz zasadami wiedzy technicznej i przy zachowaniu przepiséw BHP.

to6dz, czerwiec 2017 r.
mgr inz. Witold Makéwka
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