
ISTNIEJĄCY WENTYLATOR

DACHOWY

ISTNIEJACE JEDNOSTKI 9,4 kW

N=2,93 kW ~230V

G=61,0 kg

ISTNIEJĄCA JEDNOSTKA 7,0 kW

N=2,21 kW ~230V

G=44,0 kg

ISTNIEJĄCY AGREGAT

VRF 50,0 kW

N=14,17 kW ~400V

G=326,0 kg

AGREGAT CHŁODNICZY 33,4 kW

N=11,4 kW ~400V

G=658,0 kg

ISTNIEJACE JEDNOSTKI KLIMATYZACYJNE

ISTNIEJĄCY WENTYLATOR

DACHOWY

JZ-1

1,6kW/230V

JZ-2

0,6kW/230V

JZ-3

1,6kW/230V

JZ-4

2,1kW/230V

JZ-5

1,9kW/230V

Agregat chłod.

25,0kW/400V

połączyć z istniejącą

instalacją odgromową

połączyć z istniejącą

instalacją odgromową

KL-01 KL-02 KL-03

KL-04

KL-05

AG-01

Nr arkusza

PW-EL-IE-04
Skala rysunku

1:100

Tytuł rysunku
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LEGENDA:

Instalacja odgromowaInstalacja odgromowa

Zwód pionowy

Urządzenie elektryczne

Strefa ochronna zwodu pionowego

Uwagi:

1. Instalację odgromowa istniejaca do modernizacji zgodnie wykonać zgodnie z normą

PN-IEC-61024-1.

2. Zwody poziome wykonać z drutu ocynkowanego Ø 8mm.

3. Wszystkie elementy budowlane wystające ponad powierzchnie dachu chronić zwodami

pionowymi wyskości dobranej do chronionych elementów, zwody połączyć z siatką zwodów

poziomych.

4. Ostateczną lokalizację zwodów pionowych ustalić po wykonaniu instalacji wentylacji itp.

5. Do zwodów nie podłączać urządzeń i elementów, których odległość od urządzenia

chronionego za pomocą zwodów pionowych izolowanych jest mniejsza niż wartość odstępu

izolacyjnego - elementy te są chronone za pomocą izolowanych zwodów pionowych.

6. Instalacja uziemiająca istniejaca


