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1

1.1

1.2

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ARCHITEKTURY

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
PRZEZNACZENIE

Na poziomie parteru budynku C Zespotu Wojewddzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaznego
zlokalizowany jest obecnie zunifikowany oddziat tézkowy z czescig wysoce zakazng. Budynek jest
skomunikowany z budynkiem E trzykondygnacyjnym tgcznikiem komunikacyjnym. Na poziomie piwnic
budynku C zlokalizowano pomieszczenia techniczna a na kondygnacji 1 i 2 pomieszczenia biurowo-
administracyjne szpitala.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe parteru budynku z przeznaczeniem na oddziat
anestezjologii i intensywnej terapii z izolatka [bez zmiany sposobu uzytkowania] oraz nadbudowe
tacznika o jedna kondygnacje i jego rozbudowe o szyb windowy z przedsionkami. | bezposrednim
wyjsciem na zewnatrz.

Budynek zostanie przebudowany w celu dostosowania go do nowych wymogoéw funkcjonalno-
uzytkowych Inwestora i obowigzujgcych przepisdow, w szczegdlnosci przeciwpozarowych.

PROGRAM UZYTKOWY

BUDYNEK C - POZIOM 0 [PARTER]
Na poziomie parteru zlokalizowano pomieszczenia oddziatu anestezjologii i intensywnej terapii z
wydzieleniem izolatki wysoce-zakaznej.

LACZNIK C-E [WSZYSTKIE KONDYGNACJE]
W faczniku pozostanie funkcja korytarza pomiedzy budynkami C i E. Dodatkowo zaprojektowano

szyb windowy z przedsionkami i wiatrotapem z bezposrednim wyjsciem na zewnatrz.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Powierzchnia objeta opracowaniem [poziom parteru] 393,00m2
Kubatura netto objeta opracowaniem [poziom parteru]: 1.296,90m3

Zestawienie powierzchni netto:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NETTO - PROJEKT
I::rrgf?/r Nazwa strefy Powierzchnia
0.01 OAIT 63,10
0.02 MAGAZYN CZYSTY 5,00
0.03 MYCIE SPRZETU 10,50
0.04 SLUzZA 2,00
0.05 MAGAZYN SPRZETU 6,80
0.06 SUSZENIE SPRZETU 8,70
0.07 PIELEGNIARKI DYZURNE 17,80
0.08 POM.PORZ. 2,90
0.09 LAZIENKA 7,40
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0.10 ZAPLECZE PIELEGNIARSKIE 4,60
0.11 SZATNIA CZYSTA 4,50
0.12 DEKONTAMINACJA 5,60
0.13 POM.HIG.-SANIT. 3,30
0.14 POM.WYtADUNKU 1,60
0.15 OAIT.PEDIAT./IZOLATORIUM 21,80
0.16 POM.HIG.-SANIT. 5,90
0.17 SLUZA 19,60
0.18 KOMUNIKACIA 63,10
0.19 FAZIENKA 2,90
0.20 WC PERS. 2,80
0.21 POKOJ LEKARZY 11,40
0.22 KIEROWNIK OAIT 8,30
0.23 GABINET ZABIEGOWY 26,60
0.24 BRUDOWNIK 3,70
0.25 SLUZA 15,30
0.26 PRZEDSIONEK 3,60

328,8 m?

1.3  FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

13.1

13.2

14

15

1.5.1

FORMA ARCHITEKTONICZNA
Budynki C i E oraz tacznik pomiedzy nimi sg budynkami wspotczesnymi, znajdujgcymi sie w strefie
ochrony konserwatorskiej. Forma przebudowy, nadbudowy i rozbudowy tgcznika C-E budynku
nawigzywaé bedzie charakterem architektonicznym, detalem, podziatem stolarki oraz kolorystyka do
czesci  istniejgcej [pawilon C]. Nie ingeruje sie w pozostate elewacje pawilonu
C. W projekcie uwzgledniono zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
FUNKCJA
POZIOM 0 PARTER BUDYUNKU C [strefa objeta opracowaniem] — odziat anestezjologii i
intensywnej terapii z wydzielong izolatka.
tACZNIK - komunikacja pozioma i pionowa [winda].
SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACE) ZABUDOWY
Zgodnie z punktem 1.3.1.

SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY PB

BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCII

Budynek zaprojektowano zapewniajgc bezpieczenstwo konstrukcji. Wszelkie zatozenia obliczenia
dotyczace elementéw konstrukcji zawarto w czesci branzowej konstrukcji.
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1.5.2  BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Ze wzgledu na fakt, ze przebudowa obejmuje jedynie fragment budynku C i tgcznik C-E, w
opracowaniu kwestii ochrony pozarowej opierano sie na informacjach zawartych w projektach
archiwalnych budynkoéw Ci E, ktére obejmowaty catosci budynkow.

1.5.2.1 POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACII

Powierzchnia netto budynku: 1.379,00m2
w tym:

piwnica 326,00m’
parter 364,00m2
1-wsze pietro 346,00m2
2-gie pietro 343,00m’

WYSOKOSC BUDYNKU C:  11,70m [budynek niski]
WYSOKOSC tACZNIKA: 11,70m [budynek niski]

LICZBA KONDYGNACII budynek C i tacznik C-E 4 [3 nadziemne, 1 podziemna]
1.5.2.2 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO
Zagrozenie pozarowe wynika jedynie z nieprawidtowe]j eksploatacji urzadzen znajdujacych sie na
terenie budynku lub nieprzestrzegania zakazu palenia tytoniu i uzywania ognia otwartego w
pomieszczeniach.
1.5.2.3 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACII
Poziom parteru budynku C zaklasyfikowano do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi.
taczna liczba oséb mogacych znajdowaé sie w obiekcie: ok. 80 osdb, w tym na kondygnacji
parteru, objetej przebudowg moze znajdowac sie maksymalnie do 10 oséb.

1.5.2.4 PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

W obiektach zakwalifikowanych jako ZL - zagrozenia ludzi, nie oblicza sie gestosci obcigzenia
ognhiowego.

1.5.2.5 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

W budynku, w strefie objetej opracowaniem, nie wystepujg oraz nie przewiduje sie lokalizacji
pomieszczen lub stref zagrozonych wybuchem.

1.5.2.6 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku - ,,B”.
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Wymagania dotyczgce odpornosci ogniowej elementow budynku przedstawione sg w ponizszej

tabeli:
Klasa
odpornosci 2
Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
budynku
Gtéwna . .
Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja strop 12) " 3
dachu zewnetrzna™ wewnetrzna dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
EI60
,B” R120 R30 REI60 EI30 RE30
(0<->i)

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacy zasad ustalania

klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(O<->i)) — wymagana klasa odpornosci ogniowe] przegrody budowlanej od zewnatrz i wewnatrz..
1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci

pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze

stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, sSwietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie
dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda,

spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Pasy miedzykondygnacyjne $cian zewnetrznych posiadajg wysokos$¢ co najmniej 0,8m.

Wszystkie drzwi dwuskrzydtowe w odpornosci ogniowej wyposazone w samozamykacz na

kazdym skrzydle i regulator kolejnosci zamykania skrzydet (RKZ).

W strefach pozarowych ZL Il stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

1.5.2.7 PODZIAt NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla tego budynku wynosi 3.500m’. Budynek C ma

taczng powierzchnie 1.345,18m’, wiec w catosci bedzie znajdowat sie w jednej strefie pozarowe;j.

W budynku nie wystepuja drogi ewakuacyjne o dtugosci dtuzszej niz 50m i nie przewiduje sie

wydzielania stref dymowych.

1.5.2.8 USYTUOWANIE Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM ODLEGLOSC OD OBIEKTOW

SASIADUJACYCH

Budynek C istniejacy, o wymiarach zewnetrznych 36,9x15,6m, potozony na dziatce 19 przy ul. Sw.

Floriana 1 w Bydgoszczy.
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Budynek C sgsiaduje:

Od strony poétnocnej z budynkiem szpitalnym B w odlegtosci 12,60m.

Od strony potudniowej z terenem zielonym i parkingiem.

Od strony zachodniej z parterowymi budynkami technicznymi w odlegtosci 5,5m.
Od strony wschodniej z budynkiem D, potgczony jest z nim tgcznikiem D-E.

1.5.2.9 WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACII

Ewakuacja ze strefy objetej opracowaniem na parterze budynku C odbywa sie poprzez
bezposrednie pétnocne wyjscie na zewnatrz oraz do innej strefy pozarowej, ktérg jest tgcznik pomiedzy
budynkami Ci E,

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg 10 m przy jednym kierunku dojscia i 40 m przy 2
kierunkach dojscia. Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40m. Przejscie ewakuacyjne nie
bedzie prowadzi¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nie jest mniejsza niz 1,2m. Wysokos$¢ drogi
ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m. Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjna,
nie beda, po catkowitym ich otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobdéw
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Oswietlenie bezpieczenstwa i oswietlenie ewakuacyjne — lampy z indywidualnymi inwerterami z
centralnym monitoringiem.

1.5.2.10 SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACII UZYTKOWYCH

W budynku beda znajdowad sie nastepujgce instalacje:
e Wody cieptej i zimnej
¢ Chtodu
e Wodociggowa przeciwpozarowa [hydranty wewnetrzne]
e Odgromowa
e  Elektryczna [w tym sity]
e Awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
e Teletechniczna

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego posiadajg klase odpornosci
ogniowej (El) wymagang dla tych elementow.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa wyzej, dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach pomieszczen, dla ktérych
jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, posiadaja klase odpornosci
ogniowe;j (E ) tych elementdw.

Wszystkie instalacje prowadzone s3 w szybach instalacyjnych wydzielonych pozarowo
elementami oddzielen przeciwpozarowych. PrzejScia instalacji przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych zabezpieczone bedg przepustami w klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego, instalacje wentylacji mechanicznej wyposazone bedg w klapy
przeciwpozarowe.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Przewody wentylacyjne powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane
z materiatow niepalnych. Elastyczne elementy taczace, stuzgce do potgczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢
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wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugos¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym
nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z
materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna przekraczac 0,25m.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach, powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania:

e przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez
przegrody w sposdb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,

e zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

¢ w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

e filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych
sie czastek,

e maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach o wysokosci powyzej dwdch
kondygnacji nadziemnych powinny by¢ wydzielone $cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E
| 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30; nie dotyczy to obudowy
urzadzen instalowanych ponad dachem budynku.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej (El), rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja,
powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (El), wymaganej dla elementow
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez by¢ wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajace.

1.5.2.11 DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU
POZAROWEMU

Budynek wyposazony bedzie w instalacje stuzgce bezpieczenstwu pozarowemu:

INSTALACJA ELEKTRYCZNA.

Zostanie wykonany przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Budynek zostanie wyposazony w samoczynnie zatgczajgce sie oswietlenie ewakuacyjne.

Strefa objeta opracowaniem zostanie wtgczona do systemu sygnalizacji pozaru, znajdujgcego sie
w budynku.

INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA

W strefie objetej opracowaniem zostang zastosowane hydranty wewnetrzne 25 z wezem
potsztywnym z zasilaniem zapewnionym przez co najmniej 2 godziny:

Hydranty wewnetrzne beda spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczgcych tych urzadzen,
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN).

Hydranty 25 bedg umieszczane przy drogach komunikacji ogdlnej, a w szczegdlnosci przy
wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku,

Hydranty 25 beda znajdowac sie na kazdej kondygnacji, Zasieg hydrantdw 25 w poziomie
powinien obejmowac catg powierzchnie chronionego budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia, z
uwzglednieniem:

e dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach,

e dtugosci odcinka weza pozarniczego hydrantu 25 — wynosi 30 m;

o efektywnego zasiegu rzutu praddw gasniczych:

- w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL, w budynkach o
wiecej niz jednej kondygnacji nadziemnej - przyjmowanego dla pragdéw rozproszonych stozkowych -3 m,
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Zawory odcinajgce hydrantéw 25 beda umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu
podtogi. Przed hydrantem wewnetrznym bedzie zapewniona dostateczna przestrzen do rozwiniecia linii
gasniczej.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy bedzie wynosic:

¢ dla hydrantu 25 - 1,0 dm3/s;

Cisnienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnetrznego bedzie zapewnia¢ wydajnosé
okreslong w ust. 1 dla danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej
srednicy dyszy pragdownicy.

Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nie bedzie
przekraczac 1,2 MPa.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru
wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwdch sgsiednich hydrantow
wewnetrznych

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie zasilana z zewnetrznej sieci wodociggowe;j
bezposrednio - zgodnie z warunkami okres$lonymi w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Nr 121, poz. 1139).

Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej bedg prowadzone jako piony w
klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych;

Przewody instalacji, z ktorej pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane z materiatow
palnych, beda obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60.
Warunek ten nie dotyczy pionéw prowadzonych w klatkach schodowych wydzielonych $cianami i
zamknietych drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

Srednice nominalne przewodéw zasilajgcych, w milimetrach, na ktérych instaluje sie hydranty
wewnetrzne i zawory hydrantowe, bedg wynosi¢ co najmnie;j:

e DN 25 -dla hydrantéw 25;

Doprowadzenie wody do przewoddéw zasilajgcych instalacji wodociggowe]j przeciwpozarowej
nalezy zapewni¢ co najmniej z dwdch stron, w miejscach mozliwie najbardziej odlegtych od siebie, w
przypadku gdy:

¢ liczba pionéw w budynku, zasilanych z jednego przewodu, jest wieksza niz trzy;

¢ na przewodach obwodowych zainstalowano wiecej niz pie¢ hydrantéw wewnetrznych.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odtgczania zasuwami lub zaworami tych czesci przewoddéw
zasilajgcych instalacje wodociggowg przeciwpozarows, ktore znajdujg sie pomiedzy doprowadzeniami
wymaganymi.

1.5.2.12 WYPOSAZENIE W GASNICE

Budynek wyposazony bedzie w gasnice proszkowe o tadunku 6 kg proszku ABC, w ilosci 2 kg
srodka gasniczego na 100 m2 powierzchni strefy pozarowej.

1.5.2.13 DROGI POZAROWE, ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Zapewniono dojazd do budynku drogg wewnetrzng z mozliwoscig przejazdu bez koniecznosci
zawracania.

Zapatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione jest za pomocg dwodch
hydrantéw zewnetrznych H80, znajdujgcych sie w odlegtosci nie wiekszej niz 75m od chronionego
budynku.

1.5.2.14 INNE WYMAGANIA

Dla obiektu nalezy opracowad scenariusz pozarowy.

Uzytkownik winien wyposazy¢ obiekty w instrukcje postepowania na wypadek pozaru oraz
opracowac dla obiektu instrukcje bezpieczenstwa pozarowego okreslajgcg w szczegdlnosci warunki
ewakuacji.

Instrukcja bezpieczenistwa pozarowego nalezy poddawac raz na dwa lata aktualizacji, a takze po
takich zmianach sposobu uzytkowania obiektu lub procesu technologicznego, ktére wptywajg na zmiane
warunkow ochrony przeciwpozarowe;j.
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153

154

1.5.5

1.5.6

1.5.7

1.5.8

Wszystkie zastosowane w budynku wyroby stuzgce ochronie przeciwpozarowej posiada¢ powinny
odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia (certyfikaty wyrobow, aprobaty techniczne ITB) wydane przez
CNBOP w Jozefowie badz Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Dla poszczegdlnych branz (np. instalacji oddymiajgcej, elektrycznej, wentylacyjnej itp.)
opracowane zostang projekty branzowe zawierajgce wymagania szczegétowe w zakresie
bezpieczeristwa pozarowego i uzgodnione z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Tablice informacyjne, reklamy i podobne urzadzenia, ich wykonanie i montaz nie beda stanowity
zagrozenia bezpieczenstwa dla uzytkownikdéw i osdéb trzecich.

Whpusty kanalizacyjne, pokrywy i inne ostony bedg znajdowac sie w ptaszczyznie chodnikow i drog
wewnetrznych.

Skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, bedg oznakowane w sposdb widoczny i
wykonane z materiatu zapewniajacego bezpieczeristwo uzytkownikéw w przypadku sttuczenia.

ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNICH WARUNKOW HIGIENICZNYCH | ZDROWOTNYCH ORAZ OCHRONHY
SRODOWISKA

Budynki, ich przebudowe, rozbudowe i nadbudowe zaprojektowano z materiatéw i wyrobéw oraz

w taki sposdb aby nie stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownika oraz sgsiadéw a w
szczegdlnosci w wyniku:

e Wydzielania sie gazéw toksycznych

e Obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu

e Niebezpiecznego promieniowania

e  Zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby

e Nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej

lub ciektej

e  Wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach

e Niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego

e Przedostawania sie gryzoni do wnetrza

e Ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego

Projekt budowlany zostat pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawce do spraw sanitarno-
epidemiologicznych.

OCHRONA PRZED HALASEM | DRGANIAMI
Projektowany budynek ze wzgledu na petniong funkcje nie przekracza dopuszczonych przepisami
wartosci emisji hatasu i drgan.
Sam obiekt zostat zaprojektowany tak, ze przegrody chroni¢ bedg osoby w nim przebywajgce

przed ewentualnym nadmiernym zrédtem hatasu badz drgan.

ODPOWIEDNIA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU | RACJONALIZACIA UZYTKOWANIA
ENERGII

Zgodnie z opisem w projekcie instalacji sanitarnych.

DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPtYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Zgodnie z opisem w projektach wykonawczych instalacji sanitarnych.
ZAOPATRZENIE W WODE, ENERGIE ELEKTRYCZNA | CIEPLNA
Istniejace przytacze wodne i elektryczne.
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Budynek posiada istniejgcy wezet cieplny oraz przytgcze niskoparametrowe z kottowni gazowej
szpitala usytuowanej w budynku A.

Ciepto dla potrzeb ogrzewania budynku bedzie dostarczone z lokalnej kottowni, natomiast ciepto
dla potrzeb wentylacji mechanicznej zostanie pokryte z istniejgcego wezta zlokalizowanego w piwnicy
budynku.

1.5.9 USUWANIE SCIEKOW, WODY OPADOWEJ | ODPADOW

Usuwanie $ciekéw bez zmian do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej istniejgcym przytgczem.

Usuwanie wody opadowej bez zmian do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Lokalizacja rur
spustowych bez zmian.

Wywdz odpaddéw komunalnych na zasadach umowy podpisanej z miejskim przedsiebiorstwem
oczyszczania, wywoz i utylizacja odpadow medycznych poprzez umowe z firmg $swiadczaca tego typu
ustugi.

1.5.10 MOZLIWOSC UTRZYMANIA WLASCIWEGO STANU TECHNICZNEGO

Budynek jak i urzadzenia z nim zwigzane zaprojektowano umozliwiajgc utrzymanie wtasciwego
stanu technicznego poprzez odpowiedni dostep i wglgd do pomieszczen i urzgdzen technicznych.

1.5.11 WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELtNOSPRAWNE

Poziom parteru budynku C jest przeznaczony na oddziat zamkniety, bez odstepu o0sdéb
postronnych. W razie wyzszej koniecznosci osoba niepetnosprawna moze dostac sie na ten poziom oraz
na pozostate poziomy budynku C nowoprojektowang windg facznika.

Jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy izolatce zostato przystosowane do korzystania z
niego przez osoby niepetnosprawne, ale jest to pomieszczenie przeznaczone wyltacznie dla pacjenta
izolatki. Wyposazone zostato w dedykowane przybory sanitarne oraz porecze przy przyborach oraz
zostata w niej zapewniona odpowiednia przestrzenn manewrowa.

Wszystkie drzwi do pomieszczen zaprojektowano bez progow.

1.5.12 WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

Budynek zaprojektowano zapewniajagc odpowiednie warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
uwzgledniajac Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997r w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5.13 OCHRONA LUDNOSCI ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OBRONY CYWILNEJ
Nie dotyczy strefy objetej opracowaniem.

1.5.14 OCHRONA OBIEKTOW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ OBIEKTOW OBJETYCH OCHRONA
KONSERWATORSKA.

Budynki Ci E znajduja sie w strefie ochrony konserwatorskiej.
W projekcie uwzgledniono zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.5.15 ODPOWIEDNIE USYTUOWANIE NA DZIAtCE BUDOWLANEJ

Budynki szpitalne C i E sg obiektami istniejgcymi. Projektowana rozbudowa jest prawidtowo
zlokalizowana prawidtowo na dziatkach 19 21/6.

1.5.16 POSZANOWANIE, WYSTEPUJACYCH W OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU, INTERESOW OSOB
TRZECICH, W TYM ZAPEWNIENIE DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE)J

Projektowana przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku C nie bedzie naruszaé intereséw
0s0b trzecich.
Przebudowa nie ingeruje w istniejacy uktad drég, dostep do drég publicznych bez zmian.
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1.5.17 WARUNKI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA OSOB PRZEBYWAJACYCH NA TERENIE BUDOWY

Dla inwestycji sporzgdzona zostanie informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
Plan BIOZ na czas budowy. Pracownicy zaréwno budowlani jak i uzytkownicy terenu zostang odpowiedni
przeszkoleni przepisami BHP. Teren budowy zostanie odpowiednio wydzielony i oznakowany a drogi
ewakuacyjne wolne bedg od jakichkolwiek urzadzen

1.6  UKELAD KONSTUKCYJNY OBIEKTU, ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE, ZALOZENIA PRZYJETE
DO OBLICZEN KONSTRUKCJI

Zgodnie z projektem budowlanym branzowym konstrukcji, stanowigcym integralng czes¢
projektu wykonawczego.
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1.7

1.7.1

1.7.2

ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUD.-INST.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek C jest jednym z budynkéw kompleksu Wojewddzkiego Szpitala Obserwacyjno-
Zakaznego w Bydgoszczy.

Sgsiadujgce ze sobg budynki [budynek E] powstate w rdéinych okresach, powigzane s3
funkcjonalnie tgcznikiem C-E oddylatowanym od ich konstrukcji.

Przedmiotowy budynek wzniesiony pod koniec lat szesc¢dziesigtych ubiegtego wieku, jest
budynkiem o trzech kondygnacjach naziemnych, z ptaskim dachem, catkowicie podpiwniczonym.
Budynek posadowiono na tawach zelbetowych, bezposrednio na gruncie. Jest to budynek wzniesiony w
technologii tradycyjnej, w oparciu podtuzny uktad $cian nosnych.

W budynku C zespotu szpitalnego znajdujg sie obecnie pomieszczenia oddziatu zunifikowanego z
czeScig wysoce-zakazng [parter] oraz pomieszczenia biurowo-administracyjne [1-wsze pietro i 2-gie
pietro]. Na poziomie piwnic znajdujg sie pomieszczenia techniczne.

tawy fundamentowe - zelbetowe

Sciany piwnic - zewnetrzne zelbetonowe, wewnetrzne murowane z cegly petnej

Sciany nadziemia - zewnetrzne murowane z bloczkéw gazobetonowych, wewnetrzne murowane z
cegty petnej, Scianki dziatowe murowane oraz z ptyt gipsowo — kartonowych

Stropy miedzykondygnacyjne — gestozebrowe typu DZ-3,

Dach z ptyt korytkowych na scianach azurowych pokryty papg termozgrzewalng

Stolarka okienna zewnetrzna PCV

Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana [drzwi ptycinowe], czesciowo aluminiowa.

Stolarka zewnetrzna PCV.

Wykonczenie:

POSADZKI

Czesciowo terakota, czesciowo wyktadziny PCV.
SCIANY

Kafle do réznych wysokosci, farby zmywalne.
SUFITY

Stropy konstrukcyjne otynkowane i pomalowane, modularne sufity podwieszane, sufity petne
gipsowo kartonowe.

Na rzucie inwentaryzacyjnym parteru pokazano istniejace rodzaje wykonczenia posadzek, scian i
sufitdw poszczegdlnych pomieszczen.

WYBURZENIA | DEMONTAZE
W strefie objetej opracowaniem nalezy wykonaé demontaze/wyburzenia:

e Wyburzenie konstrukcji i pokrycia stropodachu facznika.

e  Wyburzenie wskazanych na rzutach s$cianek dziatowych.

e Demontaz catosci oktadzin Sciennych.

e Demontaz catosci sufitéw podwieszanych

e Demontaz wyktadzin podtogowych/kafli

e Skucie zawilgoconych i odparzonych tynkéow i powtok malarskich na $cianach
wewnetrznych.

e Demontaz wskazanej na rzutach stolarki drzwiowej wewnetrznej.

e Demontaz wskazanej na rzutach stolarki okiennej wewnetrznej i zewnetrznej.

e Demontaz przyborow sanitarnych

e Demontaz odbiornikéw elektrycznych
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1.7.3

1.7.4

1.7.5

e Demontaz catosci instalacji elektrycznych i sanitarnych na poziomie parteru budynku z
zachowaniem instalacji tranzytowych.

Pomieszczenie 0.24 BRUDOWNIK bedzie wytgczone z zakresu wyburzen/demontazy/prac
wykonczeniowych. Wymienione zostang jedynie drzwi do tego pomieszczenia.

PROJEKTOWANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Zgodnie z wykonawczym projektem branzowym konstrukcji.
Zakres prac konstrukcyjnych:
e  Fundamenty tacznika
e  Konstrukcyjne $ciany zelbetowe
e Nowe stropy miedzykondygnacyjne tacznika
e Stropodach zelbetowy tgcznika
e Zelbetowy szyb windowy
e Nadproza nad projektowanymi otworami okiennymi i drzwiowymi w $cianach
istniejacych i okucia murow
e Nadproza nad projektowanymi przebiciami w Scianach dla potrzeb instalacji
e Wzmocnienia i podparcia stropdw w miejscach nowych przebic¢.
e Konstrukcje wsporcze pod urzadzenia

FUNDAMENTY I IZOLACJE PRZECIWODNE

IZOLACJA tAW FUNDAMENTOWYCH

Izolacja pozioma pod fundamentami: na warstwie chudego betonu 10cm zatartego na gtadko
wykonac izolacje powtokowg typu sredniego preparatem np. Abizol ST w dwdch lub wiecej warstwach,
naktadanych prostopadle wzgledem siebie, kazdg kolejng po wyschnieciu poprzedniej. Mase dyspersyjna
naktada¢ na przygotowane uprzednio, zagruntowane podioze. Szczegétowe wytyczne zgodnie z
zaleceniami producenta. Izolacje powtokowa zabezpieczyé dociskowg warstwg chudego betonu grubosci
min. 5cm.

IZOLACJA PIONOWA | POZIOMA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Na zewnetrznych powierzchniach $cian fundamentowych facznika nalezy wykonaé izolacje
powtokowg pionowg typu Sredniego preparatem np.: Abizol ST w dwdch lub wiecej warstwach,
naktadanych prostopadle wzgledem siebie, kazdg kolejng po wyschnieciu poprzedniej. Mase dyspersyjng
naktada¢ na przygotowane uprzednio, zagruntowane podioze. Szczegétowe wytyczne zgodnie z
zaleceniami producenta. Ponadto na tawie fundamentowej pod murowang $ciane fundamentowa
wykonac izolacje poziomg w dwdch poziomach: na fawie oraz na potaczeniu miedzy $ciang
fundamentowg a $ciang parteru. Izolacja pozioma z dwdch warstw papy termozgrzewalnej lub papy na
lepiku.

IZOLACJA SZYBU WINDOWEGO

Sciany zelbetowe szybu windowego do poziomu ptyty fundamentowej szybu windowego do
poziomu posadzki strefy wejsciowej wraz z tg ptytg fundamentowa nalezy wykona¢ z dodatkiem
polimerowej domieszki uszczelniajgcej np. HYDROPROOF DPP firmy MEEX-AG.

PROJEKTOWANE SCIANY ZEWNETRZNE tACZNIKA

Sciany szybu windowego nalezy wykonaé jako zelbetowe [zgodnie z projektem branzowym
konstrukcji], ocieplone 20cm wetny mineralnej. otynkowane od wewnatrz tynkiem cementowo-
wapiennym a z zewnatrz akrylowym tynkiem cienkowarstwowym barwionym w masie w kolorze
zgodnym z kolorystykg elewacji budynkdw istniejgcych.

Sciany zewnetrze przedsionkéw i kondygnacji nadbudowywanej tacznika wykonane zostana jako
dwuwarstwowe z bloczkéw silikatowych gr.24cm + ocieplenie 20cm wetny mineralnej otynkowane od
wewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym a z zewnatrz akrylowym tynkiem cienkowarstwowym
barwionym masie w kolorze zgodnym z kolorystyka elewacji budynkdw istniejgcych.
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1.7.6

1.7.7

Na elewacji potnocnej facznika nalezy dodatkowo wykonaé wyklejenie ptytkami klinkierowymi
fragmentu elewacji wokot projektowanych okien. Powierzchnia ptytek klinkierowych 24m’.

Precyzyjny dobdr kolorystyki tynku i klinkieru zostanie wykonany w nadzorze autorskim na
budowie po wykonaniu préb kolorystycznych.

OCIEPLENIE

Ocieplenie scian fundamentowych i $cian zelbetowych szybu ponizej terenu: styroduru 12cm.

Ocieplenie ptyty podszybia windy: polistyren ekstrudowany 5cm.

Ocieplenie podtogi na gruncie: styropian twardy gr. 10cm.

Nowoprojektowane S$ciany zewnetrzne powyzej czesci dobudowywanej facznika zostanag
ocieplone 20cm wetny mineralnej. Sciany kondygnacji nadbudowywanej tacznika [poza $cianami
rozbudowywanymi] ze wzgledu na potrzebe zachowania jednolitej powierzchni lica $ciany zewnetrznej
zostang ocieplone 12cm wetny mineralne;j.

Ocieplenie stropodachdéw: wetna mineralna twarda gr. minimum 25cm.

Ocieplenie wierzchu i boku attyk: 5cm wetny mineralnej.

PROJEKTOWANE SCIANY WEWNETRZNE

Scianki wewnetrzne nalezy bezwzglednie wykonywaé w catoéci do poziomu stropéw
konstrukcyjnych. Wszystkie $ciany stanowigce obudowe drég ewakuacyjnych muszg zosta¢ wykonane w
klasie odpornosci ogniowej EI30.

W zaleznosci od lokalizacji i przeznaczenia pomieszczen przyjeto nastepujgce rodzaje Scian
[poszczegdlne rodzaje scian oznaczone zostaty winietami na rzutach podstawowych architektonicznych
poszczegdlnych kondygnacijil:

S.1 - podstawowa $cianka dzialowa wewnetrzna gr.150mm w systemie suchej zabudowy
e  2x ptyta g-k A lub H2 [w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia]
e  Stelaz stalowy CW/UW 100 + wypetnienie wetng mineralng 100mm
e  2x ptyta g-k A lub H2 [w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia]

S.2 - $cianka dziatowa wewnetrzna gr.100mm w systemie suchej zabudowy
e  2x ptyta g-k A lub H2 [w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia]
e  Stelaz stalowy CW/UW 50 + wypetnienie wetnhg mineralng 50mm
e  2x ptyta g-k A lub H2 [w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia]

S.3 - przedscianka wewnetrzna jako zabudowa instalacji, stelazy przybordw sanitarnych, gr.75mm
e Stelaz stalowy CW/UW 50 + wypetnienie wethg mineralng 50mm
e  2x ptyta g-k A lub H2 [w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenial

S.4 - przedscianka wewnetrzna jako zabudowa instalacji, stelazy przyboréw sanitarnych, gr.75mm
e  Stelaz stalowy CW/UW 50
e  2x ptyta g-k A lub H2 [w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia]

Pozostate $ciany wewnetrzne, zamurowania: cegta petna lub bloczki silikatowe, lokalizacja i
grubosc¢ zgodnie z rzutami.

Rysunki architektoniczne nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi. Wymiary na
rzutach kondygnacji podano w cm.

W pomieszczeniach mokrych [fazienki/toalety/umywalnia] nalezy stosowaé ptyty g-k
wodoodporne [GKBI]. Zabudowy pionowe stelazy przyborédw sanitarnych nalezy wykonywac¢ do petnej
wysokosci pomieszczenia [bez pétki].

W miejscach mocowania osprzetu dla oséb niepetnosprawnych [pochwyty] na Sciankach g-k
nalezy wykona¢ wzmocnienia profilami oscieznicowymi lub zastosowaé inne rozwigzania systemowe
[wtasne stelaze poreczy, mocowanie do posadzki]. W miejscach mocowania szafek wiszacych i
pochwytéw nasciennych/odbojnic na $ciankach g-k nalezy wykonaé wzmocnienia tych $cianek profilami
oscieznicowymi.
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W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiazuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - normy Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych

1.7.8 POSADZKA NA GRUNCIE

W czegsci rozbudowywanej facznika nalezy wykonaé nowa posadzke na gruncie:

P1 - uktad warstw posadzki na gruncie przedsionkéw windowych:

P2

wyktadzina linoleum/PCV

szlichta cienkowarstwowa wyréwnujgca

wylewka betonowa B-15 6cm zbrojona przeciwskurczowo siatkg lub zbrojeniem
rozproszonym

folia budowlana PE uktadana na zaktady

styropian np. EPS 035 PARKING - 10cm

2x folia budowlana gruba PE klejona na zaktadach

wylewka betonowa B-10 15cm

piasek ustabilizowany do gruntu rodzimego

uktad warstw ptyty dennej szybu windowego:

ptyta fundamentowa szybu wg projektu konstrukcji
izolacja przeciwwodna 2xfolia PE uktadana na zaktady
polistyren ekstrudowany 5cm

chudy beton 10cm

grunt rodzimy

1.7.9 STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE

ST1 - uktad warstw projektowanego stropu miedzykondygnacyjnego tacznika:

wyktadzina typu linoleum/PCV

wylewka betonowa B-15 6cm zbrojona przeciwskurczowo siatkg lub zbrojeniem
rozproszonym

folia budowlana PE uktadana na zaktady

styropian akustyczny np. STK EPS T 3cm

ptyta zelbetowa wg konstrukcji

tynk cementowo wapienny

ST2 - uktad warstw istniejgcych stropéw miedzykondygnacyjnych

wyktadzina typu linoleum/PCV/
istniejgce warstwy na stropie konstrukcyjnym
istniejacy strop konstrukcyjny

1.7.10 STROPODACHY tACZNIKA

Projektuje nowe stropodachy czesci nadbudowanej i rozbudowanej tacznika:

D1 - uktad warstw projektowanego stropodachu tgcznika w czesci 4-kondygnacyjne;j

wentylowany system pokrycia bitumicznego (papa podktadowa i wierzchniego krycia) w
klasie RE30

wetna mineralna twarda ze spadkiem min 25cm

paroizolacja bitumiczna

podktad bitumiczny

blacha trapezowa

stalowa konstrukcja dachu nad wiatrotapem
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e zabezpieczenie stalowej konstrukcji dachu do R30 (np. system PROMATECT)

D2 - uktad warstw projektowanego stropodachu tgcznika w czesci parterowej
e wentylowany system pokrycia bitumicznego (papa podktadowa i wierzchniego krycia)
e wetna mineralna twarda ze spadkiem min 25cm
e paroizolacja bitumiczna
e podkfad bitumiczny
e  strop zelbetowy monolityczny wg proj. Konstrukgcji

1.7.11 OBROBKI BLACHARSKIE | ORYNNOWANIE

W czesci rozbudowywanej i nadbudowywanej tgcznika nalezy wykona¢ nowe rynny i rury
spustowe, obrobki blacharskie przyrynnowe, obrébke attyk tgcznika oraz wykonaé¢ nowe parapety w
oknach zewnetrznych tgcznika. Rury spustowe i rynny 150 w systemie stalowym. Catos¢ orynnowania,
obrobki i parapety okienne: kolor ceglasty, analogiczny z istniejgcym.

1.7.12 WINDA SZPITALNA

Na potrzeby transportu chorych zaprojektowano winde szpitalng w nowym szybie windowym o
wymiarach 245x355cm tacznika C-E. Centrale sterujacg windy nalezy umiesci¢ na poziomie piwnic.

Parametry projektowane windy szpitalne;j:

Typ dzwigu: elektryczny bezreduktorowy,
cichobiezny z ptynna regulacjg predkosci
bez maszynowni

Udzwig minimalny: minimum 1600kg

Nominalna predkos¢ jazdy: 0,6m/s

Wysokos¢ podnoszenia: 9,99m

Podszybie 1,50m

Nadszybie 3,90m

Liczba przystankéw 5

llos¢ drzwi kabinowych 2 [rozmieszczenie przelotowe 180°]

llos¢ drzwi szybowych 5 [klasa odpornosci ogniowej niewymagana]

Drzwi kabinowe: minimum 1,1x2,0m, centralne, ze stali nierdzewnej
Drzwi szybowe: minimum 1,1x2,0m, centralne, malowane proszkowo
Kabina [wymiary minimalne] 140%x290x210cm [wysokos¢]

Oswietlenie podstawowe ledowe

Sterowanie: mikroprocesorowe, zbiorczo$¢ géra-doét
Oswietlenie awaryjne akumulatorowe min.1 godzina

Wentylacja szybu otwér @30 w nadszybiu

Opracowano na podstawie przyktadowego producenta windy Dzwig Service, typ windy DBM
2300P.

System sterowania diwigu musi by¢ odporny na zaktdcenia elektromagnetyczne oraz nie
emitowac takich zaktocen. System sterowania powinien umozliwiaé ustawianie priorytetéw
przywotywania kabiny.

Sciany kabiny i sufit nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej; porecze okragte ze stali nierdzewnej,
wykonczenie podtogi kabiny z wyktadziny antyposlizgowej, trudnopalnej, trudnoscieralnej.

Kabina nie powinna zatrzymywac sie na przystankach w przypadku, gdy jej obcigzenie jest o 0-
70kg mniejsze od obcigzenia dopuszczalnego, tzn. maksymalnego niepowodujgcego uruchomienia
sygnalizacji przeciazenia.

Ruszanie i zatrzymanie kabiny dZwigu powinno by¢ tagodne. W przypadku obcigzenia kabiny
zblizonego do dopuszczalnego, ruszanie i zatrzymywanie kabin na przystanku nie moze powodowac
sygnalizacji przecigzenia spowodowanej nagtym przyspieszeniem lub opdznieniem ruchu kabin.
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Kabina diwigu powinna zatrzymywac sie na przystankach precyzyjnie — ewentualny prég
powstaty po otwarciu drzwi kabiny nie moze by¢ wyzszy niz 2mm.

Kabina powinna posiada¢ wentylator cichobiezny zapewniajgcy w przypadku pracy ciagtej
minimum 4 wymiany powietrza wewngatrz kabiny, zatgczany i wytaczany przyciskiem na kasecie
dyspozycji wewnatrz kabiny. Dopuszczalny jest montaz kilku wentylatoréw zataczanych i wytgczanych
synchronicznie, zapewniajgcych wymagang wymianeg powietrza.

W przypadku braku zasilania dZwigu, kabina powinna zjezdza¢ do najblizszego przystanku, po
czym powinno nastgpi¢ automatyczne otwarcie drzwi kabiny i zablokowanie ich w pozycji otwartej.
Przywrdcenie zasilania dZzwigu oraz odblokowanie otwartych drzwi powinno wymagac bezposredniej
[nie zdalnej] interwencji stuzb serwisowych, przy czym odblokowanie otwartych drzwi powinno by¢
mozliwe wytgcznie z wnetrza kabiny lub z zewnatrz kabiny, lecz wytacznie na kondygnacji, na ktérej sie
zatrzymata.

1.7.13 WYKONCZENIE POSADZEK

Catos¢ nowego wykorniczenia posadzek w strefie objetej opracowaniem beda stanowié wyktadziny
PCV [pomieszczenia mokre: tazienki], linoleum [pomieszczenia pomocnicze, biurowe, komunikacja,
pomieszczenia higieniczno-sanitarne], wyktadziny rozpraszajgce [dwie sale OAIT]. W przedsionku
wejsciowym do tgcznika zastosowano wycieraczke systemowa.

Wyktadziny typu linoleum i PCV nalezy wywing¢ na sciane 10cm. Dla wykfadziny rozpraszajjcej
nie ma wymogu zachowania pradoprzewodnosci, wiec nie ma potrzeby odprowadzania tadunkéw do
punktu uziemiajgcego.

Przyjeto przyktadowa kolorystyke wyktadzin w oparciu o wyktadziny firmy FORBO.

Lokalizacja poszczegdlnych rodzajow wyktadzin, zgodnie z rysunkami kolorystyki Scian
poszczegdlnych kondygnacji w projekcie wykonawczym.

1.7.14 WYKONCZENIE SCIAN

Docelowe wykonczenie Scian, w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia, bedg stanowic farby
zmywalne, odporne na S$cieranie lub oktadziny PCV scienne, w kolorystyce i lokalizacji zgodnie z
rysunkiem nr.9 w projekcie wykonawczym. Przyjeto jako przyktadowe oktadziny firmy FORBO.

Styk oktadzin PCV z cokotem podtogowym z wyktadziny PCV lub marmoleum nalezy wykonac tak,
aby element scienny nachodzit na cokét wyktadziny podtogowe;j.

1.7.15 SUFITY PODWIESZANE

We wszystkich pomieszczeniach w strefie opracowania zostang zamontowane sufity
podwieszane. W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia beda to sufity modularne 600x600mm
petne lub sufity petne g-k.

Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone zostang wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Rozmieszczenie poszczegdlnych rodzajow sufitow:

Sufit modularny 600x600mm, konstrukcja widoczna, kolor ptyty biaty — komunikacja,
pomieszczenia pomocnicze, magazyny, pokoje biurowe, pomieszczenia administracyjne, socjalne,
pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

Sufit g-k petny, podwdjnie ptytowany — zabudowy instalacji, miejscowe obnizenia, pomieszczenia
medyczne o wymaganej duzej szczelnosci.

Poziomy sufitéw zgodnie z rysunkiem nr.11 w projekcie wykonawczym.

1.7.16 STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA

Na rzutach projektu wykonawczego podano, wymagane przepisami, minimalne wymiary w
Swietle szerokosci i wysokosci drzwi zewnetrznych.

Zaprojektowano jedne drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe 164x235cm niesymetryczne
[110+54cm] aluminiowe przeszklone w fasadzie aluminiowej. Kolor stolarki drzwiowej RAL 9003.

Przed wykonaniem nowej stolarki drzwiowe] zewnetrznej nalezy bezwzglednie pobra¢ wymiary
otworow z natury na budowie.
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1.7.17 STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

Na rzutach projektu budowlanego zostaly oznaczone zostaty drzwi w wymaganych klasach
odpornosci ogniowej oraz podano, wymagane przepisami, minimalne wymiary w Swietle szerokosci i
wysokosci dla wszystkich drzwi wewnetrznych.

Drzwi do wiekszosci pomieszczenn zaprojektowano jako ptycinowe bezprzylgowe oklejone
obustronnie okleing HPL w kolorach wskazanych w wykazie stolarki w projekcie wykonawczym.
Oscieznice stalowe regulowane: dla grubosci muru do 25cm — oscieznice opaskowe, powyzej 25cm
grubosci muru - oscieznice katowe. Wskazane drzwi w klasach odpornosci ogniowej oraz drzwi w petni
przeszklone nalezy wykonac jako aluminiowe. Cze$¢ drzwi ptycinowych bedzie wyposazonych w
przeszklone bulaje o sSrednicy 30cm.

Drzwi do fazienek i wydzielonych ustepow bedg otwierac sie na zewnatrz tych pomieszczen i
posiadac¢ otwory wentylacyjne.

Skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, bedg oznakowane w sposdb widoczny i
wykonane z materiatu zapewniajacego bezpieczeristwo uzytkownikéw w przypadku sttuczenia.

Drzwi nalezy wyposazy¢ w zamki patentowe, drzwi do toalet/tazienek w motylki. Wybrane drzwi z
kontrolg dostepu [od strony kontroli dostepu] zamiast klamek gatki, cze$¢ drzwi wyposazona w
samozamykacze.

Drzwi wyposazone w systemy kontroli dostepu oraz drzwi przesuwne bedg zapewnia¢ mozliwosc¢
natychmiastowego otworzenia do celéw ewakuacji i bedg podtgczone do systemu sygnalizacji pozaru.

W drzwiach narazonych na ruch tézkowy nalezy stosowac ostony skrzydet drzwiowych z blachy
kwasowki. Poziom blachy nalezy dostosowaé do poziomu tézek szpitalnych.

W drzwiach narazonych na ruch tézkowy nalezy stosowaé ostony skrzydet drzwiowych z blachy
kwasowki.

Zestawienie stolarki drzwiowej, wraz z ich parametrami i wyposazeniem dodatkowym zgodnie z
rysunkiem nr.12

Przed wykonaniem nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej nalezy bezwzglednie pobraé wymiary
otworow z natury na budowie.

1.7.18 STOLARKA OKIENNA ZEWNETRZNA

Wszystkie nowoprojektowane okna zewnetrzne [3szt.] w budynku tacznika zostang wykonane
jako PCV.

Ze wzgledu na fakt iz budynek znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej zostang
zachowane istniejgce podziaty i kolorystyka stolarki okiennej.

Wszystkie okna zewnetrzne bedg posiadac¢ wspdtczynnik przenikania ciepta U: Un. Nie wiekszy
niz 0,9 [spetniajgcy wymogi przepisow dla roku 2021].

Zestawienie stolarki okiennej, wraz z jej parametrami i wyposazeniem dodatkowym zgodnie z
rysunkiem nr.13

Przed wykonaniem nowej stolarki okiennej zewnetrznej nalezy bezwzglednie pobra¢ wymiary
otworow z natury na budowie.

1.7.19 STOLARKA OKIENNA WEWNETRZNA

Okna wewnetrzne znajduja sie w strefie izolatki jako okna podawcze $luz podawczych. Na rzutach
podano wymiary okien i poziomy parapetow. Przyjeto stolarke okienng wewnetrzng aluminiowg w
kolorze RAL 7047.

Zestawienie stolarki okiennej wewnetrznej, wraz z jej parametrami i wyposazeniem dodatkowym
zgodnie z rysunkiem nr 13.

Przed wykonaniem nowej stolarki okiennej wewnetrznej nalezy bezwzglednie pobraé¢ wymiary
otworow z natury na budowie.

1.7.20 WITRYNA ZEWNETRZNA | ZADASZENIE
Sciany zewnetrzne przedsionka wejéciowego przed projektowana firma zostang wykonane w

formie fasady aluminiowej z drzwiami wejSciowymi. Parametry i wymiary fasady zgodnie z rysunkiem
nr.14. Przyjeto przyktadowg fasade i drzwi wejsciowe firmy PONZIO, kolor stolarki RAL 9003 [biaty]
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Nad drzwiami wejsciowymi nalezy wykonac zadaszenie systemowe o wymiarze 100x280cm.
Poziom spodu zadaszenia do poziomu drogi wewnetrznej: minimum 3,00m, spadek 2% od witryny, bez
rynny.

Przyktadowe rozwigzanie: zadaszenie systemowe firmy LINEALYSTEM.

Zestawienie elementéw:

* mocowanie nascienne odciggu art.mg.01 — 4 szt.

e odcigg art.0od.01 — 4szt.

* mocowanie przyscienne szkta art.md.01 — 2szt.

* mocowanie podwadjne przyscienne szkta art.md.duo.01.4 — 2szt.

* mocowanie szkta — art.ms.01 —2szt.

e mocowanie szkta —art.ms.duo.01.1 — 4szt.

e tafla szkta bezbarwnego bezpiecznego hartowanego warstwowego VSG ESG 66.4 o
wymiarze 1000mmx1400mm -2szt.

1.7.21 OSPRZET SANITARNY DLA OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH

W pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym zlokalizowanym przy izolatce oddziatu, przeznaczonym
dla uzytkowania przez osoby niepetnosprawne zostang zamontowane dedykowane przybory sanitarne.
Miska ustepowa zostanie wyposazona obustronnie w pochwyty jednostronnie uchylne, umywalka
zostanie wyposazona obustronnie w pochwyty state Strefa natrysku zostanie wyposazona w siedzisko
uchylne i pochwyt nascienny.

Przybory sanitarne w wyzej wymienionym pomieszczeniu nalezy wyposazy¢ nastepujgco:

Miska ustepowa — obustronnie porecz $cienna fukowa np. KOtO WC LEHNEN FUNKTION
powierzchnia gtadka: jedna stata, jedna uchylna, dtugosci 85cm w rozstawie 65-70cm, gdérny poziom
pochwytu 74-76cm od poziomu posadzki pomieszczenia.

Umywalka — obustronnie porecz scienna tukowa stata np. KOO WC LEHNEN FUNKTION
powierzchnia gtadka, dtugosci 60cm w rozstawie 75cm, gorny poziom pochwytu 85cm od poziomu
posadzki pomieszczenia.

Strefa natrysku — uchylne siedzisko prysznicowe bez oparcia np. KOtO LEHNEN FUNKTION
wypolerowane, poziom siedziska 46-48cm od poziomu posadzki pomieszczenia i obustronnie porecze
uchylne np. KOtO LEHNEN FUNKTION dt.85cm

1.7.22 ZABEZPIECZENIA NAROZNIKOW

Narozniki $cian w strefach ruchu tézkowego nalezy zabezpieczyé nalezy zabezpieczyé naroznikami
systemowymi naklejanymi szer.50mm, h=122cm w kolorze jasnoszarym.

Przyjeto jako przyktadowe narozniki firmy PROMADOR w kolorze BIRCH 151.

Lokalizacje poszczegdlnych elementow ostonowych pokazano na rysunku wykonczenia Scian
nr.10.

1.7.23 PRACE TERENOWE

Przed wejsciem do tacznika nalezy wykona¢ nowy fragment utwardzonej nawierzchni [2,8m’] od
drzwi wejsciowych ze spadkiem do istniejacej drogi wewnetrznej na terenie szpitala. Réznica wysokosci
pomiedzy projektowanym poziomem wejscia do tgcznika a poziomem drogi wynosi 12cm.

Nowg nawierzchnie nalezy wykona¢ z prostokatnej kostki betonowej w kolorze szarym
[identyczna z istniejgcg nawierzchnig drogi wewnetrznej].

Uktad warstw nowej nawierzchni:

¢ Kostka betonowa gr. 8cm
e Podbudowa cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm
e Kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie gr.15cm

Nowg nawierzchnie utwardzong ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30x100cm na fawie

betonowej z oporem C12/15.

Opracowat:
mgr inz. arch. Maciej Kadzielewski
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2 SPIS RYSUNKOW ARCHITEKTURY

rys:;ku nazwa rysunku skala
71 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
01 RZUT INWENTARYZACYJINY PARTERU 1:50
02 RZUTY INWENTARYZACYJNE tACZNIKA 1:50
03 RZUT WYBURZEN PARTERU 1:50
04 RZUTY WYBURZEN tACZNIKA 1:50
05 RZUT PODSTAWOWY PARTERU 1:50
06 RZUTY PODSTAWOWE tACZNIKA 1:50
07 ELEWACJE PROJEKTOWANE tACZNIKA 1:100
08 PRZEKROJE PROJEKTOWANE 1-1 2-2 3-3 1:100
09 RZUTY POSADZEK 1:100
10 RZUTY WYKONCZENIA SCIAN 1:100
11 RZUTY SUFITOW 1:100
12 ZESTAWIENIE DRZWI -
13 ZESTAWIENIE OKIEN -
14 FASADA F1 1:50
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