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LEGENDA:

Wypust elektryczny sufitowy

R1-GK-07

R1-GR-02

R1-GP-13

Opisy obwodów

Punkt elektryczno logiczny PEL 1

4xRJ45 kat. 6e + 2x230V + 2x230 DATA

PEL-1

PEL-2

Punkt elektryczno logiczny PEL 2

2xRJ45 kat. 6e + 1x230V + 1x230 DATA

PEL-3

Punkt elektryczno logiczny PEL 3

2xRJ45 kat. 6e + 1x230 DATA

UWAGI DO INSTALACJI ZASILAJĄCEJ:

1. Układ sieci TN-S samoczynne wyłączenie.

2. Instalacje wykonać przewodami opisanymi na schematach rozdzielnic.

3. Instalacje prowadzić na drabinkach lub korytach w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi oraz

pod tynkiem.

4. W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnątrz stosować osprzęt szczelny.

5. Główne szyny uziemiające wykonać bednarką Fe/Zn 25x4mm pomalowaną w żółto-zielone pasy.

6. Lokalne połaczenia wyrównawcze wykonać przewodem typu LgY 6mm² za pośrednictwem

lokalnych szyn uziemiających.

7. Zasilanie urzadzeń technologicznych wykonać zgodnie z wytycznymi Dostawców.


