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Oswietlenie podstawowe - Lacznik
. . Emin - Moc
Nr pom Nazwa pomieszczenia UGR | R [ix] llosé w] Oprawa
tacznik poziom -1 22 | 80| 200 2 77 B1
tacznik poziom +1 22 | 80| 200 4 144 B1
tgcznik poziom +2 22 |80 200 4 144 B1
| Nir oprawy Tvp oprawy
AW1 Oprawa awaryjna natynkowa AREA LED 3W
AW2 Oprawa awaryjna wpuszczana AREA LED 3W
AW21 Oprawa awaryjna wpuszczana ROAD LED 3W
AWZ Oprawa awaryjna zewnetrzna LED3W
A1 Oprawa SLIM LED, wpuszczana, 2600im, 18W
B1 Oprawa LED 600x600, wpuszczana, 5200Im, 36W
ED Oprawa LED - CLEAN, wpuszczana, 5200Im, IP 65 43W - DALI
E Oprawa LED - CLEAN, wpuszczana, 5200Im, IP 65 43W
E1 Oprawa LED, wpuszczana, 3000im, 26W

UWAGI DO INSTALACJI OSWIETLENIA:

Uktad sieci TN-S samoczynne wytgczenie.

Instalacje zasili¢ z istniejgcej instalacji oswietlenia

Wykaz opraw podano w tabeli.

Do opraw doprowadzi¢ przewdéd PE.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego z atestem CNBOP.

Minimalne natezenie o$wietlenia awaryjnego - 1,0lx, przy urzadzeniach ppoz - 5Ix.
Szczegotowg lokalizacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego dostosowa¢é do
docelowej aranzacji wnetrz.
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Grzegorz Janiszewski, Piotr Adach, Maciej Kgdzielewski
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Nazwa i Adres obiektu budowlanego:

Przebudowa parteru budynku C na potrzeby oddziatu OAIT z
izolatka oraz nadbudowa tacznika C-E wraz z jego rozbudowa o
szyb windowy.

Wojewddzki Szpital Obserwacyjno-Zakazny

im. Tadeusza Browicza Bydgoszcz, ul. Sw. Floriana 12

Projektant: Podpis.
mgrinz. \
WITOLD MAKOWKA upr.bud. 177/86/Wt

specjalizacja: elektryczna
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EDWARD POZNIAK upr.bud. GP.1I-460-5/76

specjalizacja: architektura

Faza projektu:

LEGENDA PROJEKT WYKONAWCZY
¥ Czujka ruchu t = 0-15min Tyt rysunku
- PLAN INSTALACIJI OSWIETLENIA PIWNICY
®W Oqu<<m zewnetrzna szczelna o . N
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