
0.03

MYCIE SPRZĘTU

10,5 m

2

0.05

MAGAZYN SPRZĘTU

6,8 m

2

0.06

SUSZENIE SPRZĘTU

8,7 m

2

0.04

ŚLUZA

2 m

2

0.07

PIELĘGNIARKI DYŻURNE

17,8 m

2

0.10

ZAPLECZE PIELĘGNIARSKIE

4,6 m

2

0.16

POM.HIG.-SANIT.

5,9 m

2

0.12

DEKONTAMINACJA

5,3 m

2

0.11

SZATNIA CZYSTA

5 m

2

0.14

POM.WYŁADUNKU

1,6 m

2

0.13
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3,3 m

2

0.09
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7,4 m

2

0.15
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21,8 m

2

0.17
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19,6 m

2

0.08

POM.PORZ.

2,9 m

2

0.01

SALA OAIT

63,1 m

2

0.02

MAGAZYN CZYSTY

5 m

2

0.22

KIEROWNIK OAIT

8,3 m

2

0.23

GABINET ZABIEGOWY

26,6 m

2

0.21

POKÓJ LEKARZY

11,4 m

2

0.19

ŁAZIENKA

2,9 m

2

0.20

WC PERS.

2,8 m

2

0.24

BRUDOWNIK

3,7 m

2

0.18

KOMUNIKACJA

63,1 m

2

0.25

ŚLUZA

15,3 m

2

0.26

PRZEDSIONEK

3,6 m

2

±0,00

-1,35

±0,00

+0,03

+0,05
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Nazwa i Adres obiektu budowlanego:
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UWAGI DO INSTALACJI OŚWIETLENIA:

1. Układ sieci TN-S samoczynne wyłączenie.

2. Instalacje prowadzić w korytkach instalacyjnych w przestrzeni nad sufitami

podwieszanymi oraz pod tynkiem.

3. Wykaz opraw podano w tabeli.

4. Do opraw doprowadzić przewód PE.

5. Łączniki oświetleniowe instalować na wyskości 0,9m.

6. Oprawy oświetlenia awaryjnego z atestem CNBOP.

7. Minimalne natężenie oświetlenia awaryjnego - 1,0lx, przy urządzeniach ppoż - 5lx.

8. Szczegółową lokalizację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego dostosować  do

docelowej aranżacji wnętrz.

Łącznik oświetlenowy h=0,9m

Czujka ruchu t = 0-15min

LEGENDA:

Regulator oświetlenia syst. DALI

OP-01

Opisy obwodów


