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Lp: 47
Numer pakietu: 5
Nazwa: Wyposażenie dla gabinetu do znieczulania
Ilość: 1 komplet

Nazwa producenta:		.......................................................
Nazwa i typ:	         .......................................................
	L.p.
	PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY
	WARTOŚĆ OFEROWANA

	Stolik zabiegowy typu MAYO 1 szt

	1. 
	Wykonany ze stali nierdzewnej.
	

	Wózek reanimacyjny 1 szt.

	2. 
	szafka z 4-5 szufladami zamykanymi na zamek
	

	3. 
	wysuwany blat wierzch szafki służy jako blat roboczy.
	

	4. 
	W płaszczyźnie tylnej ścianki szafki stelaż z uchylnymi pojemnikami 
w dwóch rzędach po 5-6 przegródek.
	

	5. 
	Kolor wózka - biały oraz intensywnie żółty (czoła szuflad).
	

	6. 
	Szafka powinna posiadać uchwyt do pchania wózka oraz 4 kółka
	

	Meble gabinetowe 1 komplet

	7. 
	2 szafki dwudrzwiowe wiszące - drzwi szklane (szer 90cm gł 45cm, wys 60cm + jedna półka w połowie wysokości). 
	

	8. 
	1 słupek szerokości 60cm i wysokości 180 oraz głębokości 60cm + 5 półek rozmieszczonych równomiernie
	

	9. 
	3 szafki stojące - 1 dwudrzwiowa oraz 2 szafki z 3 szufladami każda
	

	10. 
	Na szafkach stojących blat gładki biały (wymiary szafek wysokość 90cm, szerokość 90 cm głębokość 60cm).
	

	Stojak/wózek/stelaż na worki na odpady 3 szt.

	11. 
	Wykonane ze stali nierdzewnej.
	

	12. 
	System załadunku bezdotykowy, pokrywa szczelnie przylegająca do stelażu,  otwierana i zamykana za pomocą pedału nożnego.
	

	13. 
	Pojemność stosowanych worków na odpady wynosi 120l
	

	EKG

	14. 
	Waga aparatu z akumulatorem i wbudowanym zasilaczem do 5 kg
	

	15. 
	Zasilanie sieciowe 100 - 240 V/ 50 Hz
	

	16. 
	Wbudowane zasilanie akumulatorowe umożliwiające min. 2 godz. ciągłego monitorowania oraz rejestracji 
	

	17. 
	Ochrona przed impulsem defibrylacji
	

	18. 
	Wyświetlacz LCD TFT kolorowy o przekątnej min. 8” oraz rozdzielczości min. 800 x 480 pikseli
	

	19. 
	Na wyświetlaczu prezentacja krzywej EKG, wartości parametrów, menu w języku polskim.
	

	20. 
	Klawiatura funkcyjna oraz alfanumeryczna zabezpieczona przed zalaniem
	

	21. 
	Ciągły pomiar i prezentacja na ekranie HR
	

	22. 
	Detekcja stymulatora serca
	

	23. 
	Impedancja wejściowa >50 [MΩ] 
	

	24. 
	CMRR >110 dB
	

	25. 
	Częstotliwość próbkowania 1000/s / kanał
	

	26. 
	Detekcja pików rozrusznika serca, próbkowanie 16 000/s / kanał
	

	27. 
	Filtr zakłóceń mięśniowych 
	

	28. 
	Filtr anty-dryftowy 
	

	29. 
	Sygnał EKG z 12. odprowadzeń standardowych – wydruk w formacie 12-kanałowym
	

	30. 
	Formaty wydruku, min.: 3*4 ; 3*4+1R ; 3*4+3R ; 6*2 ; 6*2+1R; 12*1
	

	31. 
	Czułość, min.: 2,5/5/10/20 mm/mV oraz AUTO
	

	32. 
	Prędkość zapisu rejestratora: 5/10 lub 12,5/25/50 mm/s
	

	33. 
	Rozdzielczość zapisu rejestratora: min. 8 pkt./mm w pionie oraz min. 40 pkt./mm w poziomie (przy prędkości zapisu 25mm/s)
	

	34. 
	Papier min. 210 mm  x  295  mm - składanka
	

	35. 
	Przeglądanie i oceny badania przed wydrukiem z możliwością zmiany kategorii pacjenta, wieku i płci z ponowną analizą badania
	

	36. 
	Wydruk w trybie monitorowania rytmu
	

	37. 
	Automatyczna analiza i interpretacja (dorośli, dzieci, noworodki) w języku polskim 
	

	38. 
	Sygnalizacja braku kontaktu elektrod i odłączenia przewodu EKG
	

	39. 
	Funkcja standby umożliwiająca szybki start aparatu
	

	40. 
	Możliwość archiwizacji badania do pamięci wewnętrznej (min. 200 badań)  i eksportu danych do pamięci typu Pendrive w formacie min. PDF, XML
	

	41. 
	Możliwość współpracy urządzenia w sieci komputerowej. Współpraca z serwerem FTP
	

	42. 
	Przeglądanie i wydruk badania z archiwum urządzenia
	

	43. 
	Możliwość wydruku badania na drukarce laserowej podłączonej bezpośrednio do aparatu (po zakupie drukarki)
	

	44. 
	Możliwość rozbudowy o czytnik kodów paskowych lub komunikację Wi-Fi
	

	45. 
	Wyposażenie: przewód pacjenta, elektrody przyssawkowe oraz klipsowe, 1 x papier termiczny min. 150 stron
	

	46. 
	Mobilna podstawa (wózek) na aparat na min. 4 kółkach, kółka wyposażone w hamulec
Wózek zabezpieczający aparat przed upadkiem, wyposażony w blokadę aparatu (blokada z mechanizmem zwalaniającym – bez użycia dodatkowych narzędzi)
Dodatkowo: kosz na akcesoria oraz wysięgnik na przewód pacjenta
	

	47. 
	Okres gwarancji min. 24 miesiące
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podpis i pieczęć Oferenta

