[bookmark: _GoBack]ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Lp: 9
Numer pakietu: 2
Nazwa: Centrala do monitorów + podgląd na komórce
Ilość: 1 szt.

Nazwa producenta:		.......................................................
Nazwa i typ:	         .......................................................
	L.p.
	PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY
	WARTOŚĆ OFEROWANA

	1. 
	Kolorowy ekran  LCD TFT o przekątnej co najmniej 21 cali (komputer All in One) lub dwa ekrany min. 21 cali w komputerze PC
	

	2. 
	Podgląd wszystkich parametrów i przebiegów falowych z monitorów przyłóżkowych opisanych powyżej
	

	3. 
	Centrala sprzętowo i programowo przystosowana do nadzorowania co najmniej 15 monitorów przyłóżkowych.
	

	4. 
	Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka (zmiana tła wyświetlania pola danego łóżka).
Funkcja blokady wyłączenia alarmów parametrów zagrażających życiu (zdjęcie blokady zabezpieczone hasłem)
	

	5. 
	Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach.
	

	6. 
	Podtrzymywanie zasilania elektrycznego stanowiska monitorowania centralnego (UPS) min 0.5 godz.
	

	7. 
	Funkcja „holterowska" przynajmniej 120 godzin pamięci ciągłego zapisu przynajmniej 4 monitorowanych przebiegów falowych (EKG+inne) - nie tylko trendów; z możliwością wglądów w dowolny fragment tego zapisu.
	

	8. 
	Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków monitorowanych krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) - minimalna liczba zdarzeń : 500/pacjenta
	

	9. 
	W komplecie drukarka laserowa podłączona do systemu. 
	

	10. 
	Połączenie monitorów pacjenta z centralą przewodowo przez sieć LAN lub bezprzewodowo poprzez sieć wifi
	

	11. 
	Możliwość rozbudowy systemu o zdalny podgląd wybranego monitora pacjenta na telefonie komórkowym z systemem operacyjnym Android
	

	12. 
	Wyświetlanie co najmniej 4 krzywych dynamicznych wraz z wartościami parametrów 
	

	13. 
	Wybór wyświetlania zmierzonych parametrów pacjenta w formie krzywych i wartości lub samych wartości przy podglądzie jednego wybranego pacjenta
	

	14. 
	Centrala gotowa do współpracy zarówno z monitorami kompaktowymi jak i modułowymi wyposażonymi w zaawansowane parametry pomiarowe (ICG, PiCCO, ScvO2, VCO2). 
	

	15. 
	Każda centrala wyposażona w komputer z monitorem min. 15” połączonym z jednostką centralną w celu podglądu wybranego pacjenta.
	

	16. 
	Okres gwarancji min. 24 miesiące
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podpis i pieczęć Oferenta

