
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Numer pakietu: 10
Nazwa: Aparat RTG
Ilość: 1 szt.

Nazwa producenta:		.......................................................
Nazwa i typ:	         .......................................................


	1
	Rok produkcji nie wcześniej niż 2019. Urządzenie fabrycznie nowe nie rekondycjonowane.

	 

	
	
	

	
	
	
	Wpisać
	

	2
	Rok wprowadzenia urządzenia do seryjnej produkcji
	 

	
	
	

	 
	 
	 
	Wpisać
	 

	3
	Kraj pochodzenia
	
 

	
	
	

	
	
	
	Wpisać
	



[bookmark: _GoBack]Parametry  techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika.

	Nr ppkt.
	OPIS PARAMETRÓW
	Parametry graniczne
	Parametry oferowane
( podać, opisać ). 
Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr urządzenia/sprzętu

	1. 
	Wymagania ogólne

	2. 
	Aparat rtg przyłóżkowy.
	TAK
	

	3. 
	Aparat rtg w pełni cyfrowy
	TAK
	

	4. 
	Masa aparatu z akumulatorami nie większa niż 600 kg.
	TAK
	

	5. 
	Aparat wyposażony we wbudowany miernik DAP.
	TAK
	

	6. 
	Zintegrowany zdalny przycisk wyzwalania ekspozycji na kablu .
	TAK
	

	7. 
	Zdalny przycisk wyzwalania ekspozycji w postaci bezprzewodowego pilota zasilanego za pomocą baterii. 
	TAK
	

	8. 
	Wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji pacjenta).
	TAK
	

	9. 
	Generator wysokiego napięcia

	10. 
	Moc maksymalna nie mniejsza  niż 40 kW.
	TAK
	

	11. 
	Maksymalne napięcie w radiografii nie mniejsze niż 150 kV.
	TAK
	

	12. 
	Minimalne napięcie dla radiografii nie większe niż 40 kV.
	TAK
	

	13. 
	Minimalna wartość nastaw mAs nie większa niż 0,1 mAs.
	TAK
	

	14. 
	Maksymalna wartość nastaw mA nie mniejsza niż 450 mA.
	TAK
	

	15. 
	Najkrótszy czas ekspozycji nie dłuższy niż 1 ms.
	TAK
	

	16. 
	Zasilanie sieciowe 230 V, 50 Hz.
	TAK
	

	17. 
	Lampa rtg

	18. 
	Wielkość małego ogniska nie większa niż 0,6 mm.
	TAK
	

	19. 
	Wielkość dużego ogniska nie większa niż 1,2 mm.
	TAK
	

	20. 
	Pojemność cieplna anody nie mniejsza niż 280 kHU.
	TAK
	

	21. 
	Pojemność cieplna kołpaka lampy nie mniejsza niż 1200 kHU.
	TAK
	

	22. 
	Szybkość wirowania anody nie mniejsza niż 3000 obr/min.
	TAK
	

	23. 
	Moc ogniska małego co najmniej 20 kW.
	TAK
	

	24. 
	Moc ogniska dużego co najmniej 50 kW
	TAK
	

	25. 
	Możliwość wyboru min. 3 wartości filtracji dodatkowej. Filtry wbudowane/zintegrowane z kolimatorem. Do wyboru co najmniej następujące ustawienia filtracji:

· Brak filtracji dodatkowej (0 mm Al)
· 1 mm Al+0,1mm Cu
· 1mmAl+0,2mmCu
· 1mm Al

	TAK
	

	26. 
	Funkcja precyzyjnego pozycjonowania aparatu przy  łóżku pacjenta przyciskami na obudowie lampy rtg. Co najmniej następujące możliwości motorycznego pozycjonowania:
-do tyłu w praw;  do tyłu w  lewo;  do przodu  w prawo; do przodu w  lewo.
	TAK
	

	27. 
	Kolumna (ramię) 

	28. 
	Kolumna aparatu składana.
	TAK
	

	29. 
	Wysokość transportowa złożonej kolumny nie większa niż 135 cm.
	TAK
	

	30. 
	Minimalna wysokość ogniska lampy od podłogi nie większa niż 55 cm. 
	TAK
	

	31. 
	Maksymalna wysokość ogniska lampy od podłogi nie mniejsza niż 200 cm. 
	TAK
	

	32. 
	Minimalna odległość ogniska lampy od kolumny nie większa niż 75cm.
	TAK
	

	33. 
	Zakres ruchu głowicy w poziomie nie mniejszy niż 50 cm. 
	TAK
	

	34. 
	Zakres obrotu lampy rtg wokół osi poziomej : min +/- 180º 
	TAK
	

	35. 
	Zakres obrotu kolimatora: min +/- 90º.
	TAK
	

	36. 
	Rotacja ramienia wokół osi pionowej : 
min +/- 300º.
	TAK
	

	37. 
	Zasięg ramienia z głowicą liczony od kolumny aparatu do osi pionowej lampy RTG nie mniejszy niż 120 cm.
	TAK
	

	38. 
	Cyfrowy panel detekcyjny

	39. 
	Detektor bezprzewodowy
	TAK
	

	40. 
	Wydajność kwantowa detektora DQE ≥66%. 
	TAK
	

	41. 
	Waga detektora nie większa niż 3 kg.
	TAK
	

	42. 
	Wymiary powierzchni aktywnej nie mniejsze niż 350 mm x 430 mm. 
	TAK
	

	43. 
	Rozdzielczość diagnostyczna matrycy efektywnej nie gorsza niż 2330 x 2846 pikseli.
	TAK
	

	44. 
	Bezprzewodowa transmisja danych z detektora, z wykorzystaniem standardu IEEE 802.11a/b/g/n (2,4 GHz/5 GHz) lub standardu równoważnego.
	TAK
	

	45. 
	Automatyczna kalibracja detektora przy każdym starcie.
	TAK
	

	46. 
	Maksymalna wielkość pojedynczego piksela nie większa niż 150 µm.
	TAK
	

	47. 
	Rozdzielczość przestrzenna nie gorsza niż 3,3 lp/mm.
	TAK
	

	48. 
	Rozdzielczość skali szarości nie mniejsza niż 16 bitów.
	TAK
	

	49. 
	Detektor dostosowany do rejestracji promieniowania rentgenowskiego generowanego przy napięciach generatora z zakresu 40kV-150kV. 
	TAK
	

	50. 
	Czas ładowania baterii (od pustej do pełnej pojemności) nie dłuższy niż 4h.
	TAK
	

	51. 
	W zestawie co najmniej dwie baterie.
	TAK
	

	52. 
	Wbudowana ładowarka dla co najmniej jednej baterii w aparacie.  
	TAK
	

	53. 
	Klasa ochronności nie gorsza niż IPX 3 (lub regulacja równoważna)
	TAK
	

	54. 
	Zespół napędowy

	55. 
	Aparat wyposażony we własny zespół napędowy umożliwiający
zmotoryzowane przemieszczanie urządzenia.
	TAK
	

	56. 
	Akumulatorowe zasilanie zespołu napędowego – osobny akumulator dla systemu jezdnego. 
	TAK
	

	57. 
	Czas ciągłej jazdy bez ładowania akumulatora nie krótszy niż 4h.
	TAK
	

	58. 
	Prędkość max. w ruchu zmotoryzowanym nie mniejsza niż 1,0 m/s. 
	TAK
	

	59. 
	Zestaw akumulatorów w komplecie z aparatem (dla generatora i zespołu jezdnego).
	TAK
	

	60. 
	Jazda w przód i w tył.
	TAK
	

	61. 
	Stacja/konsola technika

	62. 
	Monitor LCD kolorowy, dotykowy, min. 17”, wbudowany w aparat.
	TAK
	

	63. 
	Konsola umożliwiająca podgląd obrazu po wykonaniu zdjęcia.
	TAK
	

	64. 
	Panel sterowania aparatem i parametrami ekspozycji zintegrowany z generatorem i konsolą do obróbki zdjęć (panel i oprogramowanie do obróbki zdjęć wyświetlane na jednym monitorze).
	TAK
	

	65. 
	Konsola przygotowana do obsługi co najmniej dwóch detektorów.
	TAK
	

	66. 
	Wyświetlanie stanu naładowania detektora.
	TAK
	

	67. 
	Wskaźnik siły sygnału połączenia bezprzewodowego pomiędzy detektorem a aparatem.
	TAK
	

	68. 
	Wyświetlanie informacji o aktualnie wybranym detektorze.
	TAK
	

	69. 
	Oprogramowanie obsługujące zaoferowany detektor/detektory.
	TAK
	

	70. 
	Interface oprogramowania medycznego stacji (wraz z pomocą kontekstową) w całości w języku polskim.
	TAK
	

	71. 
	Oprogramowanie dedykowane do wykonywania badań ogólno- diagnostycznych.
	TAK
	

	72. 
	Możliwość ręcznego wprowadzenia SID (odległości ogniska lampy od detektora) oraz OID (odległości detektora od pacjenta) dla skalkulowania ERMF ( Estimated Radiographic Magnification Factor-współczynnik powiększenia) i w efekcie-możliwość pomiarów na obrazie w jednostkach rzeczywistych bez dodatkowych kalibracji.
	TAK
	

	73. 
	Wyświetlanie rodzaju scyntylatora i numeru seryjnego detektora który wygenerował obraz.
	TAK
	

	74. 
	Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio przy konsoli.
	TAK
	

	75. 
	Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania, rodzaj badania.
	TAK
	

	76. 
	Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji.
	TAK
	

	77. 
	Możliwość przeniesienia obrazu jednego pacjenta do badania innego pacjenta.
	TAK
	

	78. 
	Podstawowe oprogramowanie do obróbki badań pozwalające na zmianę zaczernienia i kontrastu, inwersję, kolimację prostokątną, kolimację wielokątną, obracanie obrazu, automatyczne przesyłanie obrazu w formacie DICOM do systemu PACS.
	TAK
	

	79. 
	Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu ekspozycji z możliwością akceptacji lub odrzucenia.
	TAK
	

	80. 
	Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji jednym kliknięciem.
	TAK
	

	81. 
	Automatycznie dodawany do obrazu marker umożliwiający ustalenie pozycji oryginalnego obrazu (np. po obrocie lub inwersji na stacji technika).
	TAK
	

	82. 
	Płynne powiększanie obrazu, powiększanie wybranego fragmentu obrazu, lupa.
	TAK
	

	83. 
	Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika.
	TAK
	

	84. 
	Wyświetlanie instrukcji pozycjonowania pacjenta  dla wybranej ekspozycji z drzewa badań.
	TAK
	

	85. 
	
Możliwość wprowadzenia min. 100 rodzajów różnych ekspozycji.  
	TAK
	

	86. 
	Dla celów kontroli jakości w  radiografii cyfrowej: (zgodnie ze standardem NEMA XR30 lub standardem równoważnym)

· Możliwość Dicom Export For Processing w formacie liniowym 
· Eksport parametrów obróbki obrazów zastosowanych do poszczególnych rodzajów ekspozycji z drzewa badań
	TAK
	

	87. 
	Oprogramowanie stacji roboczej wykorzystujące algorytm wstępnej automatycznej obróbki obrazu.
	TAK
	

	88. 
	Import danych pacjenta systemu RIS poprzez DICOM Worklist. Obsługa standardu kodowania min. Latin 2 lub UTF-8 umożliwiająca wyświetlanie polskich znaków diakrytycznych.
	TAK
	

	89. 
	Automatyczne blendowanie nienaświetlonych fragmentów obrazu.
	TAK
	

	90. 
	Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki stałej.
	TAK
	

	91. 
	Możliwość naniesienia znacznika czasu.
	TAK
	

	92. 
	Generowanie oraz wyświetlanie histogramu obrazu. 
	TAK
	

	93. 
	Kalibracja liniowa i kołowa pozwalająca na wykonywanie pomiarów w wielkościach rzeczywistych.
	TAK
	

	94. 
	Wykonywanie pomiarów – pomiar odległości, pomiar kąta, pomiary skoliozy, automatyczne wyznaczanie połowy oznaczonej długości.
	TAK
	

	95. 
	Nanoszenia adnotacji – min. predefiniowane teksty, linie, strzałki, kształty podstawowe (okrąg, prostokąt, wielobok), wybór koloru adnotacji z palety kolorów.
	TAK
	

	96. 
	Oprogramowanie stacji do wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji jakichkolwiek danych pacjenta).
	TAK
	

	97. 
	Oprogramowania stacji z funkcją MPPS (Modality Performed Procedure Step).
	TAK
	

	98. 
	Oprogramowanie obsługujące funkcję MPPS (Modality Performed Procedure Step).
	TAK
	

	99. 
	Wyświetlanie wskaźnika poziomu dawki wskazującego min. następujące informacje na temat dawki: zbyt niska, prawidłowa, zbyt wysoka.
	TAK
	

	100. 
	Możliwość wygenerowania i eksportu  raportu poziomów dawek co najmniej w formacie XML.
	TAK
	

	101. 
	Automatyczne wygenerowanie na stacji kopi ekspozycji do wykonania po odrzuceniu poprzedniej ekspozycji.
	TAK
	

	102. 
	Przy odrzuceniu ekspozycji konieczność podania powodu odrzucenia.
	TAK
	

	103. 
	Możliwość wygenerowania i eksportu  raportu badań odrzuconych i powtórzonych co najmniej w formacie XML.
	TAK
	

	104. 
	Możliwość definiowania dat wygenerowania raportu badań odrzuconych i powtórzonych.
	TAK
	

	105. 
	Dedykowane oprogramowanie optymalizujące algorytm obróbki obrazu dla badań noworodków i wcześniaków.
	TAK
	

	106. 
	Możliwość innego domyślnego ustawienia zestawu parametrów jasności, kontrastu, ostrości dla badań pediatrycznych i dla badań dorosłych.
	TAK
	

	107. 
	Dedykowane oprogramowanie umożliwiające wykonywanie badań przyłóżkowych bez kratki przeciwrozproszeniowej o jakości diagnostycznej porównywalnej z jakością zdjęcia wykonanego z kratką przeciwrozproszeniową.
	TAK
	

	108. 
	Dedykowane oprogramowanie optymalizujące obrazowanie kręgosłupa lędźwiowego u otyłych pacjentów.
	TAK
	

	109. 
	Funkcjonalność prowadzenia statystyk zastosowanej dawki wg typu ekspozycji z podziałem na wykonujących techników.
	TAK
	

	110. 
	Funkcjonalność prowadzenia statystyk dot. min. ilości ogólnej, rodzajów badań, powodów odrzucenia, techników wykonujących.
	TAK
	

	111. 
	Możliwość zapisywania, analizy i eksportu raportów w pliku xml dotyczących stosowanej dawki w wybranym okresie w co najmniej następujących podziałach:
- na  rodzaj ekspozycji zdefiniowanej w drzewie badan z uwidocznieniem tendencji (wrost, spadek dawki w osi czasu)
-na technika wykonującego badanie z uwidocznieniem tendencji (wrost dawki, spadek dawki w osi czasu).
	TAK
	

	112. 
	Możliwość wysyłania z systemu stacji technika raportu o dawce bezpośrednio do systemu PACS ( z przeznaczeniem do zapisu w formacie ustrukturyzowanego raportu Dicom (DICOM Structured Report). 
	TAK
	

	113. 
	Dedykowane oprogramowanie pediatryczne optymalizujące algorytm obróbki obrazu dla: do wyboru przez użytkownika różnych grup wiekowych lub grup wagowych (do wyboru podział na co najmniej 5 grup w zakresie wieku 0-17+ lat oraz na co najmniej 4 grupy wagowe w zakresie 0-44+ kg.
	TAK
	

	114. 
	Cathether Processing – algorytm obróbki  tworzący kopię obrazów z przetworzeniem obrazu dedykowanym do wizualizacji cewników.
	TAK
	

	115. 
	Tryb pełnoekranowy.
	TAK
	

	116. 
	Jednoczesne wyświetlanie dwóch obrazów pacjenta.
	TAK
	

	117. 
	Automatyczna lokalna archiwizacja obrazów.
	TAK
	

	118. 
	Wymagania dodatkowe

	119. 
	Pełna integracja aparatu z posiadanym przez Zamawiającego systemem archiwizacji PACS firmy INFINITT
	TAK
	

	120. 
	Integracja aparatu z systemem Zamawiającego w zakresie pobierania Worklist.
	TAK
	

	121. 
	Wykonanie testów odbiorczych oraz testów specjalistycznych po instalacji urządzenia dla oferowanego aparatu rentgenowskiego (oddzielne protokoły dla testów odbiorczych i specjalistycznych).
	TAK
	

	122. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim.
	TAK
	

	123. 
	Szkolenia

	124. 
	Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi i aplikacji medycznych niezbędnych do eksploatacji urządzenia (minimum 4 osób).
	TAK
	

	125. 
	Szkolenie personelu technicznego zamawiającego (wraz z wystawieniem stosownych certyfikatów) w zakresie podstawowych czynności sprawdzenia stanu technicznego urządzenia i podstawowej konserwacji technicznej. (dostarczenie arkusza listy kontrolnej oceny technicznej „check-list”)
Szkolenie obejmujące co najmniej 1 osobę.
	TAK
	

	1
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 
	TAK
(wpisać pełne dane kontaktowe adres i  techniczne środki łączności, nr tel., faxu, e-mail. )
	 

	2
	Długość udzielanej gwarancji nie mniej niż  24 miesiące. 

Bezpłatne, roczne przeglądy techniczne gwarancyjne (na koniec każdego roku gwarancji) wykonane przez autoryzowany serwis w zakresie zgodnym z zaleceniami producenta oraz instrukcją obsługi dostarczanych urządzeń wraz z wszelkimi niezbędnymi do użytkowania kalibracjami urządzeń oraz ich podzespołów.– w całym zaoferowanym okresie gwarancji.  

	Dla: 24 m-cy < okres  gwarancji  ≤48 m-cy, za każdy dodatkowy miesiąc ponad wartość wymaganą ( 24 miesiące ) zamawiający przyzna 1 pkt., tzn:
- za dodatkowy   1 miesiąc   –   1 pkt.
- za dodatkowe   2 miesiące –   2 pkt.
- za dodatkowe   3 miesiące –   3 pkt.
- za dodatkowe   4 miesiące –   4 pkt.
- za dodatkowe   5 miesięcy –   5 pkt.
- za dodatkowe   6 miesięcy –   6 pkt.
- za dodatkowe   7 miesięcy –   7 pkt.
- za dodatkowe   8 miesięcy –   8 pkt.
- za dodatkowe   9 miesięcy –   9 pkt.
- za dodatkowe 10 miesięcy – 10 pkt.
- za dodatkowe 11 miesięcy – 11 pkt.
- za dodatkowe 12 miesięcy – 12 pkt.
- za dodatkowy 13 miesięcy – 13 pkt.
- za dodatkowe 14 miesięcy – 14 pkt.
- za dodatkowe 15 miesięcy – 15 pkt.
- za dodatkowe 16 miesięcy – 16 pkt.
- za dodatkowe 17 miesięcy – 17 pkt.
- za dodatkowe 18 miesięcy – 18 pkt.
- za dodatkowe 19 miesięcy – 19 pkt.
- za dodatkowe 20 miesięcy – 20 pkt.
- za dodatkowe 21 miesięcy – 21 pkt.
- za dodatkowe 22 miesiące – 22 pkt.
- za dodatkowe 23 miesiące – 23 pkt.
- za dodatkowe 24 miesiące – 24 pkt.

Uwaga:
Okres  gwarancji należy podawać z dokładnością do jednego miesiąca. W przypadku podania okresu  gwarancji z dokładnością większą niż jeden miesiąc zamawiający / zaokrągli ilość punktów w dół.
W przypadku zaoferowania okresu dłuższego niż 48 m-cy zamawiający przyzna 24 pkt.
	 

	
Walory techniczno-eksploatacyjne punktowane przez użytkownika

	Nr ppkt.
	OPIS PARAMETRÓW
	Punktacja
	Parametry oferowane
( podać) 


	1. 
	Pojemność cieplna anody większa niż 280 kHU.
	TAK- 5 pkt.
NIE- 0 pkt.
	

	2. 
	Pojemność cieplna kołpaka lampy większa niż 1200 kHU.
	TAK- 5 pkt.
NIE- 0 pkt.
	




UWAGA!			
Dla uznania oferty za ważną Wykonawca winien zaoferować sprzęt spełniający wszystkie wymagane parametry graniczne.
W tabelce „Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika”, kolumna – parametry oferowane – należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr sprzętu.  
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętu o zaoferowanej w niniejszej specyfikacji konfiguracji i parametrach. 

Oświadczenie Wykonawcy:
Oświadczam, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

		
	
	                                                                                                                                                                       Podpis Wykonawcy: ..........................................



