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UWAGI:
1. Rysunki architektury nalezy rozpatrywacé tgcznie z opisem do architektury i projektami
branzowymi. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien zapoznac sie z
catoscig dokumentacji branzowe;j.
2. Wymiary na rzucie podano w cm. Wszystkie wymiary i warto$ci rzednych nalezy
sprawdzi¢ w rzeczywistosci na budowie.W przypadku zaistniatych rozbieznosci,
wartosci te nalezy skorygowaé w porozumieniu z projektantem.
3. Wymiary montazowe otworéw dla projektowanych drzwi zgodnie z zestawieniami
stolarki.
4. W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac ptyty g-k impregnowane np. RIGIPS
PRO Hydro typ H2. ) ) )
5. Zabudowy stelazy przyboréw sanitarnych wykonywaé do petnej wysokosci ATRIUM pracounia architektonicana s.c
pomles;qzen [bez po’fkl].’ . . . Grzegorz Janiszewski, Piotr Adach, Maciej Kadzielewski
6. W miejscach mocowan osprzetu dla osob niepetnosprawnych [porgcze] nalezy 93-571 £6d2, ul.Ptasia 5/10, tel.0-42 637 36 15
wykona¢ wzmocnienia $cianek g-k z profili oscieznicowych lub zastosowac rozigzania www.atrium.lodz.pl
systemowe [witasne stelaze poreczy].
7.W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja :
- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- instrukcje , wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych Nazwa i Adres obiektu budowlanego:
Przebudowa parteru budynku C na potrzeby oddziatu OAIT z
izolatkq oraz nadbudowa tacznika C-E wraz z jego rozbudowg o
szyb windowy.
Wojewodzki Szpital Obserwacyjno-Zakainy
im. Tadeusza Browicza Bydgoszcz, ul. Sw. Floriana 12
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