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szyb żelbetowy SW.1

0.03
MYCIE SPRZĘTU

10,5 m2

0.05
MAGAZYN SPRZĘTU

6,8 m2

0.06
SUSZENIE SPRZĘTU

8,7 m2

0.04
ŚLUZA

2 m2

0.07
PIELĘGNIARKI DYŻURNE

17,8 m2

0.10
ZAPLECZE PIELĘGNIARSKIE

4,6 m2

0.16
POM.HIG.-SANIT.

5,9 m2

0.12
DEKONTAMINACJA

5,3 m2

0.11
SZATNIA CZYSTA

5 m2

0.14
POM.WYŁADUNKU

1,6 m2

0.13
POM.HIG.-SANIT.

3,3 m2

0.09
ŁAZIENKA

7,4 m2

0.15
OAIT.PEDIAT./IZOLATORIUM

21,8 m2

0.17
ŚLUZA
19,6 m2

0.08
POM.PORZ.

2,9 m2

0.01
SALA OAIT

63,1 m2

0.02
MAGAZYN CZYSTY

5 m2

0.22
KIEROWNIK OAIT

8,3 m2

0.23
GABINET ZABIEGOWY

26,6 m2

0.21
POKÓJ LEKARZY

11,4 m2

0.19
ŁAZIENKA

2,9 m2

0.20
WC PERS.

2,8 m2

0.24
BRUDOWNIK

3,7 m2

0.18
KOMUNIKACJA

63,1 m2

0.25
ŚLUZA
15,3 m2

0.26
PRZEDSIONEK

3,6 m2
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OZNACZENIE ISTNIEJĄCEGO PIONU KANALIZAJI SANITARNEJ

ZN OZNACZENIE ZAWORU NAPOWIETRZAJĄCEGO

KS
01

UWAGI:
1. KANALIZACJA SANITARNA - RURY KIELICHOWE CIENKOŚCIENNE PVC

2. PODEJŚCIA KANALIZACJI SANITARNEJ UKŁADAĆ ZE SPADKIEM MINIMUM 2%.

3. ŚREDNICE PODEJŚĆ INDYWIDUALNYCH:

  - MISKA USTĘPOWA - Dz110,

  - UMYWALKA, ZLEW - Dz50.

4. ŚREDNICE PODEJŚĆ ZBIOROWYCH:

  - MISKA USTĘPOWA - Dz110,

  - UMYWALKA, ZLEW - Dz75.

5. PIONY NIE WYPROWADZONE PONAD DACH NALEŻY WYPOSAŻYĆ W ZAWORY NAPOWIETRZAJĄCE.

6. PRZYBORY SANITARNE NALEŻY WYPOSAŻYĆ W ZAMKNIĘCIE WODNE W POSTACI SYFONU.

7.PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO ZABEZPIECZYĆ W KLASIE

  ODPORNOŚCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGRÓD W TECHNOLOGII WŁAŚCIWEJ DLA RODZAJU I ŚREDNICY RUR.

8.PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY DLA KTÓRYCH WYMAGANA JEST KLASA ODPORNOŚCI

  OGNIOWEJ NIE NIŻSZA NIŻ EI 60 LUB REI 60, A NIEBĘDĄCYCHELEMENTAMI ODDZIELENIA

  PRZECIWPOŻAROWEGO, ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGRÓD.

LEGENDA:

ZMIANA TRASY RUROCIĄGU W DÓŁ

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE/PRZEPUST

KANALIZACJA SANITARNA-PROJEKTOWANA

KANALIZACJA SANITARNA-ISTNIEJĄCA

OZNACZENIE KIERUNKU, WARTOŚCI SPADKU

I ŚREDNICY RUROCIĄGU KANALIZACJI
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WYMIAR KANAŁU DOCHODZĄCEGO
WYMIAR KANAŁU GŁÓWNEGO

KANALIZACJA SANITARNA-PROJEKTOWANA
PROWADZENIE POD STROPEM
KANALIZACJA SANITARNA-ISTNIEJĄCA
PROWADZENIE POD STROPEM

KANALIZACJA ŚCIEKÓW DEZYNFEKOWANYCH-ISTNIEJĄCA
KANALIZACJA ŚCIEKÓW DEZYNFEKOWANYCH-PROJEKTOWANA
PROWADZENIE POD STROPEM
KANALIZACJA ŚCIEKÓW DEZYNFEKOWANYCH-ISTNIEJĄCA
PROWADZENIE POD STROPEM

KANALIZACJA ŚCIEKÓW DEZYNFEKOWANYCH-PROJEKTOWANA
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OZNACZENIE ISTNIEJĄCEGO PIONU KANALIZAJI ŚCIEKÓW DEZYNFEKOWANYCHKS
01

OZNACZENIE PROJEKTOWANEGO PIONU KANALIZAJI ŚCIEKÓW DEZYNFEKOWANYCH
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OZNACZENIE NOWYCH LUB MODERNIZOWANYCHPIONÓW
DLA KONDYGNACJI WYŻSZYCH

KANALIZACJA ŚCIEKÓW DLA KONDYGNACJI WYŻSZYCH


