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G IMIANA TRASY RUROCIAGU W DOL

———e——— IMIANA RZEDNEJ RURQCIAGU

———s———  ODGALEZIENIE RUROCIAGU W DOt

e—————— IMIANA TRASY RUROCIAGU W GORE,

GRZEINIK PROJEKTOWANY

OZNACZENIE WYMIARU | RZEDNEJ INSTALACJ PROWADZONEJ

POD STROPEM
T INAK'-" ODLEGLOSC 0SI RUROCIAGU OD STROPU

ETYKIETA GRZEJNKA PEYTOWEGO HIGENICZINEGO ZAWIERA:
20/600 —~ TYP: 20 (ZASILANY Z BOKU, DWU—-PLYTONY)
._@' - WYSOKOSC[mm}: 600

- DHUGOSE[rmm} 1200

ETYKIETA POMIESZCZENIA;
0.16 016 - NUNER POMESZCZENIA
o 244W - ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO
24— TENPERATURA OBLICZENIOWA
W OKRESEE ZMOWYM [C]

@ OZNACZENIE ISTNIEVACEGO
PIONU CENTRALNEGO OGRZEWANIA
@ OZNAGZENIE PROJEKTOWANEGO
PIONU CENTRALNEGO OGRZEWANIA

OZNACZENIE PROJEKTOWANEGO
PIONU CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

= ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE /PRZEPUST

UWAGI:

1. PIONY CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ GALAZKI WYKONAC W TECHNOLOGI
RUR POLIPROPYLENOWYCH Z WKLADKA ALUMINIOWA LACZONYCH PRZEZ ZGRZEWANIE,
2. INSTALACUE, CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO WYKONAC Z RUR STALOWYCH CZARNYCH
3. GRZEUNIKI WYPOSAZYC W:
- NA ZASLANIU W ZAWOR TERMOSTATYCZNY
~ NA POWROCIE W ZAW6R POWROTNY
— KOREK ODPOWETRZAJACY.
4. PODEJSCIA POD GRZENIKI W WYKONANIU KRYTYM.
5. GRZEINIKI W WYKONANIU HIGIENICZNYM MONTOWAC NA WYSOKOSCI 15cm 0D
POZIOMU PODLOGI | NIE BLIZEJ NIZ 10cm OD LICA SCIANY WYKONCZONEL.
6. PRZEJSCIA INSTALACY PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO ZABEZPIECZYC W

KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ  TYCH PRZEGROD W TECHNOLOGI WEASCIWEJ DLA RODZAW | SREDNICY RUR.

7. PRZEJSCIA INSTALACY PRZEZ PRZEGRODY DLA KTORYCH WYMAGANA JEST KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ NIE NIZSZA NIZ EI 60 LUB REI 60, A NIEBEDACYCH ELEMENTAMI ODDZIELENIA
PRZECIWPOZAROWEGO, ZABEZPIECZYC W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEY TYCH PRZEGROD.
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Nazwa i Adres obiektu budowlanego:

Przebudowa parteru budynku C na potrzeby oddziatu OAIT z
izolatka oraz nadbudowa tacznika C-E wraz z jego rozbudowg o
szyb windowy.
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