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Nazwa i Adres obiektu budowlanego:
LEGENDA: Przebudowa parteru budynku C na potrzeby oddziatu OAIT z

KANAE WENTYLACYJINY, NAWMEWNY

KANAE WENTYLACYUNY, WYWIEWNY

SKRZYZOWANIE KANALOW BEZ ICH WZAJEMNEGO POLACZENIA

SKRZYZOWANIE KANALOW Z ICH WZAJEMNYM POLACZENIEM

IHy

IABEZPIECZENIE P-POZ

UWAGI:

INSTALACJA W KOLORZE CZARNYM POKAZUJE SCHEMATYCZNIE INSTALACJE ISTNIEJACA
PROWADZENIE INSTALACJI/LOKALIZACJA URZADZEN /ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW
NAWEWNO-WYWEWNYCH MA CHARAKTER SCHEMATYCZNY—IDEOWY.

PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE ZMIANY NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO.
PRZEJSCIA INSTALACJ PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO
ZABEZPIECZYC W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGROD W TECHNOLOGH
WLASCIWEY DLA RODZAW | SREDNICY RUR.

PRZEJSCIA INSTALACU PRZEZ PRZEGRODY DLA KTORYCH WYMAGANA

JEST KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ NIE NIZSZA NIZ EI 60 LUB REI 60,

A NIEBEDACYCH ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO,

ZABEZPIECZYC W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGROD.
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izolatka oraz nadbudowa tacznika C-E wraz z jego rozbudowg o
szyb windowy.

Wojewddzki Szpital Obserwacyjno-Zakazny

im. Tadeusza Browicza Bydgoszcz, ul. Sw. Floriana 12

Projektant: Podpis.

mgr inz. arch.
AGNIESZKA CHRUSTOWSKA upr.bud. LOD/2243/PWOS/13

specjalizacja: instalacje i sieci sanitarne

Sprawdzajacy: Podpis.

mgr inz.
MICHAL KRYSIAK upr.bud. LOD/0924/PO0S/08

specjalizacja: instalacje i sieci sanitarne

Faza projektu:

PROJEKT BUDOWLANY

Branza:

INSTALACIJE SANITARNE

Tytut rysunku
Rzut piwnicy.
Instalacja wentylacji mechaniczne;.

Data Skala rysunku Nr arkusza
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