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KANALIZACJA SANITARNA-PROJEKTOWANA
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OZNACZENIE ISTNIEJACEGO PIONU KANALIZAJI SANITARNEJ

OZNAGZENIE PROJEKTOWANEGO PIONU KANALIZAJI SANITARNEJ

Nazwa i Adres obiektu budowlanego:

OZNACZENE ISTNEJACEGO PIONU KANALIZAJ SCIEKGW DEZYNFEKOWANYC Przebudowa parteru budynku C na potrzeby oddzialu OAIT z
. izolatk oraz nadbudowa tacznika C-E wraz z jego rozbudowg o
szyb windowy.
GINACZENE PROJEKTONANEGO PIONU KANALIZAU SOEKGW DEZYNFEKOW! Wojewdidzki Szpital Obserwacyjno-Zakazny

im. Tadeusza Browicza Bydgoszcz, ul. Sw. Floriana 12
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ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE /PRZEPUST

< Projektant: Podpis.
- mgr inz. arch.
\ ) UWAGI: AGNIESZKA CHRUSTOWSKA upr.bud. LOD/2243/PW0S/13
1. KANALIZACJA SANITARNA — RURY KIELICHOWE CIENKOSCIENNE PVC wwmﬂ_mmm._aa_% Lsled sanfarne podnis
\ O\ 2. PODEJSCIA KANALIZACJI SANITARNEJ UKLADAC ZE SPADKIEM MINIMUM 2%. e
\ 3. SREDNICE PODEJSC INDYWIDUALNYCH: mar Inz.
\ o — — MICHAL KRYSIAK upr.bud. LOD/0924/PO0S/08
,,, ,,/ _ “"ﬁk_._—w.m@ _ __WW%%. specjalizacja: instalacje i sieci sanitarne
4. SREDNICE PODEJSC ZBIOROWYCH: Faza projektu:
o\ — MISKA USTEPOWA - Dz110, PROJEKT BUDOWLANY

\ o\ — UMYWALKA, ZLEW - Dz75.
5. PIONY NIE WYPROWADZONE PONAD DACH NALEZY WYPOSAZYC

Branza:

\ O\ W ZAWORY NAPOWETRZAJACE. INSTALACJE SANITARNE
\ 6. PRZYBORY SANITARNE NALEZY WYPOSAZYC W ZAMKNIECEE WODNE W POSTACI S E—
\ SYFONL. Lo
7PRZELSCIA INSTALACUI PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO Rzut piwnicy.
ZABEZPIECZYC W KLASEE ODPORNOSCI OGNIOWE TYCH PRZEGRGD W TECHNOLOGI Instalacja kanalizacji sanitarnej.

WLASCIWEJ DLA RODZAWU | SREDNICY RUR.
8.PRZEJSCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY DLA KTORYCH WYMAGANA JEST KLASA

ODPORNOSCI OGNIOWEJ NIE NIZSZA NIZ 1 60 LUB REI 60, A NIEBEDACYCH o Skala rysonka Y-
ELEMENTAMI ODDZIELENIA  PRZECIWPOZAROWEGO, ZABEZPIECZYC W KLASE .
ODPORNOSC! OGNIOWEJ TYCH PRZEGROD. 2017-05-23 1:100 1




