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fasada systemowa

Nalezy sku¢ tynk po obu stronach otworu
tak aby uzyska¢ maksymalne poszerzenie
otworu oraz sprawdzic gtebokos¢ oparcia
nadproza istniejgcego. Dopuszeza sig skucie
Scian tak aby gfebokos¢ oparcia nadproza
wynosifa minimalnie 15¢m po obu stronach
otworu. Jesli jest to nie mozliwe nalezy
skontaktowat sig z projektantem w celu
wykonania nowego nadproza stalowego nad
poszerzanym otworem w Scianie.
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Stal ksztaftowa: S235JR (St3S)
tlektroda: ER1.46

Beton: €20/25 (B25)

Stal zbrojeniowa:

Stal # A-IIN (BSt500S)

Stal ¢: A-I (St3S)

ATRlUM pracownia architektoniczna s.c

Grzegorz Janiszewski, Piotr Adach, Maciej Kadzielewski
93-571 6dz, ul.Ptasia 5/10, tel.0-42 637 36 15
www.atrium.lodz.pl

Nazwa i Adres obiektu budowlanego:

Przebudowa parteru budynku C na potrzeby oddziatu OAIT z
izolatkg oraz nadbudowa tacznika C-E wraz z jego rozbudowg o
szyb windowy.

Wojewddzki Szpital Obserwacyjno-Zakazny

im. Tadeusza Browicza Bydgoszcz, ul. $w. Floriana 12

Projektant: Podpis.

1. Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z pozostafymi rysunkami i merie

MACIEJ WASIELA upr.bud. LOD/1261/POOK/09

opisem technicznym konstrukcji oraz z projektem specialzacia: konstrukla
architektury i pozostafymi projektami branzowymi. Sorouciiaer Podpi.

3. Technologia wykonania nadprozy stalowych w istniejgcych

specjalizacja: konstrukcja
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Scianach zgodnie z opisem technicznym konstrukcji i PROJEKT BUDOWALNY
szczeqotowymi rysunkoml z pro!ektu wykonoyvczego. e ONSTRUKCI PARTERU
4. Elementy konstrukcyjne wykona¢ wg szczegdfowego S _
. .“ Data Skala rysunku rarkusza
projektu wykonawczego konstrukcji. 2017-05-24 1:100 K2




