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@ OZNACZENIE PIONU INSTALACJ FREONOWEJ Nazwa i Adres obiektu budowlanego:
Przebudowa parteru budynku C na potrzeby oddziatu OAIT z
@ OZNACZENIE PIONU ISTNIEJACEJ INSTALACJ FREONOWEJ muo__wu_n.m M__.mn nadbudowa tacznika C-E wraz z jego rozbudowg o
szyb windowy.
Wojewddzki Szpital Obserwacyjno-Zakazny
im, Tadeusza Browicza Bydgoszcz, ul. Sw. Floriana 12
UWAGI:
- Projektant: Podpis.
1. INSTALACJE, FREONU WYKONAG Z RUR MIEDZIANYCH CHEODNICZYCH LACZONYCH METODA )
LUTOWANIA THARDEGO. mer o arch
: AGNIESZKA CHRUSTOWSKA upr.bud. LOD/2243/PW0S/13
2. INSTALACUE, SKROPLIN WYKONAC Z RUR PVC LACZONYCH POPRZEZ KLEJENIE. specjalizacja: instalacie | sieci sanitarne
3. PRZEJSCIA RUROCIAGOW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE W RURZE OSLONOWEJ Sprawdzajacy: Podpis.
STALOWEL. T
4. NALEZY WYKONAC IZOLACJE TERMICZNA | ANTYROSZENIOWA INSTALACJI FREONU Em_,n__n.? KRYSIAK upr.bud. LOD/0924/PO0S/08
5 FUROCAG REOND PROVADZINE WA ZOWATRE SLDYKD MUSZA BYC sl st s sntans
g F ji _A .
WYPOSAZONE W SYSTEMOWA POWLOKE. ALUMINIOWA ZABEZPIECZAJACA PRZED Faza projextu:
o PROMENIOWANIEM UV | USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI. PROJEKT BUDOWLANY
6. SKROPLINY PROWADZIC ZE SPADKIEM min.0,5% W KIERUNKU ODPEYWU Branta:

ZLEWU /UM YWALK.
7. PRZEJSCIA INSTALAG PRZEZ PRZEGRODY ODDZELENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACIE SANITARNE
ZABEZPIECZYC W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGROD W TECHNOLOGH Tytut rysunku
WEASCIWEY DLA RODZAJU SREDNICY RUR. Rzut parteru.

8, PRZEJSCIA INSTALACUI PRZEZ PRZEGRODY DLA KTORYCH WYMAGANA JEST KLASA
ODPORNOSCI OGNIOWEJ NIE NIZSZA NIZ EI60 LUB REI 60, A NIEBEDACYCH
ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO, ZABEZPIECZYC W KLASIE
ODPORNOSCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGROD.

Instalacja schtadzania powietrza.
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