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LEGENDA:

CENTRALNE OGRZEWANIE — ZASILANIE - PROJEKTOWANE
CENTRALNE OGRZEWANIE — POWRGT - PROJEKTOWANE

CENTRALNE OGRZEWANIE — ZASILANIE -

ISTNIEJACE

CENTRALNE OGRZEWANIE — POWROT - ISTNIEJACE

IMIANA TRASY RUROCIAGU W DOL
IMIANA RZEDNEJ RUROCIAGU
ODGALEZIENIE RUROCIAGU W DO
IMIANA TRASY RUROCIAGU W GORE,

GRZEINIK DO USUNIECIA /PRZENIESIONY
Z INNEGO POMIESZCZENIA

GRZEINIK ISTNIEJACY BEZ ZMIAN
GRZEINIK PROJEKTOWANY

OZNACZENIE WYMIARU | RZEDNEJ INSTALACJI PROWADZONEJ

POD STROPEM

INAK™-" ODLEGLOSC 0S| RUROCIAGU 0D STROPU

20/600

N
I=3
=)

=
==

0.16
244W

El60

ETYKIETA GRZEJNIKA PLYTOWEGO HIGIENICZNEGO ZAWERA:

~ TYP: 20 (ZASILANY Z BOKU, DWU-PLYTOWY)
- WYSOKOSC[mm]: 600
~ DLUGOSE[mm}: 1200

GRZENIK PLYTOWY ZAWOROWY — ISTNIEJACY

— TYP: 21K (ZASILANY Z BOKU, DWU-PLYTOWY)
— WYSOKOSC[mm}: 600
— DLUGOSE[mm} 1200

ETYKIETA POMIESZCZENIA:

0.16 -~ NUMER POMIESZCZENIA

244W - ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO

24 - TEMPERATURA OBLICZENIOWA
W OKRESIE ZIMOWYM [C]

OZNACZENIE ISTNIEJACEGO
PIONU CENTRALNEGO OGRZEWANIA

OZNACZENIE PROJEKTOWANEGO
PIONU CENTRALNEGO OGRZEWANIA

IABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE /PRZEPUST

ALUMINIOWA EACZONYCH PRZEZ ZGRZEWANIE,
2. GRZEINIKI WYPOSAZYC W:

— NA ZASILANIU W ZAWOR TERMOSTATYCZNY

— NA POWROCIE W ZAWOR POWROTNY
— KOREK ODPOWIETRZAJACY.

3. PODEJSCIA POD GRZEUNIKI W WYKONANIU KRYTYM.

4. GRZEINKI W WYKONANIU HIGIENICZNYM MONTOWAC NA WYSOKOSCI 15cm 0D
POZIOMU PODLOGI | NIE BLIZEJ NIZ 10cm 0D LICA SCIANY WYKORCZONE
5. PRZEJSCIA INSTALACA PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA PRZECINPOZAROWEGO

1. PIONY ORAZ GALAZKI WYKONAC W TECHNOLOGI RUR POLIPROPYLENOWYCH Z WKEADKA

ZABEZPIECZYC W KLASEE ODPORNOSCI OGNIOWEJ  TYCH PRZEGROD W TECHNOLOGI

WLASCIWEY DLA RODZAW | SREDNICY RUR.

B.PRZEJSCIA INSTALACUI PRZEZ PRZEGRODY DLA KTORYCH WYMAGANA JEST KLASA
ODPORNOSCI OGNIOWEJ NIE NIZSZA NIZ EI 60 LUB REI 60, A NIEBEDACYCH
ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO, ZABEZPIECZYC W KLASIE

ODPORNOSCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGROD.

>n—u”—C—<— pracownia architektoniczna s.c

Grzegorz Janiszewski, Piotr Adach, Maciej Kadzielewski
93-571 £6dz, ul.Ptasia 5/10, tel.0-42 637 36 15
www.atrium.lodz.pl

Nazwa i Adres obiektu budowlanego:

Przebudowa parteru budynku C na potrzeby oddziatu OAIT z
izolatkg oraz nadbudowa tacznika C-E wraz z jego rozbudowg o
szyb windowy.

Wojewddzki Szpital Obserwacyjno-Zakazny

im. Tadeusza Browicza Bydgoszcz, ul. $w. Floriana 12

Projektant: Podpis.

mgr inz. arch.
AGNIESZKA CHRUSTOWSKA upr.bud. LOD/2243/PWOS/13

specjalizacja: instalacje i sieci sanitarne

Sprawdzajacy: Podpis.

mgr inz.
MICHAL KRYSIAK upr.bud. LOD/0924/PO0S/08

specjalizacja: instalacje

Faza projektu:

PROJEKT BUDOWLANY

Brania:

INSTALACJE SANITARNE

Tytut rysunku

Rzut parteru.
Instalacja centralnego ogrzewania
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