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1 Dane ogdblne

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa parteru budynku C Wojewddzkiego
Szpitala obserwacyjno-zakaznego w Bygdoszczy na potrzeby oddziaiu OAIT z
izolatka oraz nadbudowa 1acznika pomiedzy budynkami C i E wraz 2z Jjego
rozbudowa o szyb windy.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany konstrukcji przebudowy 1
rozbudowy pawilonu szpitalnego C Wojewddzkiego Szpitala obserwacyjno-
zakaznego im. Tadeusza Browicza zlokalizowanego j.w.

1.2 Podstawa opracowania

[1] Projekt Budowlany architektury opracowany przez pracownie
architektoniczna ATRIUM s.c. z %todzi,

[2] Ogledziny istniejacego budynku,

[3] Projekt wykonawczy: DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO AKTUALNIE OBOWIAZUJACYCH
WYMAGAN MINISTRA ZDROWIA ORAZ INNYCH PRZEPISOW PRAWA WOJEWODZKIEGO SZPITALA
OBSERWACYJNOOZAKAZNEGO IM. TADEUSZA BROWICZA W BUDGOSZCZY wykonany przez
Przedsiebiorstwo Organizacji Inwestycji AllPlan =z siedziba przy ul.
Grajewskiej 2 w Bydgoszczy - dokumentacja wielobranzowa z marca 2013r.

[4] Projekt wykonawczy: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA WOJEWODZKIEGO SZPITALA
OBSERWACYJNO-ZAKAZNEGO - PAWILON EOZKOWY wykonany przez BIURO PROJEKTOWO -
BADAWCZE BUDOWNICTWA OGOLNEGO ,MIASTOPROJEKT - BYDGOSZCZ” Sp. z 0.0. Ww
grudniu 2005«r.

[5] Aktualne normy, obowigzujace przepisy, literatura techniczna,

2 Ekspertyza konstrukcji - ocena stanu technicznego i
mozliwosci wykonania przebudowy budynku C oraz nadbudowy
tacznika C-E wraz z jego rozbudowa

2.1 Opis istniejacego budynku C oraz tacznika C-E

Budynek C nalezy do kompleksu budynkéw Wojewddzkiego Szpitala obserwacyjno-
zakaznego. Bezposrednio do niego przylega budynek tgcznika ktdéry jak sama
nazwa wskazuje taczy go z budynkiem E réwniez nalezacym do kompleksu
budynkéw szpitalnych. Zacznik pomiedzy budynkami jest oddylatowany od
budynkéw do niego przylegiych. Budynek C zostal wzniesiony pod koniec lat
sze$édziesigtych ubiegtego wieku i1 posiada 3 kondygnacje nadziemne oraz
piwnice pod catym budynkiem. Budynek zostal wykonany w konstrukcji
tradycyjne] murowanej. Mozna wyodrebnié¢ podiuzny ukitad $cian noénych.
Wediug dokumentacji [2] budynek posadowiono na zelbetowych tawach i stopach
fundamentowy. Sciany murowane o réznych gruboéciach w ukladzie podtuznym.
Stropy w budynku wykonano jako gestozebrowe DZ-3. Stropodach wentylowany z
przekryciem z piyt korytkowych. Elementem noé$nym stropodachu rdéwniez jest
strop gestozebrowy DZ-3.Budynek ten przez caty okres jest uzytkowany
zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem.

tacznik pomiedzy budynkami C oraz E to budynek o dwdch kondygnacjach
nadziemnych podobnie jak budynek C catkowicie podpiwniczony. Wediug
dokumentaciji [4] 1acznik to budynek w konstrukcji tradycyjnej zelbetowe]
catkowicie oddylatowany od budynkéw przylegajacych. Sciany tacznika
wykonano jako zelbetowe monolityczne a stropy jako pdiprefabrykowane typu
FILIGRAN. %tacznik zostal posadowiony na pitycie fundamentowej grubosci 40cm
na rzednej istniejacych fundamentdéw budynku A ze spadkiem w kierunku
bydunku E az do rzednej 33.86 m n.p.m.
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2.2 Zmiany zwiazane z realizacja przebudowy i rozbudowy
Projekt zaktada:
e TLikwidacja czeéci Scianek dziatowych w budynku C

e TWykonanie nowych otworéw w konstrukcyjnych $cianach zewnetrznych i
wewnetrznych budynku C.

e Zamurowania istniejacych otwordw oraz wtdrny podzial powierzchni Sciankami
dziatowymi w systemie suchej zabudowy w budynku C.

e Wyburzenie stropu nad 2 pietrem 1acznika C-E oraz nadbudowa 2gcznika o
jedna kondygnacje.

e Wykonanie nowych otwordéw w konstrukcyjnych $Scianach zewnetrznych budynku C
oraz E na kondygnacji 2 w celu umozliwienie korzystania 2z nadbudowanej
czesci tacznika.

e Dobudowa szybu windy w konstrukcji zZelbetowej monolitycznej przy taczniku
pomiedzy budynkami C-E.

e Dobudowa przedsionka w lekkiej konstrukcji szkieletowe] stalowo -
aluminiowe]j zlokalizowanego przy projektowanym szybie windy

2.3 Ocena techniczna technicznego i mozliwos$ci przebudowy

e W oparciu o wizje 1lokalne autordéw opracowania, ogledziny dostepnych
elementédw konstrukcyjnych stan techniczny elementdw budynku okreslono jako
dobry umozliwiajacy realizacje przewidywanej w projekcie przebudowy 1
rozbudowy po wykonaniu projektowanych wzmocnien. Istniejace stropy nie
posiadaja zarysowan lub nadmiernych ugie¢. Na istniejacych $cianach nie
zaobserwowano niepokojacych zarysowan lub peknieé¢ mogacych $Swiadczyé o
niedostatecznej nosnosci fundamentow.

e Projektowane zmiany zwiazane z realizacja projektu przebudowy i1 rozbudowy
nie beda mialy niekorzystnego wpiywu na konstrukcje istniejgacego budynku.
Po wykonaniu przewidzianych w projekcie elementdéw oraz wzmocnien bedzie
mozliwa realizacja przebudowy, a budynek bedzie nadawal sie do uzytkowania
zgodnie z przeznaczeniem oraz nie bedzie zagrazat bezpieczenstwu osdéb 1
mienia.

e Projektowana dobudowa zaktada  wykonanie nowego szybu windy jako
konstrukcji niezaleznej, ktdéra nie wpitynie niekorzystnie na Dbudynek
tacznika. Nowe stropu pomiedzy wyjsciem w windy a lacznikiem zostana
zaprojektowane tak aby obciaza¢ szyb windy oraz $ciany tacznika bez
ingerencji w istniejacy budynek A.

e Podczas realizacji przebudowy nalezy zwrdécié szczegdlng uwage podczas
wykonywania fundamentéw projektowanego szybu windy w Dbezposrednim
sasiedztwie Dbudynku istniejacego oraz wykonywania otwordéw w $cianach
konstrukcyjnych oraz wyburzeid poprzecznych $Scianek dziatowych. Sposdb
wykonania robdét Jjest opisany na rysunkach, w dalszej czes$ci opisu
technicznego konstrukcji oraz Dbedzie ©przedstawiony w szczegbdbiowych
rysunkach projektu wykonawczego.

3 Opis techniczny konstrukcji
3.1 Budynek istniejacy C

3.1.1 Rozbidérka sScianek dziatowych

Rozbidbrke 1likwidowanych murowanych $cian dziatowych nalezy prowadzié
rozpoczynajac od gdry, lekkimi elektronarzedziami recznymi bez udziaiu
ciezkich mioté4w udarowych. Gruz z rozbidérek nalezy niezwilocznie usuwad ze
stropdéw nie dopuszczajac do tworzenia sie pryzm. Odpady po rozbidrce nalezy
odpowiednio sklasyfikowa¢ i utylizowac.
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3.1.2 [Konstrukcja wsporcza pod agregat na dachu

Na dachu Dbudynku istniejacego C nalezy posadowi¢ dodatkowy agregat
chtodniczy o wadze okoto 900kg. W +tym celu nalezy wykona¢ stalowg
konstrukcje wsporcza z dwuteownikdéw goracowalcowanych oparta na situpkach ze
stalowych rur kwadratowych. Stal ksztaitowa S235JR. Elementy stalowe nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z zapisami w dalszej czes$ci opisu
technicznego konstrukciji.

Nie dopuszcza sie ustawiania agregatu bezposrednio na piytach korytkowych
dachu. Stupki stalowe nalezy zakotwi¢ do konstrukcji stropu DZ-3 w miejscu
gdzie na drugim pietrze Dbudynku znajduje sie $Srodkowa, podiuzna $Sciana
konstrukcyjna budynku.

3.1.3 Filary i zamurowania istniejacych otworéw
Jako podparcie nadprozy stalowych w $cianach konstrukcyjnych zaprojektowano
filary murowane o grubo$ci takiej jak grubos$é¢ Sciany. Filary wykonad¢ w
szerokosciach istniejacych otwordédw okiennych. W $ladzie filara wusunad
istniejacy podokiennik, a filar murowa¢ od wierzchu wienca stropu nad
piwnicg. W przypadku czes$ci istniejacych otwordédw projektuje sie zamurowanie
konstrukcyjne szczelnie wypeiniajgce istniejace otwory, stanowiace
wzmocnienie istniejgcych filardé4w 1 $Scian. Zamurowania konstrukcyjne oraz

projektowane filary podpierajace nadproza wykona¢ =z cegly peilnej klasy
15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki M10.

Rodzaje 1 miejsca zamurowan pokazano na rzucie konstrukcji.
3.1.4 Nadproza stalowe

Nad nowo projektowanymi otworami w istniejacych $cianach zaprojektowano
nadproza z belek stalowych. Technologia osadzania belek nadprozowych:

e Steplowanie stropu na diugos$ci projektowanego nadproza,
e Wytrasowanie projektowanego otworu i nadproza,

e Wykonanie poduszek betonowych z betonu C12/15 (B15) pod oparcie belek,

e Osadzenie belek nadprozowych w kolejno wykutych bruzdach na =zaprawie

montazowej (np. Atlas Monter) na wcisk,

e Skrecenie belek $Srubami,

e Klinowanie goérnych pditek belek. Szczeliny wypeinié catkowicie =zaprawa

montazowa (np. Atlas Monter),

e Naciecie krawedzi projektowanego otworu =za pomoca pil mechanicznych
wykucie otworu,

e Wyszpaldowanie belek stalowych, owiniecie siatka Rabitza 1 otynkowanie

nadproza.

Elementy nadprozy =ze stali profilowej S235JR (St3S). Profile stalowe
zabezpieczy¢é antykorozyjnie zgodnie =z zapisami w dalszej czesSci opisu
technicznego.

3.2 Nadbudowa 1acznika C-E

Istniejacy ?tacznik pomiedzy budynkami C i E zostanie nadbudowany o Jjednag
kondygnacje w obrysie istniejacego tacznika.

3.2.1 Wyburzenie stropodachu tacznika

Istniejacy stropodach w konstrukcji zelbetowe] (strop Filigran) Jjest
przeznaczony do wyburzenia. Zabrania sie uzywania ciezkich narzedzi
udarowych. Rozbidérke z uwagi na nieduza powierzchnie stropu nalezy

prowadzié¢ recznie przy wykorzystaniu lekkich narzedzi udarowych. Zabrania
sie sktadowania gruzu po rozbidrkach w budynku.
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3.2.2 Projektowany strop

Nad pierwszym pietrem %acznika w miejscu po wyburzonym stropodachu
istniejacym nalezy wykona¢ zelbetowg plyte monolityczna o grubos$ci 15cm.
Piyta oparta na istniejacych $cianach 1acznika a wykorzystaniem wykutych w
$cianach gniazd.

Piyte wykona¢ =z Dbetonu klasy C20/25 (B25). Stal =zbrojeniowa A-IIIN
(Bst500S) i A-I (St39).

3.2.3 Nadbudowa i projektowany stropodach

Nad drugim pietrem tacznika nalezy wykonaé¢ zelbetowa piyte monolityczna o
grubosci 15cm. Pilyta oparta na istniejacych $cianach oraz na $cianach
nadbudowy tacznika.

Nadbudowe tacznika wykona¢ przy wykorzystaniu bloczké4w silikatowych klasy
15MPa na zaprawie systemowe].

Ptyte wykona¢ =z betonu klasy C20/25 (B25). Stal =zbrojeniowa A-IIIN
(Bst500S) i A-I (St39).

3.2.4 Nadproza stalowe

W celu skomunikowania nadbudowy gcznika =z Dbudynkami przylegiymi C 1 E
nalezy wyburzyé¢ otwory w $cianach istniejacych. Nad otworami zaprojektowano
nadproza stalowe. Technologia wykonania zgodnie z punktem 3.1.4.

3.3 Projektowany szyb windy

Przy istniejacym taczniku ktdéry zostanie nadbudowany zaprojektowano
zewnetrzny szyb windy w konstrukcji Zelbetowej monolitycznej.

Szyb wykonaé¢ z betonu klasy C20/25 (B25). Stal zbrojeniowa A-IIIN (Bst500S)
i A-I (St3S).

3.3.1 Fundamenty szybu

Plyta fundamentowa: podszybie dZzwigu windowego w postaci pilyty zelbetowej
monolitycznej o grubosci 50cm. Poziom posadowienia -4,87 wzgledem poziomu
+0.00 budynku.

Przylegajacy fundament tacznika w postaci piyty fundamentowej nalezy
podminowaé na odcinku projektowanego szybu windy od poziomu fundamentdw
istniejacych do poziomu spodu chudego betonu podszybia windy. Podbicie
fundamentdéw prowadzi¢ etapami zgodnie z rysunkiem K1.

Przed wykonaniem szybu windy nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ rzeczywiste
poziomy posadowienia przylegajacych fundamentédw istniejacych 1 w razie
koniecznosci skorygowaé zalozenia podane w projekcie. Wszelkie prace nalezy
prowadzié¢ po wykonaniu projektu wykonawczego konstrukcji oraz pod nadzorem
geologa.

Fundament wykonaé¢ =z Dbetonu klasy C20/25 (B25). Stal zbrojeniowa A-IIIN
(Bst5008) . Pod fundamentami wykona¢ warstwe betonu podktadowego klasy C8/10
(B10) o grubos$ci 10cm. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentdédw zgodnie
z pkt. 3.4.

3.4 Zabezpieczenie antykorozyjne elementé4w stalowych

Zabezpieczenie elementdé4w stalowych: Przed nanoszeniem powtok podioze nalezy
oczyéci¢ do stopnia czystosci Sa 2% (wg PN-ISO 8501-1:1996), nastepnie
malowaé¢ 2x farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60%,
nastepnie nawierzchniowo 2x emaliag ftalowg ogdlnego stosowania.

3.5 Zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentéw

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentdéw i Scian fundamentowych:

Na pionowych i poziomych powierzchniach 1aw, stép i Scian fundamentowych
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wykona¢ izolacje powiokowa typu lekkiego np. preparatami Abizol R + Abizol
P lub Abizol SP w zaleznos$ci od miejsca aplikacji, =zgodnie z wytycznymi
producenta (na powierzchniach majacych styczno$é ze styropianem stosowad
Abizol ST).

Przyjeto zZe w poziomie posadowienia nie wystepuje woda gruntowa. W
przypadku stwierdzenia warunkdédw gruntowo-wodnych odbiegajacych od opisanych
nalezy skontaktowa¢ sie =z projektantem celem skorygowania zabezpieczenia
przeciwwilgociowego. Dopuszcza sie =zabezpieczenie przeciwwilgociowe wg
rozwiazania wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z projektantem.

3.6 Warunki gruntowo-wodne

Stosownie do §4.2 1 §4.3 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkédw posadowienia obiektdé4w budowlanych oraz zgodnie =z
dokumentacja [2], obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

Zgodnie z dokumentacja [4] wyodrebniono w podiozy nastepujace warstwy
gruntowe:

Warstwa Ia - Piaski $Srednie z domieszka humusu, w stanie luZnym o wartos$ci
charakterystycznej stropnia zageszczenia ID=0.3. Warstwa ta wystepuje
ponizej gruntdéw nasypowych do gitebokosci 2.8+3.0m ponizej zwierciadia wody
gruntowej.

Warstwa Ib - Piaski $rednie w stanie $Srednio =zageszczonym o wartosci
charakterystycznej stopnia zageszczenia ID=0.55. Warstwa wystepuje ponize]
warstwy Ia z reguity ponizej zwierciadia wody gruntowej 1 posiada korzystne
wtasciwosci geotechniczne.

Na calym terenie wystepuje jeden, swobodny poziom wody gruntowe] w warstwie
piaskéw fluwialnych. Ustabilizowane zwierciadlo wody gruntowej znajduje sie
na gtebokosci 2.02+3.73m p.p.t. tj. w zakresie rzednych 32.45+32.87m n.p.m.

W przypadku stwierdzenia, 2Ze w poziomie posadowienia innych gruntéw lub o
gorszych parametrach geotechnicznych nalezy skontaktowaé sie z projektantem
celem skorygowania przekrojéw fundamentodw.

Podczas realizacji prac ziemnych nalezy przewidzie¢ $rodki =zabezpieczajace
przed przemarzaniem lub wzruszeniem gruntu rodzimego oraz =zalaniem wykopu
przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe. Roboty ziemne nalezy
wykonywa¢ w miare mozliwos$ci w okresach suchych i bezdeszczowych. Nie wolno
dopusci¢ do wzruszenia gruntu w poziomie posadowienia, a ostatniag warstwe
gruntu zaleca sie wybiera¢ metodami recznymi.

Jesli dojdzie do wzruszenia gruntu w poziomie posadowienia, nalezy
bezwzglednie pogiebié¢ wykop do uzyskania no$nego gruntu rodzimego, a
rbéznice poziombéw uzupeinié betonem C8/10 (B10) o konsystencji wilgotne].

3.7 Uwagi ogdlne dotyczace realizacji robét

e Wykonawca przed rozpoczeciem robdét powinien zapoznaé¢ sie =z trescig
kompletnej dokumentacji. Wszystkie projekty branzowe nalezy rozpatrywac

tacznie,

e Wszystkie prace budowlano-montazowe, a takze odbidér robdét nalezy wykonad

zgodnie z obowiazujgcymi normami, instrukcjami, przepisami  BHP
przepisami ustawy Prawo Budowlane,

e TWszystkie roboty budowlane prowadzié pod statym nadzorem 0sbb

posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe,

e Wszystkie =zmiany wzgledem rozwiazan uwzglednionych w projekcie nalezy

uzgodnié¢ z projektantem,
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4 Obliczenia statyczne

4.1 Piyta P.2
Obcigzenia stale [kN/m’]

qk Yf qo
Maksymalny ciezar warstw wykonczeniowych 2,00 1,35 2,70
Obciazenia zmienne [kN/m’]
Jx Ve Jdo
Obciazenie uzytkowe 4,00 1,50 6,00
4.1.1 Wymiarowanie
WEZEY
Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000
2 2,900 0,000
PODPORY : Podatnos$ci
Wezel: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:
[m/ kN ] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
2 przesuwna 0,0 0,000E+00*
OSIADANIA:
Wezel Kat Wx (Wo*) [m] Wy [m] FIo[grad]:
B r ak Osiadan
PRETY
X 7 2
} 2,900 } H=2,900
PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrodj:
1 00 1 2 2,900 0,000 2,900 1,000 1 B 15,0x100,0
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WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

Materiail: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]

19 B25 30 13,300 1,00E-05
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj Kat P1(Tqg) P2 (Td) al[m] b[m]
Grupa A " Zmienne yf= 1,35

1 Liniowe 0,0 2,000 2,000 0,00 2,90
Grupa: B "" Zmienne yE= 1,50

1 Liniowe 0,0 4,000 4,000 0,00 2,90
MOMENTY :

1
13,309

TNACE:

18,357

-18,357
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NORMALNE :
X ; 2
SIZY PRZEKROJOWE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+AB

Pret x/L X [m] M [ kNm] QO[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,000 18,357 0,000
0,50 1,450 13,309* -0,000 0,000
1,00 2,900 -0,000 -18,357 0,000
* = Wartoséci ekstremalne
NAPREZENIA: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+AB

Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]
19 B25
1 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
0,50 1,450 -3,549 3,549 0,267*
1,00 2,900 0,000 -0,000 0,000

* = Wartoséci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE :

1 2
X 2
18,357 18,357
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+AB
Wezel H[kN] V[kN] Wypadkowa [kN] : M [ kNm]
1 0,000 18,357 18,357
2 0,000 18,357 18,357

Przyjeto plyte grubosci 15cm 2z Dbetonu C20/25 (B25), zbrojona podiuznie
pretami ze stali A-IIIN (Bst500S3).
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4.2 Ptyta P.3
Obciazenia stale [kN/m’]

Jx Ve Jo
Maksymalny ciezar warstw wykonczeniowych 2,00 1,35 2,70
Obcigzenia zmienne [kN/m’]

qk ’Yf qo
Obciazenie uzytkowe 4,00 1,50 6,00

Obliczenia wykonano analogicznie jak dla piyty P.2 przyjmujac schemat piyty
dwuprzestowej. Przyjeto ptyte gruboséci 15cm z betonu C20/25 (B25), zbrojona
podituznie pretami ze stali A-IIIN (Bst500S).

4.3 Wiatrotap stalowy przy szybie windy

Przy projektowanym szybie windy =zaprojektowano wiatrotap w konstrukcji
szkieletowej stalowej.

Konstrukcje dachu stanowia rygle z rury prostokatnej 50x100x4mm w rozstawie
co okotlo 65cm. Rygle oparte na belkach stalowych 100x100x5mm zamocowanych
obwodowo do $cian istniejacych oraz projektowanych natomiast od strony
wejscia oparte na belce stalowej 100x100x5mm. Belka od strony wejscia
oparta na dwdédch stupach stalowych 100x100x5mm zamocowanych w fundamencie
zelbetowym. Jako oktadzine $cian przewidziano systemowa fasade mocowang do
tawy zelbetowe]j, stalowych stupkdédw wiatrotapu oraz do obwodowej belki
wiatrotapu. Elementy  wykonacd ze stali ksztatltowe] S235JR (St3S) .
Kolorystyka 1 =zabezpieczenie antykorozyjne elementdéw stalowych wediug
projektu architektury. Wszystkie elementy nalezy wbudowad wediug
szczegdtdwego projektu wykonawczego.

Projektant: mgr inz. Maciej Wasiela

upr.bud.nr LOD/1261/POOK/09

izba nr £0D/B0O/8973/10

Sprawdzajacy: mgr inz. Krzysztof Chojnacki
upr.bud.nr LOD/1620/POOK/11
izba nr £0D/B0O/9451/11
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