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WODA ZIMNA - PROJEKTOWANA

WODA CIEPLA — PROJEKTOWANA
CYRKULACJA — PROJEKTOWANA

WODA PRZECIWPOZAROWA - PROJEKTOWANA
WODA ZIMNA - ISTNIEJACA

WODA CIEPLA - ISTNIEJACA
CYRKULACJA — ISTNIEJACA

WODA PRZECIWPOZAROWA - ISTNIEJACA
IMIANA TRASY RURQCIAGU W DOL
IMIANA RZEDnEJ RUROCIAGU
ODGALEZIENIE RUROCIAGU W DOL
IMIANA TRASY RUROCIAGU W GORE,

OZNACZENIE ISTNIEJACEGO PIONU
INSTALACJI WODOCIAGOWEY

OZNACZENIE PROJEKTOWANEGO PIONU
INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

IABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE /PRZEPUST

1. INSTALACJE, WODY CIEPEEJ, ZIMNEJ, CYRKULACS WYKONAC Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH.

2. INSTALACJE, WODY PRZECIWPOZAROWEJ WYKONAC Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH.

3. MONTAZ ZAWOROW HYDRANTOWYCH NA WYSOKOSCI 1,35£0,05m ZGODNIE Z PN-B-02865:1997.

4. NA ZAWORACH ZE ZLACZKA DO WEZA ZAMONTOWAC ZAWORY ANTYSKAZENIOWE
TYP: HA216, Dn15, DANFOSS.

5. PRZEJSCIA INSTALACY PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO ZABEZPIECZYC W KLASIE
ODPORNOSCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGROD W TECHNOLOGI WLASCIWEY DLA RODZAW | SREDRICY RUR.

6. PRZEJSCIA INSTALACYI PRZEZ PRZEGRODY DLA KTGRYCH WYMAGANA JEST KLASA
ODPORNOSCI OGNIOWEJ NIE NIZSZA NIZ E1 60 LUB REI 60, A NIEBEDACYCH ELEMENTAMI ODDZIELENIA
PRZECIWPOZAROWEGQ, ZABEZPIECZYC W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGROD.

>.—-”—C—<— pracownia architektoniczna s.c

Grzegorz Janiszewski, Piotr Adach, Maciej Kadzielewski
93-571 £6d?, ul.Ptasia 5/10, tel.0-42 637 36 15
www.atrium.lodz.pl

Nazwa i Adres obiektu budowlanego:

Przebudowa parteru budynku C na potrzeby oddziatu OAIT z
izolatkg oraz nadbudowa tacznika C-E wraz z jego rozbudowg o
szyb windowy.

Wojewddzki Szpital Obserwacyjno-Zakazny

im. Tadeusza Browicza Bydgoszcz, ul. $w. Floriana 12

Projektant: Podpis.

mgr inz. arch.
AGNIESZKA CHRUSTOWSKA upr.bud. LOD/2243/PWO0S/13

specjalizacja: instalacje i sieci sanitarne

Sprawdzajacy: Podpis.

mgrinz.
MICHAL KRYSIAK upr.bud. LOD/0924/PO0S/08

specjalizacja: instalacje i sieci sanitarne

Faza projektu:

PROJEKT BUDOWLANY

Branza:

INSTALACJE SANITARNE

Tytut rysunku

Rzut parteru.
Instalacja wodociggowa.

Data Skala rysunku Nr arkusza
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