UWAGI DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH:

1.  Uktad sieci TN-S samoczynne wytgczenie.
2. Instalacje prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi oraz pod tynkiem.
3. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet szczelny.

UWAGI DO INSTALACJI SSP:

1 Instalacja istniejaca do modernizaciji.

2 Instalacje prowadzi¢ w odzielnych korytkach kablowych prowadzonych nad sufitami podwieszanymi i pod tynkiem.

3 Minimalna odlegtos¢ od przewoddw sieci zasilajgcej - 30cm.

4. Instalacje SSP wykona¢ zgodnie z przepisami ppoz.

5. Reczne ostrzegacze pozarowe montowac¢ na wysokosci 1,4m.

6. Czujki pozarowe (optyczno-temperaturowe) z izolatorami zwaré- montowa¢ w odlegto$ci min 0,5 m od $cian i opraw
o$wietleniowych, podciggéw i wentylacji.

7. Czujki montowac¢ nad i pod stropami podwieszanymi.

8. Na planie podano przyktadowe rozmieszczenie czujek pozarowych - docelowg lokalizacje ustali¢ po wykonaniu istalacji
wentylacyji, klimatyzacji, o$wietlenia.

9. Przy kazdym elemencie systemu SSP nalezy umiescic¢ etykiete z adresem urzadzenia.

10. W przypadku montazu czujek nad sufitami podwieszanymi nalezy zapewni¢ do nich dostep w celu konserwacji i wyposazy¢ je we
wskazniki zadziatnia umieszczone pod stropem podwieszanym.

11. Instalacje petli dozorowanych wykonaé¢ przewodem typu YnTKSY ekw 1x2x0,8 mm?2.

| | | ( \‘ 12. Instalacje do urzgdzen sterowanych z SSP wykona¢ kablem niepalnym typu PH90.
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| | | | I I AN 13.  Przewody linii dozorowanych przed zamontowaniem ostrzegaczy i czujnikéw powinny stanowi¢ zamknigte petle w celu wykonania
[£2 3 -~ } pomiaréw.
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UWAGI DO INSTALACJI KONTROLI DOSTEPU:
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1. Instalacje kontroli dostgpu wykonaé na oznaczonych drzwiach.
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o 9 / | DRk 2. Kontrolery dostepu zgodne z systemem szpitala.
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Legenda SSP:

\\ \

Reczny przycisk pozarowy

[§]  Czujka pozarowa na suficie podw.
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[%] Czujka poz. nad sufitem podw. ze wskaz. zadziat.
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@D Sygnalizator optyczno akustyczny SSP

Legenda sieci logicznej:
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Punkt elektryczno logiczny PEL 1
4xRJ45 kat. 6e + 2x230V + 2x230V komp.

Punkt elektryczno logiczny PEL 2

2xRJ45 kat. 6e + 2x230V
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