
0.03

MYCIE SPRZĘTU

10,5 m

2

0.05

MAGAZYN SPRZĘTU

6,8 m

2

0.06

SUSZENIE SPRZĘTU

8,7 m

2

0.04

ŚLUZA

2 m

2

0.07

PIELĘGNIARKI DYŻURNE

17,8 m

2

0.10

ZAPLECZE PIELĘGNIARSKIE

4,6 m

2

0.16

POM.HIG.-SANIT.

5,9 m

2

0.12

DEKONTAMINACJA

5,7 m

2

0.11

SZATNIA CZYSTA

4,6 m

2

0.14

POM.WYŁADUNKU

1,9 m

2

0.13

POM.HIG.-SANIT.

3,6 m

2

0.09

ŁAZIENKA

7,6 m

2

0.15

OAIT.PEDIAT./IZOLATORIUM

21,8 m

2

0.17

ŚLUZA

19,7 m

2

0.08

POM.PORZ.

2,9 m

2

0.01

OAIT

63,1 m

2

0.02

MAGAZYN CZYSTY

5 m

2

0.22

KIEROWNIK OAIT

8,3 m

2

0.23

GABINET ZABIEGOWY

26,6 m

2

0.21

POKÓJ LEKARZY

11,4 m

2

0.19

ŁAZIENKA

2,9 m

2

0.20

WC PERS.

2,8 m

2

0.24

BRUDOWNIK

3,7 m

2

0.18

KOMUNIKACJA

63,1 m

2

0.25

ŚLUZA

15,3 m

2

0.26

PRZEDSIONEK

3,6 m

2

0.18

KOMUNIKACJA

63,1 m

2

EI60

L

±0,00

-1,35

±0,00

+0,03

+0,05

9x15
30

4x14.5
30

15x16,5
28

H

H

ED

 

ED

 

ED

 

ED

 

ED

 

ED

 

ED

 

ED

 

ED

 

ED

 

ED

 

ED

 

Emin=500lx

Emin=500lx Emin=500lx

Emin=500lx

E

 

E

 

E

 

E

 

E

 

Emin=200lx

Emin=200lx

Emin=200lx

E

 

E

 

Emin=300lx

Emin=300lx

Emin=300lx

Emin=200lx

Emin=200lx

Emin=200lx

Emin=200lx

Emin=300lx

Emin=200lx

Emin=150lx

Emin=200lx

Emin=200lx

Emin=300lx

Emin=300lx

Emin=200lx

Emin=200lx

Emin=300lx

Emin=200lx

AZ

AW1

 

E
W

E
W

EW

EW

EW

AW1

 

AW1

 

AW1

 

EW

AW1

 

AW1

 

EW

AW1

 

AW1

 

AW1

 

AW1

 

AW1

 

AW1

 

AW1

 

AW1

 

AW1

 

AW1

 

AW1

 

AW1

 

Nr arkusza

PB-EL-IO-00
Skala rysunku

1:100

Tytuł rysunku

PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA PARTERU
Data

2017-05-23

Grzegorz Janiszewski, Piotr Adach, Maciej Kądzielewski
93-571 Łódź, ul.Ptasia 5/10, tel.0-42 637 36 15
www.atrium.lodz.pl

ATRIUM pracownia architektoniczna  s.c

Nazwa i Adres obiektu budowlanego:

Faza projektu:
PROJEKT BUDOWALNY

mgr inż.
WITOLD MAKÓWKA upr.bud. 177/86/WŁ
specjalizacja: elektryczna

Projektant: Podpis.

Podpis.Sprawdzający:
inż.
EDWARD POŹNIAK upr.bud. GP.II-460-5/76
specjalizacja: architektura

UWAGI DO INSTALACJI OŚWIETLENIA:

1. Układ sieci TN-S samoczynne wyłączenie.

2. Instalacje prowadzić w korytkach instalacyjnych w przestrzeni nad sufitami

podwieszanymi oraz pod tynkiem.

3. W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt szczelny.

4. Wykaz opraw podano w tabeli.

5. Do opraw doprowadzić przewód PE.

6. Łączniki oświetleniowe instalować na wyskości 0,9m.

7. Oprawy oświetlenia awaryjnego z atestem CNBOP.

8. Minimalne natężenie oświetlenia awaryjnego - 1,0lx, przy urządzeniach ppoż -

5lx.

9. Szczegółową lokalizację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego dostosować

do docelowej aranżacji wnętrz.

Łącznik oświetlenowy h=0,9m

Czujka ruchu t = 0-15min

LEGENDA:

Regulator oświetlenia syst. DALI

Emin=300lx
Min. wym. natężenie oświetlenia


