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I.DANE OGOLNE

1.Tytul tematu: Opinia geotechniczna dla przebudowy parteru budynku ¢ na potrzeby
oddzialu OAIT z izolatkg oraz nadbudowa tacznika c-e wraz z jego rozbudowag o szyb

windowy

2. Cel opracowania:
Celem przeprowadzonych badan jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczegdlnosci:
- rozpoznanie przestrzennego uktadu warstw geologicznych podtoza gruntowego
- wydzielenie warstw geotechnicznych
- okreslenie parametrow fizyczno-wytrzymatosciowych wydzielonych warstw
- okreslenie giebokosci zalegania wody gruntowe;j

- ocena przydatnosci terenu dla bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu



3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektuje si¢ budowe szybu windowego zewngtrznego, przybudowanego do
podpiwniczonego tacznika pomiedzy pawilonami szpitalnymi C 1 E. Projektuje sie
posadowienie na ptycie fundamentowej na gltgbokosci okoto 4,0 — 4,5m ponizej powierzchni

terenu w poziomie rzgdnej 31,5 — 32,5m n.p.m.

Projektowany obiekt nalezy do I kategorii geotechniczne;.

4.Charakterystyka srodowiska geograficznego
4.1 Topografia i zagospodarowanie terenu
Dokumentowany teren potozony jest w centralnej czeSci miasta Bydgoszcz na

terenach Wojewddzkiego Szpitala Obserwacyjno - Zakaznego im. Tadeusz Browicza przy ul.
Sw. Floriana 12 na dzialce nr 21/6 i 19 obreb 148. W bezposrednim sasiedztwie tacznika
pomigdzy pawilonami szpitalnymi C 1 E.

Powyzszy tacznik oraz inne budynki szpitalne posadowione w bezposrednim sasiedztwie
terenu badan to obiekty podpiwniczone, o 3 - 4 pietrach. Znajdujg si¢ one w dobrym stanie

technicznym i nie wykazujg usterek wynikajacych z przestanek geologicznych.

4.2 Geomorfologia
W ujeciu geomorfologicznym analizowany obszar potozony jest we wschodniej czesci

Pradoliny Torunsko — Eberswaldzkiej, na tarasie nadzalewowym rzeki Brdy.

4.3 Hipsometriaia
Powierzchnia terenu badan jest ptaska. Jej rzedne w miejscach wykonanych badan

zawierajg si¢ w przedziale 36,17- 36,21 m n.p.m., deniwelacje osiagajg ~ 0,1 m.

5. Zakres i metodyka wykonanych prac

5.1 Prace terenowe

- wspétrzedne ptaskie punktow badawczych wytyczono metoda ortogonalng z dowigzaniem
do istniejacych szczegétow terenowych naniesionych na podktadzie geodezyjnym.
Wspolrzedne wysokosSciowe okreslono na podstawie niwelacji wykonanej niwelatorem z
dowigzaniem do reperu roboczego / pokrywa studzienki kanalizacyjnej / o rzednej odczytanej

z dostarczonego podktadu geodezyjnego.



- wiercenia: - wykonano 2 otwory geologiczne badawcze do gtebokosci 4,0 m p.p.t. rgcznie

$widrem okienkowym o $rednicy 80 mm. f.gcznie przewiercono 8,0 m podtoza gruntowego.

-sondowania: - wykonano badanie stopnia zaggszczenia w 2 punktach lekka sondg udarowa
DPL z koncéwka stozkowa w zakresie gtgbokosci 1,0 — 4,0 m. Lacznie przesondowano 6,3 m

podioza gruntowego.

W trakcie wiercen prowadzono na biezaco z kazdego postepu wiercenia badania
makroskopowe przewiercanych gruntéw.

Prace terenowe wykonano w dniu 31.06.2017 r pod stalym nadzorem geologicznym.

II. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

1. Charakterystyka geologiczno - geotechniczna podloza

Klasyfikacje oraz symbolike utworéw gruntowych wystepujacych w podtozu w aspekcie
geotechnicznym przyjeto zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020. Podloze, ktére w
rozumieniu normy PN-86/B-02480 zbudowane z gruntéw rodzimych, mineralnych, sypkich
podzielono na warstwy geotechniczne, przyjmujac jako podstawg¢ podziatu wydzielenia
geologiczne réznigce si¢ geneza, stratygrafia, litologig. oraz ich stanem w jakim zalegajg w
podiozu. Zalegajace w podtozu grunty ujeto w jednostki geotechniczne zgodnie z normg PN-
/B -02479;1998 Dokumentowanie geotechniczne.

Niezbedne parametry geotechniczne ustalono metoda “B” na podstawie badan terenowych
wykonanych zgodnie z PN-EN 1997-1 1 PN-EN 1997-2, tabel oraz wykreséw korelacyjnych
podanych w w/w normach.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej do
glebokosci wykonanych wiercen tzn. 4,0 m p.p.t. wyr6ézniono osady czwartorzedowe

holocenu i plejstocenu.

Czwartorzed (Q)

Holocen (Qh)

grunty nasypowe (QhNN) - reprezentuja nasypy nie budowlane stanowigce zasypke
fundamentéw tacznika pomiedzy pawilonami szpitalnymi C i E. Stanowig one wysoce
niejednorodng mieszaning piaskdw humusowych, gruzu, odpadéw komunalnych, kamieni,

zmieniajgcg skokowo warto$ci swych parametréw wytrzymatosciowych w obrebie wartosci



stopnia zageszcezenia Ip = 0,20 — 0,45. Zalegaja one ciggta warstwa na catym terenie badan do

glebokosci 3,2 — 3,6 m p.p.t.

Powyzsze grunty to osady mlode, nieskonsolidowane. Z uwagi na niejednorodna
budowe, wysoka S$cisliwosé, niskie wartosci oraz anizotropie parametréw
geotechnicznych nie moga stanowi¢ bezposredniego podioza budowlanego dla
projektowanego obiektu, dlatego tez pomini¢to je w szczegélowej charakterystyce

geotechnicznej

Plejstocen (Qpf) - utwory sypkie akumulacji fluwialnej

Warstwa I - to seria utworéw sypkich wyksztalconych jako, piaski Srednie miejscami
przewarstwione piaskami drobnymi. Zalegaja pod w/w nasypami na gitebokosci 3,2 — 3,6 m
p.p.t., 1 do gtebokosci 4,0 m nie zostaly nawiercone. Wyksztalcone s3 w stanie $rednio
zageszczonym o warto$ci normowej stopnia zageszczenia Ip V= 0,52 ustalonym na podstawie

badan lekkg sondg udarowg DPL z koncéwka stozkowa.

Gtebokos¢ zalegania w/opisanych warstw 1 ich uktad zilustrowano na przekroju
geotechnicznych /Zat. Nr 4/. Pozostate parametry geotechniczne zestawiono 1 zilustrowano w

legendzie do przekrojow geologiczno - inzynierskich /zat. nr 3/.

2. Warunki wodne

W okresie prowadzenia prac terenowych tj.: czerwiec 2017 r do glgbokosci 4,0 m p.p.t.
stwierdzono wystgpowanie jednego, ciggltego horyzontu woéd gruntowych wystepujacych w
obrebie w/w utworéw sypkich warstwy 1. Jego nawiercone zwierciadlo jest ciagglte, swobodne
i stabilizuje si¢ na gtgbokosci 3,74 — 3,78 m p.p.t. tj. na rzednej 32,43 m n.p.m.

Stwierdzone badaniami stany wod gruntowych uznaje si¢ za wysokie w grupie standw
srednich w ich rocznym cyklu wahan. W okresie intensywnych dtugotrwatych opadéw i
roztopdw wiosennych maksymalny piezometryczny poziom zwierciadta woéd gruntowych
moze by¢ wyzszy o okoto 0,5 m w stosunku do stwierdzonego badaniami, a takze zwigzane

one beda $cisle ze stanami wod w pobliskiej rzece Brdzie.

Klasyfikacja i oznaczenie srodowiska zewnetrznego oddziatujacego na beton przeprowadzona

zgodnie z PN-80/B-01800.



W obrgbie gruntéw budujacych podtoze w analizowanym obszarze stwierdza sig:

-powyzej zwierciadta wod gruntowych srodowisko state nieagresywne, wilgotne

- ponizej zwierciadta wod gruntowych srodowisko state mokre nieagresywne

Ocen¢ agresywnosci przeprowadzono na podstawie doswiadczen w budownictwie na

obszarach o podobnej budowie geologiczne;j.

IIT WNIOSKI I ZALECENIA

WNIOSKI:
1. Na podstawie przeprowadzonych badanh stwierdza si¢ ,ze warunki gruntowo — wodne dla

posadowienia projektowanej inwestycji sa $rednio korzystne z uwagi na;

1.1 — wystepowanie w podlozu w strefie glebokosci projektowanego posadowienia ptyty
fundamentowej piaskow S$rednich w stanie Srednio zageszczonym umozliwiajacych
bezposrednie posadowienie.

1.2 — wystgpowanie jednego cigglego poziomu wod gruntowych o zwierciadle cigglym,
swobodnym stabilizujacym si¢ na gtebokosci 3,74 — 3,78 m p.p.t. tj. na rzednej 32,43 m

n.p.m. tj. w poziomie planowanego posadowienia.

1.3 — wystgpowanie srodowiska nieagresywnego w stosunku do betonu

2. Stwierdza sie wystepowanie prostych warunkéw gruntowo — wodnych w badanym podtozu

Projektowane obiekty naleza do I kategorii geotechniczne;.

ZALECENIA:

1. W s$wietle stwierdzonych warunkéw gruntowo - wodnych zaleca sig;

- wykona¢ posadowienie ptyty fundamentowej szybu windowego powyzej zwierciadta

wod gruntowych w obrebie piaskow warstwy I w poziomie rzednych 32,50m n.p.m.



- przeanalizowa¢ wyplycenie posadowienia na podsypce piaskowo — zwirowej wykonane;j
na stropie piaskOw warstwy I, zageszczanej warstwami 0,3 m do uzyskania stopnia

zageszczenia Ip wymaganego w projekcie;

2. Fundamenty wyposazy¢ w silng izolacje¢ przeciwwilgociowa lub lekka przeciwwodna.

3. Wspétczynnik korekcyjny wg PN-81/B-03020 oznaczony symbolem ““ m” nalezy

zmniejszy¢ o 10% gdyz parametry wytrzymato$ciowe gruntéw ustalono metoda “B”
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LEGENDA DO PRZEKROJOW

Zatnr3

Opr. i graf.komp.mgr K.Gul

TEMAT:

Opinia geotechniczna dla przebudowy parteru budynku c na potrzeby oddziatu OAIT z
izolatka oraz nadbudowa tacznika c-e wraz z jego rozbudowa o szyb windowy

OBJASNIENIA
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. Zatl. nr 4
PRZEKROJE GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE w
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