M CENTRALA N4:
MOC NAGRZEWNICY: 28,6kW

POJEMNOSC WODNA: 3,3dm3
OPORY PRZEPLYWU: 11,1kPa
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sy ETYKIETA GRZEJNIKA PLYTOWEGO HIGIENICZNEGO ZAWERA: www.atrium.lodz.pl
20/600 = TYP: 20 (ZASILANY Z BOKU, DWU-PLYTOWY)
1200 ~ WYSOKOSC[mm} 600
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NMH,Q 244W — ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO Nazwa i Adres obiektu budowlanego:
24— TEMPERATURA OBLICZENIOWA Przebudowa parteru budynku C na potrzeby oddziatu OAIT z
W OKRESEE ZNOWYM [C] izolatkq oraz nadbudowa tacznika C-E wraz z jego rozbudows o
@ OZNACZENE ISTNIEJACEGO szyb windowy.
PIONU GENTRALNEGO OGRZEWANIA Wojewddzki Szpital Obserwacyjno-Zakazny
@ OZNACZENEE PROJEKTOWANEGO im. Tadeusza Browicza Bydgoszcz, ul. $w. Floriana 12
PIONU CENTRALNEGO OGRZEWANIA
OZNACZENE PROJEKTOWANEGO Projektant; Podpis.
PIONU CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO mer inz. arch.
AGNIESZKA CHRUSTOWSKA upr.bud. LOD/2243/PWOS/13
bd ZABEZPIECZENIE vamQEvON\ﬁosm\vamvcw._. specjalizacja: instalacje i sieci sanitarne
Sprawdzajacy: Podpis.
UWAGI: mgr inz.
1. PIONY CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ GAEAZKI WIKONAC W TECHNOLOGI KR SIAK abribud. Lonf0s24/PoCsI08
RUR POLIPROPYLENOWYCH Z WKLADKA ALUMNIOWA LACZONYCH PRZEZ ZGRZEWANIE, S
2. INSTALACJE, CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO WYKONAC Z RUR STALOWYCH CZARNYCH Faza projektu:
3. GRZEINIKI WYPOSAZYC W PROJEKT WYKONAWCZY
) — NA ZASILANIU W ZAWOR TERMOSTATYCZNY Branza:
- uwx%s%mﬁ_y_m%ﬁﬁ OWROTNY INSTALACJE SANITARNE
4. PODEJSCIA POD GRZEJNIKI W WYKONANIU KRYTYM. Tytutrysunku
5. GRZEJNIKI W WYKONANIU HIGIENICZNYM MONTOWAG NA WYSOKOSCI 15cm 0D Rzut va:mn<.
POZIOMU PODLOG! | NIE BLIZEJ NIZ 10cm 0D LICA SCIANY WYKONCZONEJ. . .
6. PRIEJSCIA INSTALACA PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA PRZECINPOZAROWEGO ZABEZPIECZYC W Instalacja centralnego ogrzewania

KLASEE ODPORNOSC OGNIOVES TYCH PREECRGD W TECHNOLOGI WEASCES DLA RODZA | SREDNCY RIR.—§ cjepta technologicznego.

7. PRZEJSCIA INSTALACH PRZEZ PRZEGRODY DLA KTORYCH WYMAGANA JEST KLASA ODPORNOSCI
\ O\ OGNIOWEJ NIE NIZSZA NIZ 1 60 LUB REI 60, A NIEBEDACYCH ELEMENTAMI ODDZIELENIA Data Skala rysunku Nrarkusza
PRZECIWPOZAROWEGO, ZABEZPIECZYG W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWES TYCH PRZEGROD. 2017-06-11 1:100 N




