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UWAGI:

1. INSTALACJE, WODY LODOWEJ WYKONAC Z RUR STALOWYCH CZARNYCH BEZ SZWU
LACZONYCH METODA SPAWANIA GAZOWEGO.
2. NALEZY WYKONAG IZOLACJE, TERMICZNA | ANTYROSZENIOWA INSTALACUI WODY
LODOWEJ Z PREFABRYKOWANYCH OTULIN Z CZARNEGO KAUGZUKU SYNTETYCZNEGO.
3. DLA RUROCIAGOW WODY LODOWEJ PROWADZONYCH NA ZEWNATRZ BUDYNKU
WYKONAG DODATKOWY PLASZCZ OCHRONNY Z BLACHY STALOWEJ LUB ALUMINIOWEL.
4. INSTALACJ, FREONU WYKONAC Z RUR MIEDZIANYCH CHLODNICZYCH LACZONYCH METODA
LUTOWANIA TWARDEGO.
5. PRZEJSCIA RUROCIAGOW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE W RURZE OSLONOWEJ  STALOWE.
6. RUROCIAGI FREONU PROWADZONE NA ZEWNATRZ BUDYNKU MUSZA BYC WYPOSAZONE W SYSTEMOWA
POWLOKE, ALUMINIOWA ZABEZPIECZAJACA PRZED PROMIENIOWANIEM UV | USZKODZENIAM! MECHANICZNYMI.
7. PRIEJSCIA INSTALACA PRZEZ PRIEGRODY ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO ZABEZPIECZYG W KLASIE ODPORNOSCI
OGNIOWEJ TYCH PRZEGROD W TECHNOLOGI WLASCIWEJ DLA RODZAJU SREDNICY RUR.
8. PRIEJSCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY DLA KTORYCH WYMAGANA JEST KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ
NIE NIZSZA NIZ E160 LUB REI 60, A NIEBEDACYCH ELEMENTAMI ODDZELENIA PRZECIWPOZAROWEGO,
ZABEZPIECZYG W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGROD.
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