ISTNIEJACY GRZEINIK
PRZENIESC DO POMIESCZENIA 0.17

ISTNIEJACY GRZEINIK

ISTNIEJACY GRZEINIK

ZENIESC DO POMIESCZENIA 0.23 PRZENIESC DO POMIESZCZENIA 0.25

ISTNIEJACY GRZEINIK

PRZENIESC DO POMIESCZENIA 0.23 PR
[ [

\*J

ISTNIEJACY GRZEINK /CO! ISTNIEJACY GRZENIK
20/600/1600  \ 08, 20/600/1320 PRZENIESC

ISTNIEJACY GRZEINIK

ISTNIEJACY GRZEINIK

wﬁ&ﬁ 7S
xv« .

\
5

e

POMIESZEZ
Dwé_m._.am

),
0.
51
2
EN

ISTNIEJACY GRZEINIK

15x16,5

28

10/600
1600

I R—

MAGAZYN CZYSTY

ZDEMONTOWAC

KOMUNIKACJA
Coim ]

¢ DO POMESZCZENIA 0.21 PRIZENIESC DO POMIESZCZENIA 2.25 ZDEMONTOWAG
e ) _ I -
| | |
[ TYY ) ~Z —
P a%%c e
8

7,
§ 2
7

I V7 /
iy
IT.P)

AT JZOI RIU

0.15,

SUSZENIE SPRZETU

——
0.06

0.12

KONTAMINACJA
Sme //

0\
[WYERDUNKU
o 1.9/m?

i 4
POMIESZCZENIE OGRZEWANE
POWIETRZEM WENTYLACYJNYM o

(c) [ —
;
S
“M BRUDOWNIK
£s Corm 1|
g8
=3
& —~ sk
& ) /m\WT 7M; S /_m = 7 ‘
w 77 TASIEPTCPODEISCIE
Mg 1%
| 1% W
, kg {
20/600 i g 7 7= 7 N
2000 | Sl 75
. 7 , 7 / 2
( L e _ = L e N R Y L N 7
D) @) T~ T~ | p iu \
ISTNIEACY GRZEINIK 20/600/2200 \ 01/ ISTNIEACY GRZEINIK 20/600/1800  ZAMONTOWAG GRZENIK 20/600/1400  ISTNIEJACY GRZEINK 20/600/1200 | 8l A=
ZDEMONTOWAC ZDEMONTOWAC 7 POMIESZCZENIA 0.01 PRIENESC DO POMIESZCZENIA 022 st [
ZAMONTOWAC GRIENK 20/600/1320 70MONTOWAC GRZEINK 20/600/1200 ZANONTONAC GRZEINK. 20/5 N (= e i, I V)
Z POMIESZCZENIA 0.05 7 POMIESZCZENIA 0.23 7 POMIESZCZENIA 0.01 R A e \__/

/|

Z POMIESZCZENIA 0.01

ZAMONTOWAC GRZEUNIK 20/600/1400

i e E L L S e Mo o~~~ —— oo oo —To———————————— q
11 PIETRO ! 2PIETRO _
_ _ _
| “ “
| —
i 7R I (1 E (o |
| NG | I
| T | |
I I !
| | &
S ! |
| ﬁ | / |
| = | |
! , - ! - !
| 2
| | g | £ |
| 3 os
I ! = I 8 I
I | o I M I
_ | is " ! "
I
I I I
| | | _ | _
“ N | PRIENIESC M | N | W <
_ Cc1— — +— L " i c1)- — S = =]~ — — —(C|
| \ | 7 — = " e 225 / M b
7 es . % 7
_ [\ /125 I 5 I 1873W 7 £
“ 1863W [ e I 20° 4 e
| | 20° |7 = I ; W
| | N e e _ 7 £
_ sl B Zs _ / 7:
| , mm .“.I 7 = | 2 %%
A7 e | 2 8
_ | 9 = | ; ;
_ ! Bl 5 _ ’ N 5
"\\\\\\\\\\\\\\\b?w\ (D) 7 o —— — — gl (D) 7s
I I | V _ a8 } 7/ NI
m I - m | -
o8 e 7
A 77 ] I ZR e
| N 1 I _ | o
! O — — - - - A e ! O - — NN - T
_ N/ 7 — X xxxxy xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx Rx % > _ . xxxy xxxxxxy xxxxxxy xxxxxxy xxxxx D¢ xxxxxx xxxxxx xxﬂx \
! |
I | l | I
! e 1] | ! |
— ! _ |
I - | i | !
\“\\\\\ | | I r I
_ , [ ,
| | | |
! | | !
I | | |
! 1 , !
o | |
T | | !
. 1 g PR
“ T (3) w\
b e e _____ e a

LEGENDA:

il

|

CENTRALNE OGRZEWANIE — ZASILANIE - PROJEKTOWANE
CENTRALNE OGRZEWANIE — POWRGT - PROJEKTOWANE
CENTRALNE OGRZEWANIE — ZASILANIE - ISTNIEJACE
CENTRALNE OGRZEWANIE — POWRGT - ISTNIEJACE

IMIANA TRASY RUROCIAGU W DOL
IMIANA RZEDNEJ RUROCIAGU
ODGALEZIENIE RUROCIAGU W DO
IMIANA TRASY RUROCIAGU W GORE,

GRZEINIK DO USUNIECIA /PRZENIESIONY
Z INNEGO POMIESZCZENIA

GRZEINIK ISTNIEJACY BEZ ZMIAN
GRZEINIK PROJEKTOWANY

OZNACZENIE WYMIARU | RZEDNEJ INSTALACJI PROWADZONEJ

POD STROPEM

INAK™-" ODLEGLOSC 0S| RUROCIAGU 0D STROPU
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ETYKIETA GRZENIKA PEYTOWEGO HIGENICZNEGO ZAWERA:
~ TYP: 20 (ZASILANY Z BOKU, DWU-PLYTOWY)

- WYSOKOSC[mm]: 600

~ DLUGOSE[mm}: 1200

GRZENIK PLYTOWY ZAWOROWY — ISTNIEJACY

— TYP: 21K (ZASILANY Z BOKU, DWU-PLYTOWY)
— WYSOKOSC[mm}: 600
— DLUGOSE[mm} 1200

ETYKIETA POMIESZCZENIA:

0.16 -~ NUMER POMIESZCZENIA

244W - ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO

24 - TEMPERATURA OBLICZENIOWA
W OKRESIE ZIMOWYM [C]

OZNACZENIE ISTNIEJACEGO
PIONU CENTRALNEGO OGRZEWANIA

OZNACZENIE PROJEKTOWANEGO
PIONU CENTRALNEGO OGRZEWANIA

IABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE /PRZEPUST

ALUMINIOWA EACZONYCH PRZEZ ZGRZEWANIE,
2. GRZEINIKI WYPOSAZYC W:
— NA ZASILANIU W ZAWGR TERMOSTATYCZNY
— NA POWROCIE W ZAWOR POWROTNY
— KOREK ODPOWIETRZAJACY.
3. PODEJSCIA POD GRZEUNIKI W WYKONANIU KRYTYM.
4. GRZEUNIKI W WYKONANIU HIGENICZNYM MONTOWAC NA WYSOKOSCI 15cm 0D
POZIOMU PODLOGI | NIE BLIZEJ NIZ 10cm OD LICA SCIANY WYKONCZONEJ.
5. PRZEJSCIA INSTALACU PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO

1. PIONY ORAZ GALAZKI WYKONAC W TECHNOLOGI RUR POLIPROPYLENOWYCH Z WKEADKA

ZABEZPIECZYC W KLASEE ODPORNOSCI OGNIOWEJ  TYCH PRZEGROD W TECHNOLOGI

WLASCIWEY DLA RODZAW | SREDNICY RUR.
B.PRZEJSCIA INSTALACUI PRZEZ PRZEGRODY DLA KTORYCH WYMAGANA JEST K
ODPORNOSCI OGNIOWEJ NIE NIZSZA NIZ EI 60 LUB REI 60, A NIEBEDACYCH
ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO, ZABEZPIECZYC W KLASIE
ODPORNOSCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGROD.
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>n—u”—C—<— pracownia architektoniczna s.c

Grzegorz Janiszewski, Piotr Adach, Maciej Kadzielewski
93-571 £6dz, ul.Ptasia 5/10, tel.0-42 637 36 15
www.atrium.lodz.pl

Nazwa i Adres obiektu budowlanego:

Przebudowa parteru budynku C na potrzeby oddziatu OAIT z
izolatkg oraz nadbudowa tacznika C-E wraz z jego rozbudowg o
szyb windowy.

Wojewddzki Szpital Obserwacyjno-Zakazny

im. Tadeusza Browicza Bydgoszcz, ul. $w. Floriana 12

Projektant: Podpis.

mgr inz. arch.
AGNIESZKA CHRUSTOWSKA upr.bud. LOD/2243/PWOS/13

specjalizacja: instalacje i sieci sanitarne

Sprawdzajacy: Podpis.

mgr inz.
MICHAL KRYSIAK upr.bud. LOD/0924/PO0S/08

specjalizacja: instalacje

Faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Brania:

INSTALACJE SANITARNE

Tytut rysunku

Rzut parteru.
Instalacja centralnego ogrzewania.

Data Skala rysunku Nrarkusza
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