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£ 1 Kolejnosc robot przy wykonywaniu wzmocnien:
11 C180 1710 2 22,00 37,6 75,2
Przed przystapieniem do osadzania belek wzmocnienia naleZy wykonaé ) ) ‘
steplowanie strapu w szerokosci projektowanego nadproza. 12 12x100 250 50 9,42 2,4 117.8 ATRIUM eracownia architektoniczna s.c
1. W pogrupowanych parami profilach wykona¢ symetrycznie otwory pod §ruby. ) . - . '
2. Wykonanie i przygotowanie jednostronnych gniazd na poduszki betonowe. 13 | L120x120x12 2200 8 21 ’60 47’5 380’2 S;f;%‘{’fgj;‘iﬁ?{j';g F}jj’{gf‘t‘ﬁ;ﬂz""g;;egﬁ?'e'eWSk'
wg. proj. arch. 3. Strop oczy§(i§ i przygofowaf do podparcia przez ceowniki. Ewentualne nierownosdi 14 C200 2100 2 25.30 53,1 106,3 www.atrium.lodz.pl
%7 oraz tynk skuc a ubytki uzupetnic zaprawa niekurczliwg np. Ceresit CX15.
. . 4. Osadzenie pierwszego ceownika pod stropem. Przestrze w szczelinach szczelnie 15 C180 2200 2 22,00 48,4 96,8
:zlu p.iln;:?lre : gfoplsu wypelni¢ zaprawy niekurczliwg np. Ceresit (X15 tak aby ceownik przylegat bezposrednio
oreJnoscirobo do spodu stropu. Ceownik podeprzet w sposdb uniemozliwiajacy jego ugiecie i przesow. 16 C180 2000 2 22,00 440 88,0
L, 5. Dsadzic analogicznie drugi ceownik. Skrecic oba ceowniki ze soba. Nazwa | Adres obicktu budowlanego:
i?:&‘:?:;;;:c 6. Betonowoanie poduszek, klasa betonu (12/15 (B15), gr. min. 10cm. 17 C160 1984 2 18,80 37,3 74,6 Przebudowa parteru budynku C na potrzeby oddziatu OAIT z
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19 pret M12 240 58 0,89 0,2 11,6 im. Tadeusza Browicza Bydgoszcz, ul. Sw. Floriana 12
Wymiary sprawdzic w naturze przed zamowieniem dodatek na spoiny 2% 64,7 o rodps.
elementow I w razie koniecznosci skorygowac. SUMA | 3300 MACIE) WASIELA uproud. LoD/ 1216/p00K/03
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1. Rysunek rozpatrywac {acznie z pozostalymi rysunkami i opisem technicznym konstrukcji oraz z projektem architektury i pozostalymi projektami branzowymi. PROJEKT WYKONAWCZY
2. Elementy zelbetowe i betonowe wibrowad mechanicznie. xxgg&on OKUCIA STALOWE
3. Technologia wykonania nadprozy stalowych w istniejacych Scianach zgodnie z opisem technicznym konstrukcji. <z ’
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L. Zabezpieczenie przeciwpozarowe zgodnie z projekt architektury. Stal: S235JR (St3S) DataF' R —— T
5. Zabezpieczenie antykorozy jne zgodnie z opisem technicznym. Flektroda: ER1.46
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