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Stal: S235JR (St3S)

Uwaga:

1. Rysunek rozpatrywac {acznie z pozostalymi rysunkami i
opisem fechnicznym konstrukcji araz z projektem
architektury i pozastatymi prajektami branzaowymi.

2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych
zgdonie z opisem ftechnicznym konstrukcji.

3. Miejsce wzmocnienia zweryfikowal w naturze poprzez

wykonanie kontrolnych przewiertow przez strop w
miesjcu projektowanych otwordw. Otwory w plycie
wykonac pitami do befonu po mantazu ramy wsporczej
stropu.

L. Podczas wykonywania wykopu pod stope betonow3

nalezy zachowac ostroznos¢, aby nie podkopac
istniejacych fundamentow Scian konstrukcy jnych. Jesli
padczas prac ockaze sie, ze poziom posadowienia
sasiednich fundamentow przewyzsza planowany poziom
dna wykopu nalezy przerwac poglebianie wykopu a
wysokaS¢ stopy betonowej odpowiednio zmniejszy¢.

6. Stope posadowic na gruntach rodzimych, nosnych. Jesli w
poziomie planowanego dna wykopu beda zalegac nasypy
niebudowlane nalezy je w caloSci usunac do poziomu
wystepowania gruntu radzimego, a roznice poziomow
uzupetnic zasypka z piasku $redniego zageszczanego
mechanicznie warstwami o migzszosci <30cm do
wskaznika zageszczenia Js=0.98. Zapis nalezy
rozpatrywac {acznie z uwagami z punktu powyzej tak,
aby nie dopusci¢ do podkopania istniejacych
fundamentow.

7. Elementy stalowe konstrukcji wsporczej stropu

zabezpieczy( z uwagi na wymagania pazarowe do
odpornosci R60 poprzez malowanie lub obudowe
systemowa.

8. Zestawienie stali ksztattowej dla elementow stalowych

wzmocnien nad przebiciami instalacy jnymi zgodnie z
rysunkiem K.16.
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Nazwa i Adres obiektu budowlanego:

Przebudowa parteru budynku C na potrzeby oddziatu OAIT z
izolatka oraz nadbudowg tacznika C-E wraz z jego rozbudowa o
szyb windowy.
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