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uzupelnienie wg opisu

Wymiary sprawdzic w naturze przed zamowieniem
elemenfow I w razie koniecznosci skorygowac.

Kole jno$¢ robét przy osadzaniu nadproza stalowego:

1. Steplowanie stropu na dtugosci projektowanego na
2. Wytrasowanie projektowanego otworu i nadproza,

dproza,

3. Wykonanie poduszek betonowych z betonu (12/15 (B15) pod oparcie belek,
L. Osadzenie belek nadprozowych w kole jno wykutych bruzdach na zaprawie montazowej

(np. Atlas Monter) na wcisk i skrecenie §rubami,

kolejno§ci robot

uzupelnienie wg opisu

-120

5. Szczeliny miedzy belkami stalowymi a bruzda wypetnié¢ catkowicie zaprawa montazowy (np.

Atlas Monter),

6. Naciecie krawedzi projektowanego ofworu za pomoca pil mechanicznych i wykucie otworuy,
7. Wyszpaldowanie belek stalowych, owinigecie siatk3 Rabitza i ofynkowanie nadproza.
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O
’ Masa razem

ZESTAWIENIE STALI KSZTALTOWEJ DLA ELEMENTOW STALOWYCH
NADPROZY | WZMOCNIEN NAD PRZEJSCIAMI INSTALACYJNYMI ORAZ RAM
STALOWYCH DLA ELEMENTOW WENTYLACYJNYCH
Nr Przekroj Dtugos¢ | Liczba Masa Masa Masa
profilu profilu | ogdélna | jednostkowa | profilu | catkowita

Wymiary [mm] [mm] [szt] [kg/m] [kal [kal
1 [ 160 1100 4 18,80 20,68 82,72
2 pret @12 kl.5.8 350 25 0,89 0,31 7,77
3 [ 160 1400 2 18,80 26,32 52,64
4 [ 180 1700 4 22,00 37,40 149,60
5 L 160 2320 4 18,80 43,62 174,46
6 pret @12 kl.5.8 200 18 0,89 0,18 3,20
7 O 100x100x5 2030 4 14,40 29,23 116,93
8 21 10x200 200 4 15,70 3,14 12,56
9 A 5x50 100 32 1,96 0,20 6,27
10 pret @12 kI.5.8 200 32 0,89 0,18 5,68
11 X HEB 100 2363 2 20,40 48,21 96,41
12 X HEB 100 1120 2 20,40 22,85 45,70
13 X HEB 100 700 4 20,40 14,28 57,12
14 XL HEB 100 2810 2 20,40 57,32 114,65
15 X HEB 100 1104 2 20,40 22,52 45,04
O 100x100x5 1650 4 14,40 23,76 95,04
[kg] 1065,79
Dodatek na spoiny [%] 1,50%
Masa catkowita dla wszystkich elementow [ka] 1082

uzupelnienie wg opisu

kolejn

as¢i robot

uzupelnienie wg opisu
kole jnosci robot

Uwaga:

1. Rysunek rozpatrywac lacznie z pozostatymi

rysunkamii opisem fechnicznym konstrukcji oraz

z projektem architektury i pozostatymi
projektami branzowymi.

2. Zabezpieczenie antykorozyjne zgadnie z opisem

technicznym.

3. Lokalizacja i poziomy otwordw instalacy jnych

weryfikowac z aktualnym projektem instalacjii

projektem architektury.

Stal: S235JR (St3S)
Elektroda: ER1.46

ATRIUM pracownia architektoniczna s.c

Grzegorz Janiszewski, Piotr Adach, Maciej Kadzielewski
93-571 £ddz, ul.Ptasia 5/10, tel.0-42 637 36 15
www.atrium.lodz.pl

Nazwa i Adres obiektu budowlanego:

Przebudowa parteru budynku C na potrzeby oddziatu OAIT z
izolatkg oraz nadbudowg tacznika C-E wraz z jego rozbudowa o
szyb windowy.

Wojewddzki Szpital Obserwacyjno-Zakazny

im. Tadeusza Browicza Bydgoszcz, ul. Sw. Floriana 12

Projektant: Podpis.
mgr inz. arch.

MACIEJ WASIELA upr.bud. LOD/1216/POOK/09

specjalizacja: konstrukcja

Sprawdzajacy: Podpis.

mgr inz. arch.
KRZYSZTOF CHOJNACKI upr.bud. LOD/1620/POOK/11

specjalizacja: konstrukcja

Faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Tytut rysunku

NADPROZA STALOWE NAD OTWORAMI
INSTALACYINYMI

Data

Skala rysunku Nr arkusza

2017-06-11 1:20 K16
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