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ELEMENTY KONSTRUKCJI:

NADPROZA STALOWE:
NS4 2xC180 szt

OKUCIA STALOWE:

Stal ksztaftowa: S2350R (St3S) e

Elektroda: ER1.46 P1 gul5 szt

Beton: €20/25 (B25) 718 WNDY:
Stal zbrojeniowa: SW1gr. cion 20cm
A ELENENTY FUNDAVENTOW:
Stal # A-IIN (BSt500S) 1 0o -
Stal ¢: A-l (St3S) L1 60xd0cm  Lc=85mb
WENCE ZELBETOWE:
Uwaga: W s s

1. Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z pozostafymi rysunkami i opisem technicznym konstrukcji oraz z projektem architektury i
pozostatymi projektami branzowymi.

2. Elementy Zzelbetowe i betonowe wibrowa¢ mechanicznie.

3. Technologia wykonania nadprozy stalowych w istniejgcych $cianach zgodnie z opisem technicznym konstrukcji i
szczegbfowymi rysunkami z projektu wykonawczego.

4. Elementy konstrukcyjne wykona¢ wg szczegdfowego projektu wykonawczego konstrukeii.

PIWNICA [ STROP NAD PIWNICA

okucie stalowe 0S.1 /%/

istniejqceqo filara
murowanego

Tﬁ

W.1 Wieniec 25x25cm
poz. wierzchu —1.65

istniefgce Sciany budynku

Projektowane Sciany murowane i Zamurowania Z cegly
petnef klasy 15MPa na zaprawie cementowo—wapiennej
marki M10.

KRR Projektowane Sciana z bloczkaw silikatowych klasy 15MPa

na zaprawie systemowej.

77,2} zbrojeniowa podtuzna i poprzeczna A-lIN (Bst500s)

(2225552550222 2 2 Projektowane Sciany z bloczka betonowego klasy 15MPa
12525252525555555]  na zaprawie cementowo—wapiennej Klasy 10MPa.
205550555505500

dziafowych

Projektowane sciany Zelbetowe. Beton €20/25 (B25). Stal

wyburzenia otwordw, stropow i likwidacja istniefgcych Scianek

ATRlUM pracownia architektoniczna s.c

Grzegorz Janiszewski, Piotr Adach, Maciej Kadzielewski
93-571 t6d?, ul.Ptasia 5/10, tel.0-42 637 36 15
www.atrium.lodz.pl

Nazwa i Adres obiektu budowlanego:

Przebudowa parteru budynku C na potrzeby oddziatu OAIT z
izolatkg oraz nadbudowg tacznika C-E wraz z jego rozbudowa o
szyb windowy.

Wojewodzki Szpital Obserwacyjno-Zakazny

im. Tadeusza Browicza Bydgoszcz, ul. Sw. Floriana 12

Projektant: Podpis.
mgrinz.
MACIEJ WASIELA upr.bud. LOD/1261/POOK/09

specjalizacja: konstrukcja

Spraquajqcy: Podpis.
mgrinz.
KRZYSZTOF CHOJNACKI upr.bud. LOD/1620/POOK/11

specjalizacja: konstrukcja

Faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Tytut rysunku
RZUT FUNDAMENTOW, SCHEMAT KONSTRUKCJI PIWNICY

Data Skala rysunku Nr arkusza
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