RZUT PRZEBIC INSTALACYJNYCH VV ELEMENTACH KONSTRUKCYJINYCH PARTERU

OTWORY: 120x40cm

gdra:20cm pod stropem

OTWOR: 60x40cm
gora 20cm pod stropem

NS.15 nadproze
stalowe 2xC180

NS.13 nadproze
stalowe 2xC160

graj20cm pod stropem
OTWOR: 182x45¢m

OTWOR: 182x45cm
stalowe 2xC160

OTWOR: 90x40cm
igra: 20cm pod stropem

stalowe 2xC160
OTWGR: 54x25cm
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Uwaga:
1. Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z pozostafymi rysunkami i opisem technicznym konstrukcji oraz
z projektem architektury i pozostatymi projektami branzowymi.

LOKALIAZCJE, | POZIOMY PRZEJSC INSTALACYINYCH NALEZY BEZWZGLEDNIE WERYFIKOWAC Z
PROJEKTEM INSTALACJI.

2. [abezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych zgdonie z opisem technicznym
konstruke ji.

J. Miejsce ramy wsporczej dla stropu nad piwnicqg zweryfikowaé w naturze poprzez wykonanie
kontrolnych przewiertow przez strop w miesjcu projektowanych otwordw. Otwory w pfycie
wykona¢ pifami do betonu po montazu ramy wsporczej stropu.

4. Podczas wykonywania wykopu pod stopy betonowe ramy wsporczej nalezy zachowaé
ostroznos¢, aby nie podkopat istniejgcych fundamentéw Scian konstrukcyjnych. Jesli podczas
prac okaze sie, ze poziom posadowienia sgsiednich fundamentdw przewyzsza planowany poziom
dna wykopu nalezy przerwa¢ pogfebianie wykopu a wysokos¢ stopy betonowej odpowiednio
Zmniejszye.

6. Stopy ramy wsporczej posadowi¢ na gruntach rodzimych, nodnych. Jesli w poziomie
planowanego dna wykopu bedq zalega¢ nasypy niebudowlane nalezy je w cafosci usungé do
poziomu wystepowania gruntu rodzimego, a réznice poziomdw uzupeinié zasypkq z piasku
Sredniego zageszczanego mechanicznie warstwami o migzszosci <30cm do wskaznika
zageszczenia Js=0.98. Zapis nalezy rozpatrywaé fqcznie z uwagami z punktu powyzej tak, aby
nie dopusci¢ do podkopania istniejgcych fundamentow.
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