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1 Dane ogdlne

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa parteru budynku C
Wojewddzkiego Szpitala obserwacyjno-zakaznego w Bygdoszczy na
potrzeby oddziatu OAIT z izolatka oraz nadbudowa tgcznika pomiedzy
budynkami C i E wraz z jego rozbudowa o szyb windy.

Zakres opracowania obejmuije projekt wykonawczy konstrukcji
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przebudowy i rozbudowy pawilonu szpitalnego C Wojewddzkiego Szpitala
obserwacyjno-zakaznego im. Tadeusza Browicza zlokalizowanego j.w.

1.2 Podstawa opracowania

[1] Projekt Budowlany architektury opracowany przez pracownie
architektoniczng ATRIUM s.c. z todzi,

[2] Ogledziny istniejacego budynku,

[3] Projekt wykonawczy: DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO AKTUALNIE

OBOWIAZUJACYCH WYMAGAN MINISTRA ZDROWIA ORAZ INNYCH PRZEPISOW PRAWA

WOJEWODZKIEGO SZPITALA OBSERWACYJNOOZAKAZNEGO IM. TADEUSZA BROWICZA

W BUDGOSZCZY wykonany przez Przedsiebiorstwo Organizacji Inwestyciji

AllPlan z siedziba przy ul. Grajewskiej 2 w Bydgoszczy -

dokumentacja wielobranzowa z marca 2013r.

[4] Projekt wykonawczy: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA WOJEWODZKIEGO
SZPITALA OBSERWACYJNO-ZAKAZNEGO — PAWILON ZOZKOWY wykonany przez
BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE BUDOWNICTWA OGOLNEGO ,MIASTOPROJEKT -
BYDGOSZCZ” Sp. z o0.o0. w grudniu 2005r.

[5] Aktualne normy, obowigzujace przepisy, literatura techniczna,
2 Opis techniczny konstrukcji
2.1 Budynek istniejacy C
2.1.1 Rozbiérka scianek dziatowych

Rozbidérke likwidowanych murowanych $cian dziatowych nalezy prowadzicé
rozpoczynajac od gbry, lekkimi elektronarzedziami recznymi Dbez
udziatu ciezkich miotdéw udarowych. Gruz z rozbibrek nalezy
niezwlocznie usuwaé¢ ze stropdw nie dopuszczajac do tworzenia sie
pryzm. Odpady po rozbidérce nalezy odpowiednio sklasyfikowaé¢ 1
utylizowac.

2.1.2 Konstrukcja wsporcza pod urzadzenie na dachu

Na dachu budynku istniejacego C nalezy posadowié¢ wytwornice wody
lodowej o wadze okoto 700kg. W tym celu nalezy wykona¢ stalowg
konstrukcje wsporcza z dwuteownikdéw gorgcowalcowanych oparta na
stupkach ze stalowych rur kwadratowych. Stal ksztattowa S235JR.
Elementy stalowe nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie =zgodnie =z
zapisami w dalszej czes$ci opisu technicznego konstrukciji.

Nie dopuszcza sie ustawiania agregatu Dbezposrednio na piytach
korytkowych dachu. Stupki stalowe nalezy =zakotwié do konstrukcji
stropu DZ-3 w miejscu gdzie na drugim pietrze budynku =znajduje sie
S$rodkowa, podiuzna $ciana konstrukcyjna budynku.

2.1.3 Filary i zamurowania istniejacych otworéw

Jako podparcie nadprozy stalowych w $cianach konstrukcyjnych
zaprojektowano filary murowane o grubos$ci takiej jak grubos$é¢ sSciany.
Filary wykona¢ w szerokosciach istniejacych otwordéw okiennych. W
S$ladzie filara usuna¢ istniejacy podokiennik, a filar murowaé¢ od
wierzchu wienca stropu nad piwnicg. W przypadku czes$ci istniejacych
otwordw projektuje sie zamurowanie konstrukcyjne szczelnie
wypeiniajace istniejace otwory, stanowiace wzmocnienie istniejacych
filardéw i Scian. Zamurowania konstrukcyjne oraz projektowane filary
podpierajace nadproza wykonad¢ z cegily peinej klasy 15MPa na zaprawie
cementowo-wapiennej marki M10.

Rodzaje 1 miejsca zamurowan pokazano na rzucie konstrukcji.
2.1.4 Nadproza stalowe

Nad nowo projektowanymi otworami w istniejacych $cianach zaprojektowano
nadproza z belek stalowych. Technologia osadzania belek nadprozowych:
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e Stemplowanie stropu na diugosci projektowanego nadproza,
e Wytrasowanie projektowanego otworu i nadproza,

e Wykonanie poduszek betonowych z betonu C12/15 (B15) pod oparcie
belek,

o Osadzenie Dbelek nadprozowych w kolejno wykutych bruzdach na zaprawie
montazowej (np. Atlas Monter) na wcisk,
° Skrecenie belek $rubami,

[ Klinowanie gbérnych pdtek belek. Szczeliny wypeinié¢ catkowicie zaprawag
montazowg (np. Atlas Monter),

o Naciecie krawedzi projektowanego otworu =za pomoca pit mechanicznych i
wykucie otworu,

. Wyszpatdowanie belek stalowych, owiniecie siatka Rabitza 1 otynkowanie
nadproza.

Elementy nadprozy ze stali profilowej S235JR (St3S). Profile stalowe
zabezpieczyé antykorozyjnie zgodnie 2z zapisami w dalszej czesSci opisu
technicznego.

2.2 Nadbudowa %tacznika C-E
Istniejacy 1acznik pomiedzy budynkami C i E zostanie nadbudowany o
jedna kondygnacje w obrysie istniejacego 1acznika.

2.2.1 Wyburzenie stropodachu tacznika

Istniejacy stropodach w konstrukcji zZelbetowej (strop Filigran) Jjest
przeznaczony do wyburzenia. Zabrania sie uzywania ciezkich narzedzi
udarowych. Rozbidérke z uwagili na nieduza powierzchnie stropu nalezy
prowadzi¢ recznie przy wykorzystaniu lekkich narzedzi udarowych.
Zabrania sie skitadowania gruzu po rozbidérkach w budynku.

2.2.2 Projektowany strop

Nad pierwszym pietrem 1acznika w miejscu po wyburzonym stropodachu
istniejacym nalezy wykona¢ zelbetowa piyte monolityczna o grubosci

15cm. Piyta oparta na istniejacych $cianach tacznika a
wykorzystaniem wykutych w $cianach gniazd.
Ptyte wykona¢ =z betonu klasy €20/25 (B25). Stal =zbrojeniowa A-IIIN

(Bst500S) i A-I (St3S).
2.2.3 Nadbudowa i projektowany stropodach

Nad drugim pietrem 21acznika nalezy wykonac¢ zelbetowa pltyte monolityczng o
grubos$ci 15cm. Pilyta oparta na istniejacych $cianach oraz na $cianach
nadbudowy tacznika.

Nadbudowe tacznika wykona¢ przy wykorzystaniu bloczkdé4w silikatowych klasy
15MPa na zaprawie systemowej.

Ptyte wykona¢ =z betonu klasy C20/25 (B25). Stal =zbrojeniowa A-IIIN
(Bst500S) i A-I (St39).

2.2.4 Nadproza stalowe

W celu skomunikowania nadbudowy tacznika z budynkami przylegiymi C 1
E nalezy wyburzy¢é otwory w $Scianach istniejgacych. Nad otworami
zaprojektowano nadproza stalowe. Technologia wykonania zgodnie =z
punktem 3.1.4.

2.3 Projektowany szyb windy

Przy istniejacym aczniku ktdéry zostanie nadbudowany zaprojektowano
zewnetrzny szyb windy w konstrukcji zelbetowej monolitycznej.

Szyb wykonaé¢ z betonu klasy C20/25 (B25). Stal zbrojeniowa A-IIIN (Bst5008S)
i A-I (St39).

2.3.1 Fundamenty szybu

Ptyta fundamentowa: podszybie dzZwigu windowego w postaci piyty
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zelbetowej monolitycznej o grubos$ci 50cm. Poziom posadowienia -4,87
wzgledem poziomu *0.00 budynku.

Przylegajacy fundament tacznika w postaci pityty fundamentowej nalezy
podminowa¢é na odcinku projektowanego szybu windy od poziomu
fundamentdé4w istniejacych do poziomu spodu chudego betonu podszybia
windy. Podbicie fundamentdéw prowadzié etapami zgodnie =z rysunkiem
K1.

Przed wykonaniem szybu windy nalezy bezwzglednie sprawdzi¢
rzeczywiste poziomy posadowienia przylegajacych fundamentow
istniejacych i w razie konieczno$ci skorygowaé¢ zatozenia podane w
projekcie. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ po wykonaniu projektu
wykonawczego konstrukcji oraz pod nadzorem geologa.

Fundament wykona¢ z betonu klasy C20/25 (B25). Stal zbrojeniowa A-
ITIN (Bst500S). Pod fundamentami wykona¢ warstwe betonu podkladowego
klasy C8/10 (B10) o gruboséci 10cm. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe
fundamentdé4w zgodnie z pkt. 3.4.

2.4 Zabezpieczenie antykorozyjne elementé4w stalowych

Zabezpieczenie elementdw nadprozy stalowych:

Zabezpieczenie elementdéw stalowych: Przed nanoszeniem powlok poditoze
nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci Sa 2% (wg PN-ISO 8501-1:1996),
nastepnie malowa¢ 2x farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa
60%, nastepnie nawierzchniowo 2x emalig ftalowa ogbdlnego stosowania.

Zabezpieczenie elementdw zewnetrznych pod urzadzenia wentylacyjne:

Dla konstrukcyjnych elementéw stalowych przyjeto klase korozyjnosci
C3 (wg PN-EN ISO 12944).

Proponowany zestaw farb np. wg producenta Polifarb %6dz dla klasy
C3:

e podkladowa: LOWIKOR-2, dwie warstwy 1x40um (po wyschnieciu)

e wierzchnia: LOWIMAL, dwie warstwy 2x40um (po wyschnieciu)

taczna grubos$é¢ powitoki: g=120um.

Przed nanoszeniem powiok powierzchnie nalezy oczys$sci¢ do stopnia
czystosci Sa2¥ (wg PN-ISO 8501-1:1996).

Dopuszcza sie wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wg rozwiazania
wykonawcy po uzgodnieniu z projektantem. Wszystkie produkty malarskie

stosowa¢ zgodnie z wytycznymi producentdw oraz zaleceniami odnosdnie
taczenia farb w zestawy.

2.5 Zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentéw

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentdé4w i Scian fundamentowych:

Na pionowych 1 poziomych powierzchniach tlaw, stép 1 Scian
fundamentowych  wykonac¢ izolacje powlokowa  typu lekkiego np.
preparatami Abizol R + Abizol P 1lub Abizol SP w zaleznosci od
miejsca aplikacji, zgodnie z wytycznymi producenta (na
powierzchniach majacych styczno$é ze styropianem stosowad¢ Abizol
ST) .

Przyjeto Ze w poziomie posadowienia nie wystepuje woda gruntowa. W
przypadku stwierdzenia warunkdédw gruntowo-wodnych odbiegajacych od opisanych
nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem celem skorygowania zabezpieczenia
przeciwwilgociowego. Dopuszcza sie zabezpieczenie przeciwwilgociowe Wwg
rozwiazania wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z projektantem.

2.6 Warunki gruntowo-wodne

Stosownie do §4.2 i §4.3 Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej =z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkdédw posadowienia obiektdw
budowlanych oraz =zgodnie 2z dokumentacija [2], obiekt =zaliczono do I
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kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Zgodnie z dokumentacja [4] wyodrebniono w podiozy nastepujace
warstwy gruntowe:

Warstwa Ia - Piaski $rednie z domieszka humusu, w stanie luzZznym o
wartosci charakterystycznej stropnia zageszczenia ID=0.3. Warstwa ta
wystepuje ponizej gruntdé4w nasypowych do giebokosci 2.8+3.0m ponize]
zwierciadta wody gruntowej.

Warstwa Ib - Piaski $rednie w stanie $rednio zageszczonym o wartosci
charakterystycznej stopnia zageszczenia ID=0.55. Warstwa wystepuje
ponizej warstwy Ia =z reguiy ponizZej zwierciadia wody gruntowej i
posiada korzystne witasciwos$ci geotechniczne.

Na catlym terenie wystepuje jeden, swobodny poziom wody gruntowej w
warstwie piaskdéd4w fluwialnych. Ustabilizowane zwierciadito wody
gruntowej znajduje sie na gitebokos$ci 2.02+3.73m p.p.t. tj. w
zakresie rzednych 32.45+32.87m n.p.m.

W przypadku stwierdzenia, zZe w poziomie posadowienia innych gruntéw
lub o gorszych parametrach geotechnicznych nalezy skontaktowa¢ sie =z
projektantem celem skorygowania przekrojéw fundamentdw.

Podczas realizacji prac ziemnych nalezy przewidziecd Srodki
zabezpieczajace przed przemarzaniem lub wzruszeniem gruntu rodzimego
oraz zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe 1lub
opadowe. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w miare mozliwodci w
okresach suchych i bezdeszczowych. Nie wolno dopusci¢ do wzruszenia
gruntu w poziomie posadowienia, a ostatnig warstwe gruntu zaleca sie
wybiera¢ metodami recznymi.

Jes$li dojdzie do wzruszenia gruntu w poziomie posadowienia, nalezy
bezwzglednie pogiebié¢ wykop do wuzyskania nos$nego gruntu rodzimego, a
rbéznice poziomdéw uzupeinié betonem C8/10 (B10) o konsystencji wilgotnej.

2.7 Uwagi ogdélne dotyczace realizacji robét

e Wykonawca przed rozpoczeciem robdét powinien zapoznaé sie z
tresScig kompletnej dokumentacji. Wszystkie projekty branzowe nalezy
rozpatrywaé tacznie,

e Tiszystkie prace budowlano-montazowe, a takze odbidér robdt nalezy
wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami, instrukcjami, przepisami
BHP i1 przepisami ustawy Prawo Budowlane,

e TWszystkie roboty budowlane prowadzié pod statym nadzorem osdb
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i1 uprawnienia zawodowe,

U Wszystkie zmiany wzgledem rozwiazan uwzglednionych w projekcie nalezy
uzgodnié¢ z projektantem,

Projektant: mgr inz. Maciej Wasiela
upr.bud.nr LOD/1261/PO0OK/09
izba nr £.0D/B0O/8973/10

Sprawdzajacy: mgr inz. Krzysztof Chojnacki
upr.bud.nr LOD/1620/PO0OK/11
izba nr 10D/B0O/9451/11
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