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Wymiary sprawdzic w naturze przed zamowieniem
elemenfow I w razie koniecznosci skorygowac.

Kolejno§¢ robot przy osadzaniu nadproza stalowego:
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1. Steplowanie stropu na dtugosci projektowanego nadproza,

2. Wytrasowanie projektowanego otworu i nadproza,

3. Wykonanie poduszek betonowych z betonu C12/15 (B15) pod

oparcie belek,

L. Osadzenie belek nadprozowych w kolejno wykutych bruzdach

na zaprawie monftazowej (np. Aftlas Monter) na weisk i
skrecenie srubami,
5. Szczeliny miedzy belkami stalowymi a bruzda wypetnic
catkowicie zaprawg montazowy (np. Atlas Monter),
. Naciecie krawedzi projektowanego otworu za pomoca pit

L=}

mechanicznych i wykucie ofworu,

otynkowanie nadproza.

7. Wyszpatdowanie belek stalowych, owiniecie siatk3 Rabitza i
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Nazwa i Adres obiektu budowlanego:

Przebudowa parteru budynku C na potrzeby oddziatu OAIT z
izolatka oraz nadbudowg tacznika C-E wraz z jego rozbudowa o
szyb windowy.
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1. Rysunek rozpatrywac tacznie z pozostalymi rysunkami i opisem technicznym konstrukcji oraz z projektem architektury i pozaostatymi projekfami branzowymi. specjalizacja: konstruka prive Lonheooo

2. Elementy zelbetowe i betonowe wibrowac mechanicznie. PROJEKT WYKONAWCZY

3. Technologia wykonania nadprozy stalowych w istniejacych Scianach zgodnie z opisem technicznym konstrukcji. Tyt rysunku

L. Zabezpieczenie przeciwpozarowe zgodnie z projekt architektury. Z:EDS'ER:ZA’ OKUCIA STALOWE
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