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tlementy zelbetowe:
Beton €25/30 (B30)

Stal # A-IIN (BSt500S)

Otulina = 4,0cm

Klasa ekspozycii: XCZ

Uwaga:

1. Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z pozostafymi rysunkami i opisem

.

technicznym konstrukcji oraz z projektem
pozostatymi projektami branzowymi.
2. Elementy Zelbetowe i betonowe wibrowa¢

WYMIARY | OPIS FIGUR ZBROJENIA

WYMIARY ODCINKOW PRETOW
ODGINANYCH PODANO JAKO
WYMIAR ZEWNE TRZNY FIGURY

Nr1 2412 §

Nr3 #8co10/20/10

ZESTAWIENIE ZBROJENIA DLA NADPROZA N.1

Srednica | Dlugosé | llose Dhugos¢ catkowita [m]
Nr AN
g1 # |l R T g e
12 357 2 71
16 297 3 89
3 8 122 22 26,8
Dlugos¢ calkowita m | 268 7,1 89
Masa jednostkowa kgm]| 0395 | 0888 | 1,578
Masa kg | 1059 | 630 | 14,04
Masa razem kgl 3

architektury i

mechanicznie.

ATRIU M pracownia architektoniczna s.c

Grzegorz Janiszewski, Piotr Adach, Maciej Kadzielewski
93-571 t6dz, ul.Ptasia 5/10, tel.0-42 637 36 15
www.atrium.lodz.pl

‘[gg

Brzebudowa partert biayiku C na potrzeby oddziatu OAIT z

izolatka oraz nadbudowg facznika C-E wraz z jego rozbudowa o
szyb windowy.
Wojewodzki Szpital Obserwacyjno-Zakazny
im. Tadeusza Browicza Bydgoszcz, ul. Sw. Floriana 12

Projektant:

megr inz.

MACIEJ WASIELA upr.bud. LOD/1261/POOK/09

specjalizacja: konstrukcja

Podpis.

Sprawdzajacy:

mgrinz.

Podpis.

KRZYSZTOF CHOJNACKI upr.bud. LOD/1620/POOK/11

SREDNICA | MINIMALNA SREDNICA
PRETA WEWNETRZNA HAKOW PROSTYCH,
HAKOW POLOKRAGLYCH | PETLI

d < 16mm $ = 4d

Nr2 36 2%

%@

specjalizacja: konstrukcja

40

Wspétpraca:
mgrinz.
tUKASZ KWIATKOWSKI

specjalizacja: konstrukcja

Podpis.

Faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

d > 16mm $=7d

Tytut rysunku
ZBROJENIE NADPROZA ZELBETOWEGO N.1

Data

2017-06-11

Skala rysunku

1:20

Nr arkusza

K9
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