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1 PRZEDMIOT i1ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy przebudowy parteru budynku C na potrzeby oddziatu
OAIT z izolatkg oraz nadbudowa tgcznika C-E wraz z jego rozbudowg o szyb windowy Szpitalu Wojewddz-
kim Obserwacyjno-Zakaznym im. Tadeusza Browicza zlokalizowanego w Bydgoszczy, ul. Sw. Floriana 12 w
zakresie instalacji tlenu medycznego.
Opracowanie zawiera:

— posadowienie stacji zgazowania tlenu ciektego jako gtéwnego zrédia zasilania tlenu,

- wykorzystanie istniejgcych butli jako rezerwowego i awaryjnego zrodta tlenu,

— podigczenie rurociggdéw gtdwnego zasilania tlenu do istniejgcej instalacji w pomieszczeniu rozpreza-

nia tlenu.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze zostato wykonane na podstawie:
— projekt architektoniczno-budowlanego dla przedmiotowego obiektu,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, z p&zZniejszymi zmianami.
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pézniejszymi zmianami
Polskie Normy dla instalacji gazéw medycznych i inne opracowania techniczne,
katalogi urzgdzen.

3 INSTALACJATLENU

3.1 DANE OGOLNE

Szpital posiada istniejgce pomieszczenie rozprezania tlenu wraz z baterig butli, ktére stanowig obecnie
gtéwne i rezerwowe zrédito zasilania w tlen. Zasilanie awaryjne stanowig dwie odrebne butle zlokalizowane
réwniez w pomieszczeniu rozprezania, butle te sg przeznaczone do usuniecia. Pomieszczenie znajduje sie
w odrebnym budynku na terenie Szpitala. Pomieszczenie jest wyposazone w istniejgcg wentylacje grawita-
cyjng oraz instalacje centralnego ogrzewania.
Po uwzglednieniu punktéw poboru zapotrzebowanie na tlen przedstawia sie nastepujgco:

-  toézka — 114szt. =17,1m3/dzien,

— Gabinety zabiegowe — 5szt. 1,25m3/dzien,

— Intensywna terapia — 5szt. 9,00m3/dzien
Razem =27,35 m3/dzien.
Miesieczne zapotrzebowanie na tlen: = 820 m3/miesigc
Rezerwa 30% =1066 m3 tlenu rozprezonego.

3.2 GrOWNE ZRODLO ZASILANIA SZPITALA W TLEN

Jako gtéwne zrédto tlenu projektuje sie przewozng stacje zgazowania ciektego tlenu typu EURO-CYL o po-
jemnosci 1000l - zbiornik ciektego tlenu z parownicg atmosferyczng dostosowany do posadowienia na ze-
wnatrz budynku.
Dane techniczne zbiornika:

— pojemnos¢ catkowita brutto 996m3,

— pojemnos¢ uzyteczna 946m3,

- pojemnos¢ O2 dla Obar 611Nm3,

— pobdr gazu O2 27,5Nm3/h
- waga catkowita 2115kg

Przed niekontrolowanym wzrostem cisnienia parownica jest zabezpieczona zaworem bezpieczenstwa.

W pomieszczeniu rozprezania tlenu projektuje sie tablice redukcyjng Il stopnia, dla zbiornika ciektego tlenu o
wydajnosci 50,0m?/h.

Nalezy wykona¢ fundament w miejscu posadowienia zbiornika zgodnie ze sztukg budowlang. Teren wokét
zbiornika ogrodzi¢ siatkg ocynkowang wysokos$ci 2 m. W ogrodzeniu wykona¢ brame o szerokoéci 1,5 m
dwuskrzydtowa, z zamknigciem na klucz. Powierzchnie wokét fundamentu wysypac warstwg zwiru o granu-
lacji 5 mm i grubosci warstwy 10 cm. Na ogrodzeniu stacji zgazowania tlenu ciektego umiesci¢ znaki wg PN-
64/N-01255. Wszelkie prace montazowe nalezy wykona¢ wg DTR producenta i zgodnie z obowigzujgcymi
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. II.”

3.3 REZERWOWE ZRODLO TLENU

Rezerwowym i awaryjnym Zrodtem tlenu bedg istniejgce dwie rampy butlowe - na 12 butli o pojemnosci 40 li-
trow kazda. W pomieszczeniu znajduje sie istniejgca tablica redukcyjna o wydajnosci 80,0 m3h, do ktérej sg
podpiete dwie rampy 12 butlowe. Tablica bedzie wtgczana do pracy w przypadku awarii lub wytgczenia z
eksploatacji zbiornika przewoznego ciektego tlenu. Rezerwowe Zrédio zasilania wyposazone jest w panel re-
zerwowy umozliwiajgcy zasilanie instalacji w przypadku awarii Zrédta podstawowego. Istniejgce butle awa-
ryjne nalezy usungé.



3.4 INSTALACJE RUROWE ZEWNETRZNE

Ze stacji zgazowania tlenu ciektego do budynku technicznego projektuje sie zewnetrzng sie¢ tlenu.

Rurociggi nalezy utozy¢ w ziemi w wykopie o szerokoéci 60 cm i gtebokosci od 80 do 120 cm w zaleznosci
od posadowienia istniejgcego uzbrojenia. Wymagane jest uktadanie rurociggu tlenu ze spadkiem przewodu
min. 4 promile w kierunku przeptywu gazu. Projektowany rurocigg tlenu prowadzi¢ w rurach ochronnych PCV
o dwie dymensje wiekszych od rurociggu tlenu. Rurociagi nalezy utozyé na podsypce z piasku o grubosci 20
cm. Zasypywanie wykopu warstwami 20 cm ze starannym zageszczeniem warstw zasypowych. Pierwszag
warstwe zasypowg do wysokosci 20 cm nad wierzch rury nalezy wykonacé recznie z piasku. Piasek doktadnie
zagescic¢. Nastepnie utozy¢ tasme znacznikowg (z6ttg) o szerokosci 10 cm na catej diugosci przewodu pod-
ziemnego. Nastepnie zasypac wykop rodzimym gruntem (bez kamieni, korzeni itp.) o grubosci 20 cm. Robo-
ty ziemne nalezy wykonaé recznie aby nie uszkodzi¢ istniejgcych sieci.

Zewnetrzng instalacje gazéw medycznych zaprojektowano z rur miedzianych w gatunku Cu DHP odttusz-
czone wg PNEN 13348 z miedzi odtlenionej i dostosowanej dla potrzeb instalacji gazéw medycznych.
Pofgczenia nalezy wykonaé za pomocg ztgczek miedzianych (wg EN 1254) lutem twardym przy zastosowa-
niu elektrod miedzianych (wg DIN 8513). Rury powinny zosta¢ odttuszczone a zanieczyszczenia mechanicz-
ne usuniete przez przedmuchanie strumieniem gazu obojetnego (azotu).

Po zmontowaniu rurociggdéw a przed zasypaniem nalezy wykonaé nastepujgce préby:

- proba cisnieniowa: 25 bar przez 15 minut

- proba szczelnosci: 10 bar przez 24 godziny

Rurociggi prowadzone po elewacji budynku oraz przejscie instalacji przez sciane zewnetrzna prowadzi¢ w
rurze ostonowej stalowe;.

3.5 INSTALACJA RUROWE WEWNETRZNE

Na rurociggi instalacji tlenu nalezy stosowac rury miedziane, bez szwu, ciggnione spetniajgce wymagania
normy PN-EN 13348:2009,Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw medycznych
lub prézni”. Do wyrobu takich rur stosuje sie wytgcznie miedz beztlenowg o zawartosci miedzi minimum
99,90 % wag. oraz o dopuszczalnej zawartosci fosforu od 0,015 do 0,040% wag. Ten gatunek miedzi ozna-
czany jest symbolem Cu-DHP lub CWO24A. Rurociggi w tlenowni prowadzi¢ nad tynkiem.

Odlegtos¢ rurociggéw od instalacji elektrycznej w przypadku rownolegtego prowadzenia nie moze byé mniej-
sza niz 5 cm. Dopuszczalne jest krzyzowanie sie przewodow z instalacjg elektryczng. W tych miejscach na-
lezy zachowa¢ minimalny przeswit 10 mm lub zastosowac tuleje ochronng z PCV.

Odlegtos¢ rurociggdéw od rurociggdw gazoéw palnych lub medidéw goragcych nie moze by¢ mniejsza niz 25
cm. Rurociggi muszg by¢ podparte w odstepach wystarczajgcych dla uniemozliwienia ich ugiecia lub od-
ksztatcenia.

Odstepy pomiedzy podporami rurociggéw miedzianych

Srednica zewnetrzna Odstepy maksymalne
(mm) (m)
do 15 1,5
od 22 do 28 2,0
od 35 do 54 2,5
wieksze niz 54 3,0

Podpory rurociggéw muszg by¢ wykonane z materiatéw odpornych na korozje i muszg by¢ odizolowane od
rurociggéw. Rurociagi powinny by¢ zaopatrzone w zacisk uziemiony usytuowany mozliwie jak najblizej miej-
sca, w ktoérym rurocigg wchodzi do budynku. Nie powinno sie wykorzystywaé rurociggéw do uziemiania wy-
posazenia elektrycznego.

Potgczenia nieroztgczne rurociggdw winny by¢ wykonane lutowaniem twardym zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN13348:2004 ,Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw medycznych
lub prézni”. Zaleca sie tgczenie rurociggdw o srednicach mniejszych niz 22x1 mm poprzez zastosowanie roz-
ttaczania kohcéwek rur (kielichowanie stalowym trzpieniem), tréjnikéw, a tuki wykonaé przez giecie. Dopusz-
cza sie tgczenie rurociggow przez zastosowanie typowych ztgczek (prostych i kolanek) w przypadkach tech-
nicznie i ekonomicznie uzasadnionych. Nalezy dgzy¢ do tgczenia rur poprzez zastosowanie rozttaczania
koncéwek rur (kielichowanie stalowym trzpieniem), a tuki wykonywac przez giecie dla jak najwiekszych $red-
nic. Jako zawory odcinajgce dla instalacji tlenu nalezy stosowa¢ zawory kulowe przelotowe, model nakretno-
nakretny, srednica nominalna wg $rednic rur, ci$nienie nominalne 2,5 MPa. Korpus zaworu mosiezny MO 58
niklowany, kula mosiezna MO 58

Préba szczelnosci

Po wykonaniu rur instalacje nalezy poddac¢ prébie szczelnosci na cisnienie 1,0MPa. Préba uznawana jest za
pozytywna, jesli po 24 godzinach nie ma spadku cisnienia. W drugim etapie montazu instalacji gazéw me-
dycznych, tj. po zamontowaniu punktéw poboru nalezy przeprowadzi¢ prébe pod cisnieniem roboczym do
0,5MPa. Spadek cisnienia 0 2% dopuszcza sie jedynie dla instalacji wyposazonych w ponad 50 punktéw po-
boru. Prébe instalacji prozniowej przeprowadza sie przy podcisnieniu 0,06MPa. Spadek cisnienia nie powi-
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nien przekracza¢ 10%. Prace montazowe wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 737-3, instrukcjami producen-
téw urzgdzeh oraz przy zachowaniu szczegétowych przepiséw bhp i ppoz.

4 UWAGI KONCOWE

Rysunki i czes¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajagcymi sie.

Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysun-
kach, a nie ujete w czesci opisowej, winny by¢ traktowane, jakby byly ujete w obu.

W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, stwierdzenia btedu, pomytki lub
niejasnosci, oferent przed ztozeniem oferty zobowigzany jest zglosi¢ watpliwosci inwestorowi oraz
projektantowi w postaci zapytania celem wyjasnienia.

Niniejsze opracowanie podlega prawom autorskim na zasadach okreslonych w Ustawie z dnia 4 lute-
go 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Od-
powiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie", innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami i innymi doku-
mentami wskazanymi w projekcie oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczen, cer-
tyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzagdzen. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢
oznaczone znakiem bezpieczenstwa lub CE, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z Polskimi Normami oraz wymaga-
niami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Agnieszka Chrustowska
Uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacje i sieci sanitarne

nr ewid.: LOD/2243/PWOS/13



